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NAS INTERVIEW 





s^RNOrr Vr Kopeck^m, CSc., vedoucfm 
odd^lenf VOT Ustavu fyzlky plazmatu 
CSAV, kter6 se zabyvA vyzkumem ohTe- 
vu vysokoteplotniho plazmatu s per- 
spektivou vyuzlti v budouci termonukle- 
Amt energetlce, o tomto progreslvalm 
oboru, ktery by m$l zajlstit v budoucnu 
dostatek energie, nutnd k daliimu roz- 
vo|i lidstva. 

V posledmch letech se postupn& 
zmeflsu}tzAsobyprlmAmich 2 droju 
energie, jako jsou uhli, nafta a zem- 
m plyn, kromd toho se tyto surovlny 
stAle vice pouzi vaji I napr. v chemic- 
kdm prumyslu. Soudasnd prudce 
stoupd spotreba energie. Prace 
v Ustavu fyzlky plazmatu maji uzkou 
souvlslost s hledAnlm dalgi'ch zdro- 
ju energie - 6eho se tykajf? 

Primarni energeticke zdroje, z nichz se 
dosud hradi potreba energie v prev^zne 
mire, se skute£ne velmi rychie vycerp^va- 
ji; jejich vyuzivani m^i krom^ toho negativ- 
ni vliv i na 2ivotnf prostredi. DalSi zdroj 
energie, jaderna M6pna energetika, neni, 
jak se ukazuje, rovn^i konefinym fesem'm 
energetickym probl^mb, a to z nejruznej- 
si'ch duvodu. V5e, co jsem uvedt, vedlo 
k rychlemu rozvoji termonuklefimiho vy- 
zkumu a s ninrr spojend fyziky plazmatu. 
2a zmfnku stoji i to, ze tento vyzkum 
probiha za Siroke mezin&rodm spolupra¬ 
ce, pfi£emz vedouci ulohu v n6m hraji ob6 
pfedm' sv§tove vefmoci, predev§rm pak 
SSSR. My napnklad uzce spolupracuje- 
me s Ustavem atomove energie I. V. 
Kurbatova, ktery nam krome jin^ho po- 
mohl predevSIm dlouhodobou zapuj£kou 
experimentcilm'ho zanzenf Tokamak 
TM-1. 

Novy jaderne energeticky program - 
vyzkum rfzen^ termonuklearm reakce - 
nemfil vzdy ve svete takovou podporu 
jako dnes. Nadejn6 vysledky, jichz se 
dosahlo od r. 1968, umozhujt vSak pred- 
pokl^dat, ze prvni elektrarny, zalozene na 
rizene termonuklearm' reakci, budou pra- 
covat.v rozmezi let 2010 az 2020. 

Jaky je vlastnb princip HzenA ter- 
monukleArnf reakce? 

ZAkladem rizen6 termonuklearnf reak¬ 
ce jsou jaderne siuCovacf “reakce, z nichz 
se-v-sou£asn4 dob6-za nejperspektivn^jSt 
povazujf predev§im tyto tfi: 

D + T^n + 4 He + 17,58 MeV, 

D + D*-» n + 3 He + 3,27 MeV a 
D + D-^p + T + 4,03 MeV. 

Pri reakci se uvolhuje velk6 mnozstvf 
energie, kterou by bylo mo2no po uprav6 
vyuitt energeticky. K tomu, aby reakce 
prob&hla, je treba vyuzi't husteho, horke- 
ho plazmatu, ohr6t6ho na teplotu-radii 
stovek milionO K. Plazma je vlastne smds 
deuteria D a tritiaT, kter6 je pri uvedenych 
teplotach v plna ionizovan6m stavu. Tep- 
lota fadu 10 s K odpovida pfitom stredni 
energii iontO asi 15 keV. Plazma se vytvori 
ionizacl pracovniho plynu (v reaktorech 
smesi deuterium-tritium) napP. vybojem. 
Zpusob vytvoreni plazmatu je fiasto vazan 
s druhem ohrevu plazmatu. 

. Klifiovym problemem vysokoteplotniho 
plazmatu je jeho ohrev - z mnoha metod 
Ize uvest na prvnfm mfst§ primarni ohrev, 
vznikajfci pruchodem proudu plazmatem. 
Dale se vyuziva vysokofrekvenfiniho ohre- 
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vu, pri nemz se v plazmatu absorbuje 
energie vf vln. Tento druh ohrevu zkou- 
mame i v naSem zarizeni - pouzivame 
klystronovy generator s kmitofitem radu ' 
stovek MHz. K ohrevu se vyu2iva i vniku 
neutralnich castic s velkou energii (napp. 
atomii deuteria) do plazmatickych konfi- 
guraci. Uvnitr plazmatu jsou pak neutralni 
das'tice srazkami ionizovany a predavaji 
svou energii plazmatu. Plazma Ize. dale 
ohrivat energii elektromagnetickaho pole 
laseroveho impulsu' nebo kinetickou 
energii svazku relativistickych elektronu. 

Plazma musi v§ak mit kroma vysoke 
teploty dostatefinou hustotu a must byt 
mozno udrzet je v da nam objemu po 
minimaina nutny £as. VSechny tyto poza- 
davky je nutno splnit tak, aby vyhovfcly tzv. 
Lawsonovu kriteriu, kter£ urfii vysledek 
celkove energeticke bilance - termonuk- 
learni reakce musi totiz produkovat vice 
' energie, nez kolik ji bylo do ni ylozeno 
a musi pfitom hradit i veSkere vedlejSi 
ztraty energie, napr. ztraty vyzarovanim 
atd. Sp!n3ni pozadavku Lawsonova krite- 
ria je velmi naro£ne a predstavuje velmi 
slozite vadecko-technicke probiamy, je- 
jichz re^eni je v soudasna dobe naplni 
£innosti mnoha pracovnich tymu v SSSR, 
USA, Japonsku, Anglii atd. 

Jen pro uptnost - muiete strudod 
uvdst, jak tze plazma udriet v ur6i- 
tam objemu a po urdftou dobu? 

Vznikle plazma se muze napr. vlivem 
tzv. makroskopicke nestability rozpad- 
nout za velmi kratkou dobu (10 - s). 
K tomu, aby se udrzelo co nejdaie, je treba 
vylou£it vSechny nestability, jimiz se vy- 
znafiuje. Prava tyto nestability sezdaiy byt 
radu let neprekonatelnou prekazkou, na- 
lezlo se v$ak vychodisko - ukazalo se, ze 
jsou jista soustavy magnetostatickych 
poli, ktere jsou schopny nestability oviad- 
nout V praxi (napr. u tokamaku) se vyuii- 
va k vylouceni nestabifit prava zvlastni 
konfigurace magnetickych poli. 

Pokud jde o udrzeni plazmatu v urCitdm 
objemu, vyuziva se toho, ze je plazma za 
teplot radu 10 8 K v plnd ionizovanam 
stavu. Nabita dastice plazmatu Ize tedy 
ovladat magnetickymi poll; vyuziva se 
nakolika specifickych vlastnosti reakce 
eastic na pritomnost magnetickaho pole. 

Experimentaini plazmatlcka zafize- 
ni jsou rOzna - prstencovftaho typu, 
zaffzeni zalozena na zrcadlovam 

















Ovladacf putt vakuovp aparatury 
pro tokamak 

jevu, iaserovd zafizeiij, laHzenf 
s relatMstickyvnl etektronovyml 
svazky atd. K jak6mu typu patH va- 
Se zarizeni - tokamak? 

Tokamak je v.podstate velmi jednodu- 
ch6 zarizeni. Patn k prstencovitemu typu, 
nebof jeho vybojova komora m& tvar 
prstence, toroid u, ktery je navleden ha 
jadro transformdtoru. V t6to sestav£ pred- 
stavuje plazma sekundarni ,,vinuti" trans- 
formatoru. Zafizeni pracuje v impulsnim 
rezimu. Do phmarnibo vinuti transform^-' 
toru se pfi experimentech vybtjf pres 
tyristor n&boj velke kohdenzatorove bate- 
rie (0,35 MJ),* coi vytvori y prstencLsilne 
ejektromagneticke.pole. Po ionizaci pra T 
coyniho pjynu se v plazmatu vybudi velky 
proud (asi 20 kA). Proud vytvdri jedno ze. 
dyou hlavnich magnetickych polf.driihe 
je.buzeno vnejstm vinutim na prstenci.. 
Komb inace tebhto'poll prispiva ke stabili¬ 
ty plazmatu, Vybuzeny proud navic ohrivd. 
plazma Jbuleovym.teplem, % 

Parametry naSeho zarizeni jsou: vn£j§r 
prumer toroidu 0,8 m, prumSr plazmatu 
0,15 m, maximalni toroidi&lni magneticke 
pole. 1,5 T| proud plazmatem 25 kA, 
elektronova hustota plazmatu 2 az 5.10 19 / 
/m 3 , elektronova teplota 200 ai 400 eV,. 
iontova teplota .50 at 150 eV. (Jen pro 
uplnost: 1 eV odpovfda teplote 11*600 K.) 
Tokamak byl.uveden .do provozu v roce 
1977, do dneSni doby jsme puvodni zafi- 
zeni doptnili optickou diagnostikou, ana- 
lyzAtorem rychlym neutrdlnlch dastic, 
rentgenovou diagnostikou a v neposlednl 
radb i zafizenim ke sberu a zpracovani 
sledovanych dat. 

' Jaky je prinos vadeho pracovISte • 
k feSeni naznadenych problemu? 
6imse zabyvate zod^ problemati- 
ky pfedevSim? 

Zadnu odpovddi na.’druhou otazku. 
Nosnym programemnaseho oddeleni 0s- 
tavu fyziky plazmatu je vyzkum vysoko- 
frekvendniho ohrevu plazmatu. Zabyv£- 
me se vyvojem vyzafovacich anten pro 
zav&deni vf energie do plazmatu aovliv- 
hovanim prenosu neline£rmmi jevy na 
okraji plazmatu. Zarizeni k vyrobd vf ener¬ 
gie pracuje na kmitodtu 616 MHz a dosa- 
huje vykonu (pulsniho) do 100 kW. Ustav 
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Sov$tsk6 pameto- 
oscitoskopy ke 
sledovant a pffpad- 
rtemu z£znamu jed - 
nor&zovych deju 


tim prispiv& k plneni programu RVHP - ru na bazi tokamaku je na dobre tirovni, 

k vyzkumu termoiadernych zarizeni typu stale se objevuji nove poznatky a pres 

tokamak. nektere probiemy se ukazuje, ze nejdule- 

zitejsi pfi realizaci reaktoru prOmyslovS 
Mow byste na z$v&r probrat ale- vyuiitelnych budou problemy ; technolo- 

spofl strudnd otazku surovin pro gickbho razu, zejmena pokud jde o tzv. 

jadem£ slueovaci reakce a ot£zky p^vni st^nu, tj. obal, ktery pfichazi do 

realizace.Hzena termonukledrni re- pfimeho styku s plazmatem. Zatim totiz 

akcevpraxl? nejsou zadne zkuSenosti s pusobenim 

napr. intenzivnich toku neutronu na me- 
.Soucasny plazmatioxy vyzkum se sou- chanicka vlastnosti pou^ivanych materia- 
streduje predevSim na reakci D-T (deute- *u- K vytvareni silnych magnetickycti poll 
rium-tritium). Jistou nevyhodou teto reak- . je tfeba pouzivat supravodive materialy, ty 
ce je nutnost vyrabdt radioaktivnf tritium a nejen ty bu'doii ozarovany atd. - je tfeba 

jadernou' reakci z lithia. Z hlediska do- zkoumat radiadni vlivy a vSechny dalSi, 
stupnosti a mnoistvi lithia Ize v£ak na zatim neprobadane souvislosti. 
druhe strand uvest, ze i kdyby se spotreba . 

energie na svdtd zvdtSila proti dnednimu VSechny soudasnd tdikosti a ne- 

stavu tfikrat,* vystabi v soucasne dobe jasnosti Ize podle dosazenych vysledku 
znamd surovinovd zdroje lithia na^tovky predpokiadat, ze v prvni polovine pfi'Stiho 
let. I po tdto strance je tedy rizena termo- stoletf bude vyfeden problem zdroju ener- 
mikleami reakce v praxi velmi zadouci. 9*e, na nichi zavisf rozvoj lidstva, pfede- 
Navic je 80 % uvolneneenergie pri reakci v§im diky velkym termojadernym zafize- 
D-T v rychlych neutronech, behoz Ize ni ’ m - »>cistym“ term'ojadernym reaktorum; 
vyuzit v tzv: hybridnich reaktorech, 

v nichi je motno z \ ,lacindho“ ufanu Interview pfipravil L. Kalousek 

ziskat plutonium ^Pu, ktere je vhodnym 
stdpnym palivem pro soudasny typ ato- 
movych elektraren. To. neni v. zadnem 

pfipadd zanedbatelndj nebof snadno do- (Deuterium - tzv. tezky vodik, izotop vodt'ku s hmoto* 

stupnych zdsob prirodniho uranu je vym cislem 2. znafit se D nebo 2 H, 
relativnd velmi* malo (milidn tun). tritium - radioaktivni tdiky izotop vodiku s hmoto- 

Pokud jde o druhou cdst otdzky Ize - vym 6isiem 3. jiny nSzev radiovodik, cbemicka 
uvdst, ze fyzika termonukleamich reakto- znaeka T nebo 3 H) 



Ve dnech 14. a 15. kvdtna 1981 se uskute6m' v Brne 
mezinarodni konference 
. PR ENOS DAT . 

pod zaStitou federalniho mihistra spoju s ing. V. Chalupy, CSc: Konference je poradana 
u pfiiezitosti 10 let poskytovani sluzeb prenosu dat resortem spoju narodnimu hos'podarstvi 
a pofadaji ji Cesky ustredni vybor spolecnosti dopravy a spoju - ustredni odborna skupina 
teiekomunikaci spolu s federalmm ministerstvem spoju,'jeho pobockou CSVTS a' Domem 
techniky OSVTS Brno. . . v 

Cilem konference je krome zhodnoceni dosavadniho desetiieteho obdobi rozvoje prenosu dat 
u nas ukazat na potfeby, rychleji rozvfjet tento progresivni obor s cilem zabezpecit potreby, 
narodniho hospodarstvi v oblasti vystavby informacnich a fldicich systemu v osmdesatych letech. 
Proporcionilnt rozvinuti prenosu dat vCetn^ yytvoreni podminek v resortu spoju prince lep& 
vyuziti prostfeku vypo^etni techniky, Predriasky proto budou ramereny nejen na rozvoj 
teiekomunikaci po r. 1980, ale t£z na moznosti vyroby a dodayek '6s,-prumyslu v oblasti vyroby 
elektronickych zarizeni se zamerenim na potfeby rozvoje oboru prenosu dat. Prednasky 
zahranicnich udastniku se zameri na informace o rozvoji pfenosu dat vdanych zemicha o ptenech 
do budoucnosti vcetne potfeb vystavby vefejnych datovych siti. 

Konference se uskutecni v hotelu VORONEZ v Bmd (blizko vystaviSte) a v pfijemnem prostfedi 
tohoto hotelu budou zajistenytez noclehy pro udastniky. 

Zajemci se mohou hlasit s predbdinymi pfihi&kami na adrese: Dum techniky CSVTS, 
VystaviStd 1, Brno, kr. oboroveho in^enyra Z. Pokorneho; tel. je 314-2766. 

Pro zijemce bude moznepfipravit deskeprekladydoporuceniCCiTT (zelene a oranzove knihy 

Za pfipravny vybor konference 
Ing. Zdenek Bek - FMS 
garant 



























Utfa Hlinsky, 0K1GL 


YL kurs v usireantSKote avazarmu v uozKove. Prijezd ucastnic. K Litfovi Hlinsk6mu, OK1GL, 
instruktorovi r&diovdho provozu kaid^ho YL kursu, nesm6le pristoupi jedno z divfial aptise' 
..Prosim vis. bude tady jako instruktor Ladtslav Hlinsky?" 

.^Ano.” 

„Tak to jedu radiji domu , 

,,Prt>6? vy ho znite? 1 *. 

. ,.Ne, ale mim z niho strach, protoze mni o n§m vyprivil mangel. Sklidal u niho totiz 
zkouSky na OK.“ 

_ 



Opravdu vzorny priklad bezmezni manzelCiny duvSfivosti. Skoda, ze nevidila a hiavne 
neslySela sviho maniela v situact, kdy svoje spatne zkuSenosti s Lidou Hlinskym ziskal. 


Lida Hlinsky, 0K1GL, je ilenem ieski zkuSebni komise pro OK od roku 1969. Za tich 
dvan act let samo 2 rejm§ ,,jeho rukama” proSla (nebo taki neproita) cela fada vdtsinou 
mladych radioamatiru. Lada nim k tomu fekl: „Dnes mi u nas kaidy zijemce o amatirski 
vysilin/ moinost zfskat potfetmi a predepsani odborni vidomosti v ZO a RK Svazarmu. 
Proto je u zkouiek nekompromisni vyiadujr. Packalu je v iteru ui takdost. Vzdy muslme 
pamatovat, te znadka OK reprezentuje ve sviti na$i socialistickou republiku." 

0 amatirski vysflni se Lida zaCal zajfmat ui pPed vilkou. V roce 1938 absolvbval jako 
benjaminek kurs telegrafie v prazskim radioklubu'v Ostrovnf ultci. V roce 1946 nastoupil 
do zikiadnLvojenski sluiby a stal se filenem KSC (19. 2.1948}. Po nivratu z vojny v rfjnu 
1948 ziskal koncesi a vofacl znafiku OK1GL Radioamaferstvi se stalo jeho irvotnim ko- 
nt'dkem. By! dtenem vyboru CAV pfi ROH a v roce 1951 zaktidajfcfm dlenem Svazarmu. 
Z radiotelegrafie, kteri zprvu znamenata hobby, se stalo jeho povolinl. Tt starjf z nis maji 
mozni doma jeho GSLIistek s volaci 2 nadkou 7G1X. V letech 1969 ai 1978 piisobit jako 
predseda CURRA Svazarmu, nyn( zastivi funkci jejiho mistopPedsedy a za zisluhy o roz- 
voj Svazarmu mu byla postupni propOjdena viechna nejvyiSi svazarmovski vyz name nan L 

I pfes velki spotedenski a pracovni vyttzeni zustivi stile virny provozu na KV. Pouiivi 
zah'zent S-tine, mi potvrzeno 250 zemf OXCC a sbirku .150 dtplomu z KV. Pritom pojem DX 
nenf pro niho nico abstraktnfho. Diky zijmu o cestopisnou a zemdpisnou literaturu mi 
dobry pfehled o tom, co vSechno se za.exotickymi prelixy skryva. (Jeho nejobliben&jSi 
knihou jsou Ctyfi soudruzi papaninci od Ernesta Krenketa. RAEM.) A snad proto, ie 
symbotem dilek jsou mote a fodi.specializuje se Lida na navazovini spojem s amaterskymi 
stanicemi vysilajicfmi z lodi. QSL Irstky za tato spojenf si fadf zvliif - je jich 1601 Ziskal 
viechny radioamatirske diplomy, vydavane za spojeni se stanicemi ..maritime mobile’* a je 
destnym dlenem Inter Maritime Club. Ni5 popuiarnt moreplavec Richard Konkotski, 
OK2BRT (OK4BRT/mm), je jednim z jeho nejlep&lch pFitet a pri svych ptavbich pravidelrid 
udrzuje spojeni s OK1GL, ktery mu zajiifuje styk s domovem nebo jinymi naSimi stanicemi. 

Je toho tedy hodni'ale - col je dufePiti - rodtna tfm vubec netrpi. Domek na Bi 16 hore, 
kde mi Lida svuj ham-shack, je z velki disti jeho dilem. ,,VSe je treba si naplinovat a sta- 
noveny rezim dodiiovat." ■ 

Pracovitost a duslednost - to jsou vlastnostidlouholetihokomunistyaradioamatira Lidi 
Hlinskeho.OKIGL. Pokudse s n£m tedy set kite (treba u zkouiek naOK), mijteto napameti. 

_ J 
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III. Jednotka elektrickeho proudu 

Kolem roku 1870 bylo ve svete pouiiv^no asi pet 
ruzriych jednotek elektrickeho proudu. Jednou 
z nejrozSifenejSich byl vNfimecku i u n£s daniell/sie- 
mens, ktery predstavovaJ mnozstvi proudu, zpuso- 
ben6ho nap^tim jednoho Daniellova fil^nku ve vodi- 
ci, jehot odpor byl jeden siemens. Krom^ toho se 
v Nemecku uilvala i jednotka weber (asi 0,1 
dneSm'ho aniperu) a v Anglii o neco pozddji take 
weber, ovSem desetkrat v6t§i nez v Nemecku a odvo- 
zeny jako volt/ohm - tedy dne$ntamp6r. 

Zatimco oznaceni ohm a volt se neofici&lne 
pouzivala uz pred rokem 1881, n^zev jednotky 
elektrickeho proudu amper.se objevuje az v rezoluci 
parizsk6ho I. mezinarodniho elektrotechnjckeho 
kongresu 1881: M Proud zpusoberiy napetim 1 V ve 
vodiii, ktery odpor 1 Q, se nazyvfc 1 amp6r (A) 
na po£est francouzsk^ho fyzika A. M. Ampera" 

I kdyz jsme v prvnl kapitole tohoto serialu citovali 
n&or, ze tento kongres byl „spi'5e n^rodnostnim nez 
etektrickym*', nutno uznat, ze i r^zev jednotky 
elektrickeho proudu byl zvolen vystizne, coz doklA- 
dame strucnym zivotopisem Andre Marie Amp6ra. 

Narodil se 21. 1. 1775 v Polemieux u lyonu. 
Studoval nejprve matematiku, botaniku, filozofii 
a chemii. Od roku 1801 p&sobil jako profesor 
matematiky v Bourgu, od roku 1805 u5il matematiku 
na Pofytechnicke Ikole v Parizi. 2a svoje vedecke 
prace z matematiky byl roku 1814 zvolen ilenem 
francouzske Akademie. Jeho z^jem o elektrinu 
vzbudil OerstedOv objev vlivu elektrickeho proudu 
na magnetickou st’relku (1817).- AikA se, ze .na 
vysvetleni tohoto jevu pracoval pouhy tyden a od te 
doby je' zname tzv. Amp6rovo pravidlo prave ruky 
(1820). Vyzkumu elektfiny se venoval hlavn§ ve 
dvacatych letech minuleho stoleti a v roce 1826 



Andre Marie Ampere - matematik, fyzik a filozof 


* odyodil. kvantitativni zakon vzajemn6ho pusobeni 
elektrickych proudu. Do konce 20. let spad^ jeho 
n^ivrat k matematice a'v ppslednich letech livota 
pracoval na klasifikaci v^d z fitozofickych a matema- 
' tickych hledisek. Zemrel 10.7:1836. 
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V prvnim (isle Amat^rskPho radlajste uvete)nUi 
nivod na stavbu p Jednoduch^ho vystlade DSB pro 
28 MHz“. Aviak tento ndvod fe neuplny. Prosi'm 
v6s, zdali by s te mt nepostaH ptanek na tento 
vysila6 s uplnym oznadenim hodnot vSech sou- 
tastek. 

Ddkuji R.K.,Lan§kroun 


Hodobnych dopisu dostavime do redakce stile 
pomerni mnoho. Zmineny dlanek(a jemupodobni) 
v§ak nejsou „stavebnrmi navody 1 ', kteri by bylo 
moino ozna6it jako - ..neuplni". Jsou to pouze 
technicke informace, zajtmava zapojeni, prevzata 
yetSinou ze zahraniimch radioamatirskych iasopi,-. 
su. Redakce nejen nema k dispozici jakekoli dalii 
udaje k temto zajimavym zapojenim, ale i kdyby je 
mila, nehi v jejich silich je rozesilat .na pfini 
zijemcum. PrOmirni zkuSeny radioamatir si dove- * 
de hodnoty souCistek vypoCitat nebo urfiit ze zkuSe- 
nosti a cele zapojeni vyzkouSet; nezkuSeny nechf si 
najde nejaky M uplny“ navod. Navic - stavfet vysilafi 
mute jen ten, kdo na to m& povoteni. A toto povoleni 
vyzaduje slozit zkousky, mimo jin6 i z radiotechniky. 

Se znalostmi ziskanymipri pripravd na tyto zkousky 
si pak j& Ize troufnout na realizaci i takoveho 
zapojeni, kde nejsou udany nektere hodnoty sou- 
Castek. V tSchto otizk^ch vam poradi nejblizSi 
radioklub Svazarmu. . 

Redakce AR 







Uz jste si nAkdy polozill otazku: „ktery z dIAnku zverejnAnych v AR se mi - dejme 
tomu - za posledni rok nejvice libil?" Pokud ne, zeptAme se vAs ha to my na konci 
roku 1981. S timto vAdomim tedy sledujte AR po cely rok, abyste mohll v prosinci 
1981 bez dfouhAho pFemydleni a IfstovAni vyptnlt anketni Ifstek otldteny v AR 12/81, 
vystrihnout je], poslat k nAm dp redakce a zOdastnit setak ankety 

3 nejlepsi clanky AR v roce 1981 

PoslAnim teto ankety je ziskat korikret- Hodnocen1 v anketA 

nt informace od dtenaFu o tom, jake % Kazdy vad hlas znamenA jeden bod. 
^nky nejvice- po^aduji, zlepSit kvalitu pq^iq soudtu vasich hlasu, udAienych 
prtspevku v AR a odmenit nejlepsi autory jednotlivym dtankum, bude stanoveno 
a dopisovatele. * celkovA poradi.KromA vas, ctenAru, bu- 

. Anketa bude vynodnocena ve trecn ^ou tipovat tiskovA oddAleni vydavatele 
kategornch: ■ • AR a povinnA vdichni clenove redakdhi 

1) konstrukdm navody apopisy, radv 

2) dIAnky teoretickA. zprAvy z vystav y * 

atd., “ . . 

3) dIAnky se svazarmovskou a sportov- Oameny 

nitematikou. 3 nejlepdi dIAnky v kazdA kategorii 

budou odmAnAny penAiitymi cenami: 

VaSe tipy musi byt napsAny na anket- celkem je na ceny k dispozici 10 000 Kcs. s 
nim li'stku vystfizenAm z AR (pro prehted- - A aby byli alesport dAstedne hmotnA 
nost). Muzete tipovat v kazde kategorii stimulovAni i ti, kteH vyplni anketni Itstek, 
pouze jeden dIAnek, ktery povazujete za budou vdechny anketni Ifstky slosovany. 
nejlepSi, pfidemz nemusfte hodnotit dl An- a 5 vyiosovanych ucastm'ku ankety obdrzi 
ky ve v&sSdiicategorUch. Muzete tipovat i focm' pfedplatne AR, daldich 6 bude od- 
pFtspAvky, jejichi autorem jste vy sami. menAno knihou. 

Podminkou je rozsah pHspAvku - ales- Vysledky souteze budou uverejneny ve 

port 30 FAdku tiStAnAho textu. 3. Aisle AR v roce 1982.. 


“PrednAAkovy cyktus omikroprocesorech 

Novy pftstup ke zyydovani znalosti Siroke technics vefejnosti v mikroelektronice vytvAri 
MAstsky vybor Komitetu apfikovanA kybemetiky CSVTS a bum techniky CSVTS Praha pravidel- 
nym mAsidnim pof&danim prednaSek. Probi'haji v Ustrednim kuttumim domuzelezni6Afu 
v MolakovAsAje (nebo klubovnA c. 5), nAm. Miru 9, Praha 2, vzdy od 14.00 do 16.30 h. PrednaSky 
o teto .progresrvni technice jsou bezplatnA prtstupnA vdem zajemcum. Organizuji se tyto 
pfednAsky: 

6. dubna1981 Ing. J. KArny, Vyzkumny ustav telekomunikaci: 

M^lami' milmojHtx^sorovy system pro mAficitectmiku; 

Ing. M. Couf, Vyzkumny ustav telekomunikaci: 

VyuMmikroprocesori v m$Hci technice. 

7. dubna1981 Ing. J. T. Hyan, Ustredi pro vyuzitf vypodetni techniky v rizeni: Moznosti 

a zpusoby^>ouziv^ni mikrQprocesoni v. ASfiTP (Automatizovanych systemech 
-fizenitechnologickychprocesu). 

4. kvAtna 1981 Ing. 8. Mirtes, CSc,, Vyzkumny ustav matematfckych stroju: MikroprocesorovA 
rizeni grafickych systAmu; 

RNDr. L. Granat, CSc., .Vyzkumny ustav matematickych stroju: AastrovA 
zobrazovAni. 

Po kazde pfedna§ce nAsleduje diskuse a dotazy, cot pfispivA k prohfoubeni informovanosti 
vsech uAastniku predna§ek. 


POZOR 

Na titufni strand AR A2/81 byfa foto- 
grafie m&H£e kapactt, ktery ziskal jed- 
nu z cen v loftskdin konkursu AR a jeho£ 
popis a konstrukoe byty na str. 20 tohoto 
tfsta. Prode]na TESLAvPardublcich pR- 
pravtla pro stavbu tohoto mdHde dva 
komptety souiAstek podle seznamu 
souddstek v dtinku; jeden komplet 
stoji asi 580 K6s, cbruhy as) 230 K6s. 
V druhdm kompfetu se nedoddvd md- 
HdloMP40.Cenykomptetujsouv£etnd 
desek 8 ptodnymi spo|i. 


OPRAVA 

V AR fady 8, t. 3/79 byl otidtdn nAvod 
na stavbu pevnd laddndho konvertoru 
(obr. 24, deska se spoji obr. 26). OscilAtor 
konvertoru byl c hybrid nakreslen - tran- 



zistor byl zapojen inverzne. NejjednoduS- 
§im re§enim je mtsto uvedehdho tranzis- 
toru KF524 pouzft tranzistor opadnd pola- 
1 rity, napf. GF506, upravit odpory R* a R 5 
(R 4 » 18 k£, R s = 6,8 kQ).Diodyparalelnd 
k odporu Hi nezapojujeme. Potdto upravd 
pracuje konvertor podle popisu. 

• • • 

V AR 10/80 na str. 390 chybi ve schema¬ 
ta fiitru spoj mezi beseem potenciometru 
Pla^i vystapem z posledniho IG. „Uzem- 
ndn6“ vstupy 10 jsou neinvertujici (obvyk- 
le znadend ve schdmatech symbolem+). 
CtenArum AR se omlouvAm a OK2BMF 
ddkuji za doplnujici informaci. 

OK2QX 



Chybejici spoj ve schdmatu fiftru 
na str 390 vAR 10/80 


Z vlastni zku&enosti vim, ie knejobtiz- 
ndjdim ukolum pH stavbd nAJakbho zafi- 
zeni patfi shAnAni radlosoudAstek, 
zvIAStA pasfvnfch. Proto |sem se zadal 
o tuto problematfku bi/ie zaj/mat TH 
roky Jsem o prAzdnlnAch prodAval sou* 
dhstky v prodefnd Domdci potFeby a na- 
vdtivll jsem nejv&t&i prodejny TESLA 
v CSR. Se svyml zkudenostml bych rAd 
seznAmll AtenAFe AR. 

Nejprve je nutnd uvedomit si rozdil 
v zAsobovAni prodejen TESLA a DomAci 
potreby. Strudne by se dal vyjAdfit takto: 
prodejny DomAcich potreb maji relativnd 
uplny sortiment stardteh bdinych typu, 
-zatimeo prodejny TESLA mivaji sortiment 
velmi diroky, vdetnd nejnovdjsich typu, 
avdak ne tak uplny a v kazdd prodejndjiny. 
Tento rozdil by se met zadrt zmendovat, 
protote prodejny DomAcich potfeb by 
mdly v prubdhu letodniho roku zadft naku- 
povat pFimo od n. p. TESLA. 

’ ProblAmy vznikaji pH volbd vhodnych 
nAhrad (nejsou-li pozadovand typy na 
skladA). Mnoho 1( bastliru , ‘ se domnivA, ze 
jimi stavdndzaHzeni bude dobfe pracovat 
pouze slypy (a hodnotami) soudAstek, 
uvedenymi v rozpisce. To je pochopitelnd 
omyl - stadi, kdyz si uvddomime, jak 
znadny rozptyl mA napffklad proudovy 
zesilovaci dinitel tranzistoru. Vdtdinu 
podstatnych informaci o soudAstkach vy- 
rAbAnydh .podniky TESLA .Landkroun 
a TESLA Jihlava Ize ziskat z katalogu 
..SoudAstky pro elektroniku 1976", ktery 
je jedtA stAle k dostAnf v mnoha prodej- 
nAch za 26 Kds. K tomuto katalogu vydla 
Fada dodatku; vzhtedem k tomu, ze jsou 
dpatnd dostupnd, jsou v tomto dIAnku 
uvedeny zAktadni parametry vdech novdj- 
dich soudAstek, kterd jsou jii v prodeji. 

Pro znadeni jmenovitych hodnot a je- 
jich dovolene uchylky se u s soudAstek, 
s jejicht vyrobou se zadalo po roce 1^8, 
pouiivA systdm B.CSN 35 8014, ktery zna- 
menA pfibliieni ke svdtovym zyyklostem 
(kromdSSSR). Zpusob znadeni jmenovitd 
hodnoty je velmi nAzomy a je podrobnd 
popsAn v Rodence Sddtovaci techniky f 81 
nebo strudndji v AR-A 3/1980, s: 107. 
Znadeni dovolenA uchylky od jmenovitA 
hodnoty je uvedeno v tab. 1, v nii je 
dopInAoo i o nekterA datdi pouiivanA 
-zrwk^.kterA 6SN 35 6014Tieobsahuje: 

Tab . 1 . Znadeni dovolenA uchylky od 
jmenovitA hodnoty 



* u elektrolytickych kondenzAtorO 

UhlikovA odpory 

Wive vyrAbAnA typy TR 112a,IR 143 az 
TR 147 se jii deldi dobu doprodAvaji za 
sniFenA ceny. NovA Fada, vyrAbAnA od 
roku 1975, je uvedena v tab. 2. Odpory 
TR 211 azTR 215 jsou znadeny barevnym 









Zkusenosti s nakupem 
radiosoucastek 

Petr Soudek 

DalSf 6£st volnSho sertefu o radiosoudSstk&ch 


kodem die 6SN 35 8013, typy TR 216 
a TR 217 pfsmennym kddem die CSN 
35 8014 (drive tzv. system B). Typy TR 212, 
TR 213; TR 214 a mate hodnoty TR 215 
jsou bezne v prodeji. Subminiatumi od- 
pory TR 211 miva napF. prodejna TESLA 
v Plzni, typy TR 216 a TR217 z&silkovA 
sluzba TESLA, Uhersky Brod. 

Tyto odpory vyhovi pro VStsinu pouiiti. 
OchrannA vrstva laku neslouii jako izofa- 
ce, proto pozor pri osazov&nl oboustran- 
nych.desek s ploSnymi spoji (moinost do- 
tyku na f6lii) nebo pri velk6 hustotS sou- 
6£stek i najednostranne ptetovan£desce. 
Podle mych zkuSenostl (merit jsem asi 
5000 odporu TR 212) odpory s toleranci 
20 % ji skutedng vyuilvaji, a to* v6t§inou 
„do plusu", zatimcodesetiprocentni a p£- 
tiprocentnl odpory mivaji skutedny roz- 


ptyl men§i. Vetsi odchylku nez 20 %se mi 
nepodarilo namgFit, nekolik kusti bylo 
ov§em preruSenych. 

Tyto typy se vyr£b€jl v rad£ E24, vzhle- 
dem k nedostatku mista vfetSina pirodejen 
vede pouze radu E12 (E24 majf napr. 
prodejny TESLA v Praze a Pardubicich). 

Metatizovaite odpory 

Jsou vhodrte pro obvody s mafym $u- 
mem a tarn, kde se vyzaduje v6t§i stabilita 
odporu. 

Drive vyrAttenA Fada TR 151 a* TR 154 
je nahrazovAna typy MLT 0,25 a2 MLT 2 ze 
SSSR, nSkdy se dovAzejl i z jinych LDS. 
Parametry techto odporu jsou stejrte 
a jsou znafceny nAkolika zpOsoby (tab. 3 
a tab. 4). TR 151 az 154 jsou znadeny 


systemem A, odpory MLTsystemy 1 a 2, 
ostatni systemem B nebo barevnym ko¬ 
dem (odpory na zatizenl 0,25 a 0,5 W). 
Mnoho nejasnostl vznikA okolo rozsabu 
jmenovitych hod not. V prynich vydAntch 
katalogu SoufiAstky pro elektroniku 1976 
(za 18,50 Kfis) bylouvedeno.zeseTR 151 
az TR 153 vyrAbAjl od 0,47 Q, nynl se 
vyrAb&ji od 10 Q, jak je jiz sprAvnA uvede- 
no v novAm vydAnl. Prodejny DomAcI 
potFeby je ovsem dostAvajl ai od 100Q 
vzhledem k men£f zadanosti malych 
hodnot. 

Ani u techto odporii neslouii vrstva 
laku jako izolace. 

. Vykonove metalizovane odpory 3W 
TR-183, resp. TR 183 A z dovozu vede 
napr. prodejna TESLA v Pardubicich. 

Pro nAro£nAj£lpou2iti (presnost, stabi¬ 
lita, Sum) jsou vhodnA odpory 0;25W 
TR 191. Tento typ dostAvajl vAt&nou jen 
prodejny DomAcI.potFeby. 

Tento typ mA povrchovou izolaci a pro¬ 
to je vhodny k.pouiitl na oboustrannych 
deskAch s ploSnymi spoji. Pri jejich pAjenf 
do ..vrabCiho hnlzda* 1 je nutne dAt pozor, 
aby se neuvolnily privpdy a nezkratovaly. 
uvnitr tAllska (takovA zAvada se hleda 
velmi obtfinA). 

PFi vysokych nArocIch na presnost, 
teplotnl koeficient a stabilitu je nutnA 
pouzfttypyTR 161 azTR 164. V tabu Ikach 
5 a .6 jsou uvedeny parametry novAho 
provedenf tAto rady. VybranA hodnoty 
z tAto rady dostAvA prodejna TESLA v Par¬ 
dubicich. 


Tab. 2. VrstvovA odpory uhlffcovA 


Typ 

Zatiienf 

[W] 

Ro 2 sah hodnot 
[O] 

Max. napStt 
[V] 

0 

[mm] 

\ 

[mm] 

Ndhrada za 

TR 211 

0,125 

100 ai IMS 

150 

1.9 

5,5 

WK 650 54 

TR 212 

0,125 

2,2 ail M5 

150 

2,5 

6,7 

TR 112a 

TR 213 

0,25 

2,2 a i 3M3 

250 

2,5 

6,7 

TR 143 

TR 214 * 

0,5 

4,7 a* 10M 

350 

4,2 

10,2 

TR 143, TR 144 

TR 215 

1 

1 azIOOM 

500 

5.2 

15.5 

TR 144 

TR 216 

1 

lOazlOM 

750 

8,1 

23,5 

TR 146 

TR 217 

2 

10 a2 10M 

1000 

9.4 

46,5 

TR 147 

S1-4M-0.25 

0,25 

10a*1M 

200 

2,4 

7,5 

TR 212 


Tab. 3. Znadeni jmenovite hodnoty odporu Tab. 4. Znafienl dovolenA uchylky 


VykonovA odpory 

Pro zatizenl 1 W a 2 W jsou nejvhodnAj- 
sl modemi metaloxidovA typy TR223 
a TR 224 (tab. 7), ktete dost^vajf zatim 
pouze prodejny TESLA. K nejdostupngj- 
Sim Faddm patfi tmelenS odpory TR 505 az 
TR509.(„cihlAky ,, ),smaltovaneTR 635.az_ 
TR 636aTR510aiTR 512(tmav§zelen|), 
tmetene silikonovym tmelem TR520 a± 
TR524 (svetle zelenS) a dalSi. Odpory pro 
zatitenl \tetSi nez 15W dostdvaji pouze 
nSktete prodejny TESLA. 

V tomto ^tenku je zachycen stav z tedna 
1981. 


System 

A 

B 

1 

2 

Jmenovite hodnota 

560 Q 

560 

560R 

560 

K56 

1 kQ 

Ik 

1K0 

i,0K 

1K0 

1,5 kQ 

1k5 

1K5 

1,5K 

1K5 

100 kQ 

Ml 

100K 

100K 

M10 

1 MQ 

1M 

1M0 

1,0M 

jIMO 

3,3 MQ 

3M3 

3M3 

3.3M 

1 3 M3 


System 

A 

B 

1 

2 

Tolerance 





20% 


M 



10% 

A 

K 

II 

,C 

5% 

B 

J 

1 

H 

2 % ' 

C 

G . 


A 


Tab. 5. Presn6 a stabilni odpory 


Typ 

ZatiZe 
70 °C 

ni [W] 

40 °C 

Rozsah 

hodnot 

Max. 

napdtf 

[V] 

0 

[mm] 

/ 

[mm] 

TR 161 

0,25 

0,39 

3R az 427K 

350 

3.7 

10,5 

TR 163 i 

0.5 

0,77 

3R ai 619K 

500 

5,9 

15,0 

TR164 

1 

1.55 

3Rai 1M4 

500 

8.6 

26,0 


Tab. 7. Metaloxidove odpory 


-- 

Typ - 

Zatizeni 

Rozsah hodnot 

Max. napdti 

0 

1 

[W] 

[Q] 

[V] . 

[mm] 

[mm] 

TR 223 

1 

2,2 az 3300 

150 

4,5 

12 

TR 224 

2 

2,2 ai 6800 

300 

-1- 

5,5 

17 


Uteratura 

[1 ] SouSSstky pro elektroniku 1976, 
TESLA LanSkroun 1975. 

2] Novinkyl 975, TESLA LanSkroun 1975. 

3] Novinky 1976, TESLA LanSkroun 1976. 

4] SouC^stky pro elektroniku 1976 

- dodatek, TESLA LanSkroun 1976. 

5T Novinky 1977, TES LA LanSkrou n 1977. 
‘6J Novinky 1978, TESLA LanSkroun 1978. 
7] Novinky 1979 a soudastky z dovozu, 
TESLA LanSkroun 1979. 

[8] Novinky 1980, TESLA LanSkroun 1980. 

[9] Vyrobni program 1981-1982, TESLA 
LanSkroun, TESLA Jihlava. 


Tab . 6. ftady jmenovitych hodnot a jmenovite Ochylky 


Jmenovity 

odpor 

Rada jmenovitych 
hodnot 

Dovolend 

uchylka 

Oznadenf 

< 10 Q 

E 48 

±0,1 Q 

A 

> 10 Q 

E 96 

±1 % * 

F 

> 20 Q 

E 192 

± 0,5% 

D 

> 40 Q 

E 192 

±0,25 % 

C 


A/4 

81 
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Pokracujeme v poznamkach k jednotli- 
vym podminkam odznaku odbornosti 
Elektrotechnik; dnes je to jiz tfeti podmin- 
ka, o ktero'u se budeme zajimat. JeSte 
pred tim mala informace: nakladatelstvi 
Smena v Bratislava se rozhodlo .vydat 
slovenskou verzi'knfzky, ur6en6 ddtem 
jako pomucka k pineni podminek odzna- 
ku. Publikace by m6la byt v nejblizSi dobS 
dod^vana do knihkupectv* i na okresni 
sekretariaty SZM. ' 

3. podminka: Prostuduje ndkterou ze 
zakladnich prfruSek pro elektrotechniky 
a v podstatd pochopf jejl obsah 

Osnova takove knizky; kter& by mohla 
byt pro pineni teto podminky vtiodna, je 
oti§tena v prirucce pro pionyry pro od- 
znak odbornosti. Odborny poradce v§ak 
jiste (veden i vlastnim zajmem) navrhne 
detem i jin6 publikace, kter6 nemohly byt 
jestS v seznamu literatury uvedeny. Vzdyt 1 
v tomto oboru vychazejt stale nov^.tituly 
a Ize predpokl^dat, ze nova kniha podchy- 
ti uplngji a lepe vsechny nov6 poznatky 
rychle se rozvijejiciho oboru elektrotech¬ 
niky. 

Urcitym voditkem ktomu, jakezakladni 
znalosti by mel mlady elektrotechnik sa- 
mostatnym studiem zvladnout, mtize byt 
nasledujici prehled otazek, sestaveny ko- 
fektivem filenu radioklubu Ustredniho 
domu pionyru a mladeze J. Fucika v Pra- 
ze: Ve vydtu temat neni stanoveno, jak 
velkou pozornost je treba tomu 6\ onomu 
tematu venovat,6i do jake hloubky je treba 
tu kterou otazku prostudovat - pr&v6 to je 
ulohou odborn^ho poradce. Ten stanovi 
mfru znalosti, vypusti otazky, ktere jsou 
podle jeho nazoru zbytecne a doplni 
osnovu novymi.' 

Prehled ottzek 

Zakladni veliciny a soudastky radiotecfi¬ 
nicky ch prtstroju 
Velidiny a vztahy, graficke znaky 
Odpor: 

, - vypodet odporu, 

-razeni odporu, 

- pouziti odporu, 

- predradny odpor, odporovy bodnik, 

- d£li£ nap£ti. 

Kondenzator: 

- vypofiet kondenzatoru, 

- kapacitni odpor, - 

- razeni.kondenzatoru. 

Civka: 

- vypofcet civky, 

- jednovrstvova vzduchova civka, 

- nekolikavrstvova vzduchova civka, 

-- civka se zelezpvym jadrem, 

- indukfini odpor, 

- razeni civek. 

Polovodidove soudastky 

Tranzistory a diody, funkce,'vlastnosti 
a graficke znaky: 

- voltamperova charakteristika, 

- bipolarni tranzistor, 

- dioda, 

- Zenerova dioda, 

- diak, 

- triak, 

- tyristor,. 

- unipolarni tranzistor, tranzistor rize- 
ny polem(J-FET, MOSFET), 
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- princip azapojeni unipolarnich tran- 

zistoru, ■ ■ * 

- tunelova dioda, 

- nastaveni pracovniho bodu tranzis- 
toru, teplotni stabilizace, 

- zapojent se spolecnym emitorem, 
bazi, kolektorem. 

\Jine polovodidove soudastky: 

- fotoodpor, fotodioda, fotptranzistor, 
. fototyristor, 

- svjtiv£ diody, 

- displej na bazi LED, tekute krystaly, 

- optoelektricky spoiovaci clen (od- 
tron), 

- varistor, 

- termistor (NTC, pozistor), 

- varikap, 

- tranzistor UJT, Gunnova dioda, dio¬ 
da PIN. 

tntegrovane obvody: . 

- rozdil mezi linearnimt a' logick^mi 
integrovanymi obvody, 

- diferencialni zesilovac, vlastnosti 

apouziti, V 

- operabni zesilovac, vlastnosti 

. a pouziti, . 

- invertujici a neinvertujici zesilovac, 
integrator, 

- prehled o typech 10 TESLA, 

- cislicovy integrovany obvod {hradio, 
klopny obvod, dtiad, registr, koder, 
dekoddr, multiplexer, demultiplexer, 
daiib), 

- bistabilni klopny obvod R-S, D, J-K, 

- jine druhy logick^ch integrovanych 
obvodu (DTL, ECL, C-MOS), 

- zaklady Booleovy algebry, 

- graficke znaky pro integrovane 
obvody. 

Vakuove soucastky 

Dioda, trioda, princip a graficke znaky. 

Klystron, princip. 

Magnetron, princip a pouziti. 

Digitron. . 


DalSi druhy elektronek, prehled. 

Dufezite radiotech nicke ob vody 
Zdroje stejnosmerneho hapeti: 

- usmdrhovac, 

- filtr a stabilizator, navrh vypoctu. 
Vystupni transformator. 

Zakladni spinaci obvody BKO, MKO, 
AKO. 

Multivibratory. 

Stridace a menice. 

Princip rozhlasoveho a televizniho^pri- 
jimace: 

- sifeni elektromagnetickych vln, ama- 
terska pasma a antdny. , :- 

Zaklady merici techniky 
. Typy mericich systemu a pristroju. 

_ Mereni napdti, proudu, odporu; vliv 
. vnitrniho odporu pfistroje: 

- voltmetr, ampermetr (stejnosmerny, 
stfidavy), 

. - cislicovy merici pristroj, 

*- vypodet pfedradneho odporu, 
bocniku. 

Mefeni kmitoctu a casu. 

Osciloskop. 

Vyb6rovd otazky 
Princip samocinneho podftade: 

- bislicovy, analogovy, hybridni, 

- programovaci jazyk, prekladac, 

- mikroprocesor, 1 

- perifemi obvody pofiitace, 

- kapesni kalkulator. 

Zaznam zvuku a obrazu: 

- princip/historie a soucasnost. 

Nove obory a objevy: 

- videotext, teletext 

- kapilarni obvody, 

- magneticke bubliny jako pametove 
prvky. 

Literatura 

Elektrotechnik - odznak odbornosti. Mla- 
da fronta: Praha 1979. 

Pionyrska stafeta c. 3,1979. 

Zbpisnik cest, Mlada fronta 1980. ^ -zh- 


3 x 3 k 30. vyroci zalozeni Svazarmu 

Koncem letoSnlho roku budeme osiavovat 30. vyrott zaloienl nadf brannd organteace - Svazarmu. 
Abychom seznAmlll I ty ne|mlad§i z na§ich dtenOfO se z^kladniml udajl o t6to organized a pHpomndfl toto 
vyro£f, vypt«u|eme sout6i pro vSechny mtadO (deny I nedeny Svazarmu) 6ten6Fe AR; ne|0sp£$n£]di 
uiastnicl budou pozvdnl na letnf tdbor AR, ktery se bude konat na ptelomu Cervence a srpna 1981. 


PROPOZICE SOUTEZE 

1. Poradatei: redakce AR vydavatelstvi Na&e 
vojsko. 

2. Terminy: uzav6rka soutdze je 11. kvdtna 1981 
(plat! datum poStovniho razitka na obdlce dopisu 
s vyfe§enymi ukoly). Vybranl Cidastnici soutfeJe 
budou. o mfst$ a dob4 koninf letnfho t&bora 
informovAni nejpozddjl do 30. kvdtna. Vysledky 
sout$2e budou uvefejn§ny v rubrice R15 v 6i'ste8. 

3. Prih!a$ky do sout&ze: ka±dy, kdo po5l© vypraco- 
van6 odpov$di na ddfe uveden^ otazky, bude 
zahrnut do hodnoceni. SoutS^ese mohou zuCast- 
nit devdata i chlapci narozenf v letech 1966 ai 
1970 vdetnd. Nezapomeftte v do pise uvdst sv6 
plnd jmdno, celd datum narozent a svou adresu 
vdetnd PSC. Obalku oznadte vyraznd symbotem 
3x3. 

4. Hodnoceni: za kazdou sprdvnd odpovdzenou 
otazku Ize ztskat az 3 body, maximdlni mozny 
podet bodu je tedy 9. Pfi shodnosti bodu bude 
zvyhodn&n ten, jebozodpovddi budou vypracovA- 
ny co nejstrudndji (samozfejme vyderpavajicim 
zpusobem) 

5. Ceny: nejlepdfch 10 udastniku soutdie-bude 
pozvdno na letnf tdbor AR, daldf budou odmdndni 
v deny mi cenami p>odie uvdient redakce. 

6. Dotazy: buded-fl mit ndjakd dotazy, pf&ni nebo 
pfipomfnky k soutdii, muie§ psdt do redakce AR, 


Jungmannova 24, 113 66 Praha l.’Na stejnou 
adresu zadli i svoji praci odpovdcf na otazky. 

SOUTtiNi Okoly 

A. Minulost a soudasnost Svazarmu 

1. Kdy byl Svazarm zalozen a jakd je jeho posldnf? 

2. Kdo je v soudasnd dobd pfedsedou Svazarmu 
a kdy jste se s nfm set kali ha strdnkdch AR 
naposledy? 

3. Jakych nejvyrazndjdlch uspdehu dosdhli dosud 
die nove Svazarmu (svazarmovdtf sportovci) v ra- 
dioamatdrskych sportech? 

8. Radioamat6rsk£ odbornost ve Svazarmu 

1. Jak se nazyvd radfoamatdrskd organ izace a ko- 
lik md asi dlenu? 

2. Vyjmenuj jednotlivd radioamatdrskd sporty. 

3. Ktery z oboru radioamaterskd dinnosti pdstujed 
(sport, technickou dinnost, napiS podrobneji, 
o jaky druh dinnosti mA5 zdjem). 

C. Abys bytplatnym dtenem spolednosti. musfS byt 
na vy$i i odborn& - technickd 66st sout&ie 

1. Kterd tri zdkladni elektrotechnickd zdkony 
popisujf zdvislost proudu, napdtf a odporu? 

2. Uved tfi zakladni spfnacf obvody s tranzistory 
a jejich typickd pouZitf. 

3. Jake jsou zdkladni logickd obvody? Uved 
alespoft dty?i a jejich schematickd znaky. 

To je tedy nadich devdt otazek - na vadeodpovddi 
setdSf 
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radflken AR 
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Pouziti' tranzistoru 
jako logickeho clenu 

v 

L. Peterka 


Mnohym by se mohlo zd£t, ie zabyvat se reSenfm logickych obvodu z dis- 
kr£tnich sou£&stek dnes, kdy integrovanS obvody state rychlejSfm tempem 
vytladujf sv6 predchudce z profesionilnl a amatersk£ praxe, je pHnefmen- 
Sfm ponekud neperspektivnt. Vezmeme-H v§ak v uvahu kromi modernosti 
reieni, progreslvity a mlniaturizace jin* hlediska - predevSim napr. sou- 
fcasny sortbnent integrovanych obvodu na na&emtrtiu a cenov* reface, kte- 
r* nejsou pro fadu amat6ru fist* zanedbateln*, dojdeme nevytinutelnd k zi- 
v6ru,ze v nekterych pripadech jsou diskr6tnrsou£6stky stile „jaksl“ vyhod- 
nSISf. 


Realizace 

zakiadnjch logickych funkci 

fteSeni funkce logicky soudet je na obr. 
la, Je-li na v$ech vstupech uroveA L, jsou 
diody D a az D N uzavfeny a vystup je pres 
odpor R prtpojen na uroveA L. Maximum 
proud, ktery smf do vystupu t 6 ci ze vstupu 
n£sledujfciho 6 lenu,je d&n vztahem 
Lax ~ UJR■ ObjevMi se na kterAmkoli 
vstupu uroveA H, otevfe se pfisluSn£ 
dioda a uroveA, vystupu se zm§m na H. 
Z uvedeneho je zrejmd; ze obvod ptnr 


funkci Y ~ A + B + ..’..+ N. ObdobnS je-. 
zapojen obvod pro funkci 

Y =A . B ;.N (obr. tb), pro ktery 

platf, ze na. jeho vystupu bude uroveA 



at u 



Obr. 3. Bipolarni tranzistor jako logicky 
6fen se dv4ma vstupy a jedntm vystupem 

napeti na pfechodu B-E podstatnd zmen- 
odpor pfechodu C-E, proud prot£kajicf 
tranzistorem vytvpff potfebny ubytek na- 
p 6 tf na .odporu R 3 auroveA na vystupu 
C se zmehSi na L. Pro takto zapojeny 
tranzistor plati pravdivostni tabulka: 

E H H L L 
B HLHL 

.. C | h H. L H 

a tranzistor vykonava tedy funkci 
C = B . E nebo C = § + E. Logick 6 pch 6 - : 
ma tranzistoru pak vypadd takto 

1/6 7404 + 1/4; 7400 1/3 7404 + 1/2 
7450 


Obr. 1. Realizace logickeho soudtu (a) 
a logickeho soudinu (b) 


£ 

B 





c 


logicke funkce tranzistoru. 1 oto zapojem 
charakterizuje pravdivostni tabulka 

A LLHH' 

B L.HLH 

Y IH L L H 

Urovni H na vystupu je indikov&na shod- 
nost vstupnich urovni., Konkretni prikfad 
re&eni Atyrbitoveho. komparatoru je na 
obr. 6 . Zapojeni se sklada ze ctyr shod- 
nych jednobitovych kompardtoru. Oproti 
obr. 5 vypustime vstupni i vystupnf odpo- 
ry/ nebof pfedpoklad£me . soiicinnost 
'* obvody TTL, ktere tyto odpory (v podobe 
vstupnich a vystupnich tranzistoru) jiz ve 
sv 6 strukture obsahujf.Spojentm kolekto- 
ru tranzistoru jednotlivych komparatoru 
je v podstate vytvofena funkce zvan£ 
mont^nf soudet. Cinnost cetehokompa- 
ratoru pak vyiadfuje vztalv _ 

y = AoBo+Ag6o+AiBi+AiBt+A2B2+A2B2+ 
.+ / 5 B 3 +A 3 B 3 , tedy 

Y = (AoaBo) - {A,hB',) . (A 2 =B 2 ). (A^B 3 ). 
Navrh desky s ploSnymi spoji pro toto 
zapojeni je na obr. 7. Vystupy jednotlivych 
komparatoru nejsou propojeny; Ize je 
pouiit oddelene. Vzhledem k identite ob¬ 
vodu pro jednotliv^ bity Ize podle potfeby 
desku. riavrhnout pro libovolnou d 6 lku 
komparovaneho slova. ,Pri v§t§im. pofitu 
bitu je vhodne spojit vystupy do nekolika 
menSich skupin a ty priv 6 st odddtenA na 
vstupy hradla NAND. Pfi primern spojeni 
n§kolika vystupu by nebyla zaruCena 
kompatibilita s obvody TTL. * ^ 

Pouziti souc^stky nejsou pro spravnou 
funkci vSirokychmezfch kriticker Tranzis- 
tory n-p^n vyhovi libovoln 6 ,kremikoy 6 
nebo germaniove (s nepfili§ velkym kxo) t 
odpory omezujici proud bazi volime radu 
nekolika desitek kiloohmu; bude-li jejich 
odpor v 6 tgi, az r^du stovek kiloohmu 
•(neovlivni-li to funkci pouzitych tranzisto¬ 
ru). Ize zmenSit vstupni proudy az t 6 m§r 
na velikost-obvyklou u hradel TTL. 

Obvod byl reafizov&n v nekolika prove- 
denfch a s vetsinou zkouSenych tranzisto¬ 
ru pracoval.nap rostospoleh live. 



Obr. 2. Invertor 


H jen tehdy, bude-li tak 6 na v§ech vstu¬ 
pech, popr. nebude-li na z4dn£m vstupu 
u rove A L. Tfetim clenem je invertor, jehoz 
funkci Y - R vykonava tranzistor v zapo- 
jeni se spoleCnym emitorem (obr. 2 ). 
Kremikova dioda v emitoru zaruduje, ie 
tranzistor bude uzavfen pfi U A men 5 im 
nei asi IV. 

,Z uvedenych trf Alenu Ize v principu 
sestavit libovolny slozitSjsi obvod. 

Tranzistor jako dvojvstupovy 6len 

Krom§ invertoru (obr. 2 ) nenatezneme 
v bezn£ literature o pouziti tranzistoru 
jako logickeho Alenu obvykle zadnou 
zminku. Na obr. 3 je vSak bipolarni tran¬ 
zistor zapojen jako Clen se dv 6 ma vstupy 
a jednfm vystupem.' Vystup je pfes odpor 
R 3 pfipojen na uroveA H a tato uroveA na 
nem nebude jen tehdy, bude-li na vstupu 
E uroveA L a na vstupu B uroveA H. 
V tomto pftpad§ se totiz vlivem rozdilu 






Ing. E. Moravec 


Ph'strojem Ize m#?it proudovy zesilovaci binitel kremi'kovych tranzistoru 
maleho vykonu (dynamicky parametr ht U ) v rozsazich 1000,300 a 100. Princip 
mbreni: obvodem bbze mbrenbho tranzistoru' proch£zi nf proud 1 t*A ze 
zdroje stabilizovanbho nf nap#ti o kmitobtu asi 1 kHz (je soubasti zapojeni, 
amplituda jeho signblu se nastavuje potenciometrem 470 Q na 470 mV). Ke 
kolektoru tranzistoru je pfipojen nf milivoltmetr s operabnim zesilovabem 
MAA741, na jehoz vystupu je dilib napbti, jimz se voli potrebnacitlivost 
mbfidla. 

Zapojem je vhodn# i pro mirne pokrobilb radioamatbry jiz proto, ze si 
mohou vyzkoubet svoji amatbrskou zdatnost na trech obvodech, kterb se 
vyskytuji v ruznych obmbnbch v fad# elektrpnickych pftstroju. 



Pools obvodu 

Schema pristroje (obr. 1) je rozdble- 
no na btyri obvody. Prvnim obvodem 
je osciiator, ktery tvori dvojity blbnek 
T s kondenzatory Cl, C2, C3 a odpory 
R1, R2 a R3 spolu s tranzistorem T1 
v zapojen i se spolebnym kolektorem 
s odpory R5.a R6. 

Druhym obvodem je stabilizator na¬ 
peti, tvoreny tranzistorem T2; v obvo- 
du jeho baze je pres odpor R7 zapoje-, 
na Zenerova dioda 01 a v obvodu 
emitoru elektrolyticky kondenzator, 
ktery udrzuje stabilizovanb napeti pro 
osciiator i zkoubeny tranzistor. 

Treti obvod siouzi k mereni a kalib- 
raci; tvori jej pfepinab, ktery pfivadi 
potfebny proud i napbtfna zkoubeny 
tranzistor podie jeho struktury (n-p-n 
nebo p-n-p), a druhy pfepinab, slouzi- 
ci ke kalibraci mbridla 100 pA a k na- 
pajeni baze zkouSenbho tranzistoru 
pfes odpor R9 proudem 1 pAr" 

Konecnb poslednim obvodem je 
mzkofrekvencni milivottmetr $ ope¬ 
rabnim zesilovabem MAA741, na je¬ 
hoz neinvertujici vstup je privadbn 
pres kondenzator C6 mbrici signal 
pres odpor R11 s delibem z odporu 
R12 a R13. V invertujfcim vstupu je 
zapojen elektrolyticky kondenzator 
C7, od nbhoz k zemi je zapojen odpor 
R14, urbujici zakladni ' citlivost 
mbfidla. 


Paraleihb k odporu R14 se pfipojuji 
prepinabem odpory R15 a R16, ktery- 
mi se zvbtbuje citlivost mbfidla tfikrat 
(popf. petkrat) nebo desetkrat. Na 
invertujici vstup jsou rovnez pfipojeny 
kjadny pol meFidla;~katodadiody 02 
a odpor R17, ktery muze slouzit k me- 
feni pfivadeneho napeti vestavenym 
bi pfipojenym mikroampbrmetrem; 
K vystupu OZ jsou pripojeny anoda 
diody D2 a katoda D3, jejiz anoda je 
spojena se zapornym polem mbfidla. 
Operabnf zesilovabe MAA501, 502 
nebcr504 nelze pouiit, protoze maji 
daleko vbtbi napajeci napeti a musely 
by byt kmitoctove kompenzovany. 
V konstrukci mefibe je pro OZ 
MAA741 pouzita objimka, takze muze 
byt pouzit *v jinych pftstrojich a do 
mefice jej zasazujeme jen pri mereni 
tranzistoru. 

Mbrib muze byt napajen z vnejbiho 
zdroje napbti 7 az 12 V, nebo dvema 
plochymi bateriemi, zapojenymi vsb- 
rii, popr. i destickovou baterii D51, 
kterou m uzeme vestavetdo pristroje: 
Spotreba je asi 8 mA naprazdno, pri 
mereni 10 az 12 mA. 

Konstrukce 

. Rozhodneme-li se stavet pristroj do 
skrihky U6 z plastick# hmoty, opracu- 
jeme desku s plobnymi spoji (obr. 2), 
opilujeme hrany a spodni rohy mirnb 


zaoblime, aby se mohla zapustit za 
postrannf vybnbiky v krabici (obr. 3). 
Nez zabneme vrtat diry v desce, bylo 
by dobre, kdybychom meli vbechny 
s soubastky uz koupenb. Odpory mo¬ 
hou byt jakehokoli typu, diry pro ne 
vsak maji normalizovanou rozteb 
10 mm. Kondenzatory v obvodu mo¬ 
hou byt rovnez jakekoli (na desce je 
na to pamatovano); tedy bucfto z me- 
talizovaneho papiru (TC 181) nebo 
keramickb, styroflexovb bi polystyre- 
nove. Tranzistory T1 a T2 mohou byt 
typu KC509 nebo jakekoli jine kremi- 
kovb (th ie = 250). Elektrolytickb kon¬ 
denzatory C4 a C5 jsou 50 az 100 jiF 
na 6 ( 10 nebo 15 V. Kondenzator C7 
muze mit kapacitu v rozmezi 20 az 
’50 |iF (na napeti od sesti voltu vybe). 
Mel by mit co nejmenbi svodovy 
proiid, jinak se rubka mbridla prilis 
prudce vychyluje pri prepinani. Kon- 
„ denzator C6 (0,1 pF) muze byt papiro- 
vy, keramicky nebo styroflexovy, dio¬ 
dy D2, D3 a D4 jakbkoli z fady GA, 
nejlepbi jsou GA203 nebo 204. Zene¬ 
rova dioda D1 ve vzorku je typu KZ141; 
Lze vbak^pouzit i KZ260/5V1 nebo 
podobnou. 

Meridlo ma mit proud pro plnou 
vychylku 100 \*A. Idealni by bylo, kdy¬ 
bychom mbli meridlo se stupnicemi 0 
a l ip0a0az30; vtompfipadb merime 
v rozmezich 0 az 1000, 0 az 300 a 0 az 
100. Mame-li mbridlo jen s jednou 




Obr. 1 . Schema zapojeni pfistroje 
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stupnici 0 az 10, volime raddji rozsahy 
0 az 100,0 az 500 a 0 az 1000, nebo jen 
0 az 1000 a 0 az 100. Pr&ve tak se 
muzeme rozhodnout, ze vyvedeme 
vyvody pro mefidlo na zdtfky a meri- 
me pristrojem Avomet DU,10 nebo 
jinym meridiem, ktere v§ak musi mit 
citlivost asi 100 ^A. 

Budeme-li opatrni, nemusime o- 
chrannou diodu D4zapojovat, vyvody 
pro ni v§ak mustme propojit. 

V merici'm a kalibracmm obvodu je 
mozno pouiit ruzne pfepinace. Ve 
vzorku, ktery vidi'me na obr. 3, byly 
pouzity prepinade, kterd byly na trhu 
v dobe, kdy byl prlstroj zhotoven. 
K zapnuti prtstroje, volbe druhu tran- 
zistoru (n-p-n a p-n-p) a pro kalibraci 
jsou pouzity prepinade typu Isostat, 
s aretaci,ke zmene rozsahu milivolt- 
metru vyprodejni „vlnovy u prepinad. 
Zapojeni tdchto prepinadu je na obr. 4. 
Doporuduji vdak pouzit prepinad 
WK 533 38, dvojity dvoupaketovy, po- 
cet poloh 2krat 2 az 6, kterym podle 
obr. 5 preprndme funkce i milivoltme- 
tr. K prepindni p-n-p a n-p-n postadi 



Obr 3 . Pohied zezadu na pnstroj, vyjmuty z krabicky a obrAceny dolni stranou nahoru 


i obycejny srfovy dvoupdlovy prepi- 
nac a vypinac napajeni nemusime 
pouzit. Jina mozn£ kombinace jetato: 
pouzit tri bdznd dvoupdlove sffove 


Prostudovali jsme schema, v potu 
tvare sehnali soud£stky a urcili druhy 
pFepinadu, mdridla a napdjeni a mu- 


ktery zdroven slouzi ke stineni obvodu 
oscil&toru. Subpanel muzeme porno- 
cl maieho uhelnfku spojit s uzemnd- 


prepfnade - jeden k pFepindni p-n-p zeme tedy zadit stavet. Do krabice U6 nim desky splosnymispojianebospo- 
a n-p-n, druhy ke kalibraci a tretf pro pfipraVfme subpanel podle obr. 6. jit je tlustdim drdtem. Nejprve ovdem 


milivoltmetr s rozsahy 1000 a 100. Doporuduji jej zhotovit z kuprextitu, vyrizneme potrebny otvor pro desku, 










Obr 7. Deska s ploSnymi spoji P19 pro 
objimky 

na nil budou pfipajeny obji'mky pro 
tranzistory (obr. 7).Tu osadimeobjim- 
kami - mala je urdena pro tranzistory 
typu KF173, vet§i pro vsechny ostatni 
bezne tranzistory. Treti objimku si 
muzeme zapojit pro jine tranzistory, 
napr. zahranicni vyroby. 

Do vyfezaneho otvoru v subpanelu 
pfipevnime dvdma, di lepe ctyrmi 
drouby M2 se zapudtdnou hlavou 
malou desku pro obji'mky a vyzkousi- 
me, zda jsme ji sprdvnd umistili. Pak 
vezmeme dalsi kuprextitovou desku 
na vrchni panel; muze byt treba z ne- 
ktere vyprodejni hotove desky s plod- 
nymi spoji. Tu upravime na velikost 
shodnou s rozmdry subpanelu a vyvr- 
t£me tenkym vrtakem stfedove diry 
objimek tranzistoru. Po vyvrtani otvo¬ 
ru pro upevftovaci Srouby do krabice 
v subpanelu i v krycim panelu obd 
desky sedroubujeme a vymdrime 
otvoiy pro pfepinade, zdifky, poteh- 
ciometr a pripadne i pro meridlo. Po 
rozmdreni, pfi kterem pamatujeme na 
esteticky vzhled (soumdrnost), vyvrtd- 
me vrtakem o prumdru 1 mm do obou 
desek diry pro stredy upevnovacich 
soucastek. Pak obe desky od sebe 
oddelime a do subpanelu vyvrtarne 
otvory s prumerem hfideli prepinadu, 
potenciometru, zdirek a mdfidfa a do 
vrchniho panelu otvory vdtdi - podle 
prumdru upevnovacich matic prepi- 
nacu, popf. i podle toho, chceme-li 
zdifky zapustit. 

Budeme-ii vestavovat do pfistroje 
meridlo, zmefime presnou rozted 
upevnovacich droubu a vyvrtdme pfi- 
slusne otvory. Nezapomeneme take 
v krycim panelu vyvrtat diry pro objim- 
ky tranzistoru. Pritom musime praco- 
vat obzviadte presnd. Kryci deska se 
po sestaveni a vyzkouseni pfistroje 
znova odsroubuje, nastrika lakem 
(spray) a popise obtisky Propisot. 

Osazeni a uvedeni do chodu 

Po dokondeni mechanickd kon- 
.strukce vyzkoudime dinnost prepina- 
du; ovdrime, jak jdou zasunout do 
objimek zkousene tranzistory (bude- 
me-li vrtat otvory pro vyvody objimek 
pfilis do stfedu, nepujdou do nich 
zasunout zkouSene tranzistory). 

Desku, s. plodnymi spoji zacneme 
osazovat sou cast kami pro oscildtor 
a stabilizator. Z tranzistoru, Mere pdji- 
me jako posledni, zapojime nejdrive 
tranzistor T2 a pripojime napajeci 



napeti asi 9 V. Zmdfime napeti na 
kladnem polu elektrolytickdho kon- 
denzatoru C4; bude-li asi pet voltu, je 
stabilizator v pofadku. Pak zapojime 
tranzistor T1, bezec potenciometru 
nastavime asi do polohy drahy a na 
emitoru T1 zmerime stfidave napdti 
(nebo sluchatkem zjistime, zda uslysi- 
me ton). Nem-li nikde utrieny vyvod 
nebo studeny spoj, bude oscilator 
pracovat na prvni zapojeni. Pak na 
desku pfipajime objimku pro OZ 
a vsechny ostatni soucastky s vyjim- 
kou odporu RTS, R16, popf. i R17. Na 
pfesnosti odporu R9, R11 a R14 a na 
stabilite napeti na Zenerovd diodd 
zavisi pfesnost mdfeni. Pri pouziti 
beznych soudastek muzeme poditat 
s pfesnosti 10 %. Odpory ovlivnuji 
proud 1 ubytek napeti a delic 
v milivoltmetru. Blizsi je podrobne 
uvedeno v kap. 19 a 32 lit. [2]. 

Podle druhu prepinacu, Mere jsme 
zvolili, zapojime spoje, oznadend na 
desce cfsiy 1 az 8, aobjimky tranzisto¬ 
ru. Prepinad kalibrace musi byt pri 
uvadeni do chodu zapojen v poloze 
„Kalibrace 4 *, nebot pri kalibrovani 
musi byt baze na desce spojena s ko- 
lektorem. Pripojime mdFidlo, vlozime 
do objimky OZ, pripojime napajeni 
a pomalu zvysujeme nejlepe s pouzi- 
tim potenciometru napeti az asi na 
9 V. Rudka mikroampdrmetru se vy- 
chyli; potenciometrem R5 nastavime 
470 mV, tj. na 47. dilek stodilkove 
stupnice. I kdyzmamestupniciznace- 
nu jen hrubd od 0 do 10, nedini potize 
nastavit vychylku na 4,7. Tim je kali- 
brace skondena a muzeme zadit s me- 
renim. Pri violent zkoudeneho tran¬ 
zistoru meridlo ukaze proudovy zesi- 
lovaci cinitel (od 0 do 1000); Je-li 
vychylka rucky jen v prve desetine 
stupnice, nebylo by mozne presny 
udaj predist. Abychom zvetdili citli- 
vost mikrpampermetru desetkrdt, mu¬ 
sime pfipojit paralelne k odporu R14 
(2,7 kQ) takovy odpof, aby byl vysled- 
ny odpor kombinace desetkrdt mendi, 
tj. 270 Q. Podle znamdho vzorce pro 
vypodet paralelnich odporO zjistime, 
ze potfebujeme odpor 300 Q. Protoze 
tento odpor neni y fade E 12, slozime 
jej z odporu 270 a 33 Q. Dalsi rozsahy 
ztskame podobnym zpusobem. Pro 
rozsah 300 to bude odpor 1,158 kQ; 
slozime jej z odporu 1 kQ 0 a 150 Q. 
M&me-li meridlo jen s jednou stupnici 
od 0 do 10, volime rozsah 500 (pouii- 
jeme jako R15 odpor 2,7 kQ).Z toho je 
videt, ze odpor R14 nemusi byt presne 
2,7 kQ, ale paralelnd pripojene odpo- 
ry musidatpozadovanypomer(1 : 10, 
1 :5 apod.). Zapojime tedy patficne 
odpory R15, popr. R16, a muzeme 
mefit. Zacin^me-ovdem yzdy na stup¬ 
nici zakladni, tj. 1000. 

Kdo by vestavel napajeci zdroj do 
skrifiky, coz je ovdem problematicke 
vzhledem k dostupnosti baterie D 51, 
zapoji jedte pres vyvody pfepinade 
odpor R17. Zapojime nejprve trimr 
(asi 0,1 MQ) a pfi novd baterii nastavi¬ 
me otacenim jeho bezce rucku asi na 
vychylku 9 (90). Nastavujeme vsak po 
vlozeni zkoudeneho tranzistoru. Rud¬ 
ka v tom pfipade ukazuje asi 9 V, 



Obr 8. ZkuSebrU provedent pfistroje 


(zmenSHi se napdti na7 Vjejiznutno 
baterii vymenit). Trimr 0,1 MQ odpaji- 
me, zmefime a nahradime pfisludnym 
nepromdnnym odporem. Ve vzorku 
nebylo mefeni napeti baterie pouzito. 

Na titulnim obrazku vidite cely pfi- 
stroj v krabicce; na obr. 8 je prvni 
zkuSebni zapojeni. Teorie mefeni dy- 
namickych parametru sevymyka ram- 
ci tohoto dlanku, zdjemce ji najde 
v uvedene literature. 


Seznam soudastek 


Odpory (TR 151.112 apod.) 

R1 

820 Q 

R2. 

15 kQ 

R3 

15 kQ 

R4 

1 kQ 

R5 ( 

trimr 470 Q, TP 680, popf. 
mensi + nepromdnny odpor 

R6 

podle mdfidla 

(pfi nastaveni 470 mV) 

R7 

. 1 kQ 

R8 

1 kQ 

R9 

0,47 MQ 

R10 

330 Q 

R11 

47 kQ' 

R12 

0,1 MQ 

R13 

0.15 MQ 

R14 

2,7 kQ, viz text 

R15, R16 

viz text 

R17 

viHext 

Kondenzatory 


Cl 

22 nF, TC 181 (ker. aj.) 

C2 

22 nF, TC 181 (keramicky aj.) 

03 

10 nF’ TC 181 (keramicky aj.) 

C4 . 

50 az 100 *tF, TC 981,982 apod 

C5 

50 \tf, TC 981,982 apod. 

C6 

0,1 fiF, TC 181 (keramicky aj.) 

C7 

20 az 50 fiF-TC 982, 984 


nebo tantalovy 

Polovodicovd soucastky 

Tl 

KC509, KC508 (bzi E = 250) 

T2 

KC509 

OZ 

MAA741 

D1 

KZ141 (KZ260/5V1) 

D2 

GA203 (204) 

D3 

GA203 (204) 

D4 

GA203 (204) * 

Pfepfnace 

- 


tsostat s aretact nebo jind (viz text) 

Ostatni soudastky 
Skripka U6 
m^fidto 100 itA 
zdirky 
knofliky 

2 plochd baterie typ 313 nebo 314 

Uteratura 

[1] Cermak, J.; Tranzistory v radioa- 
materske praxi, SNTL: Praha 
1960. 

[2] Cermak, J Kurs polovodicove 
techniky, SNTL: Praha 1976. 

[3] Syrovdtko r M.; Zapojeni s polo- 
vodidovymi soudastkami, SNTL: 
Praha 1975. 

[4] Praktiker, d. 7/1978. 



Stereofonm dekoder 


Obsahem tohoto prispivku je nivod na stavbu stereofonniho dekodiru 
s obvody deemfize a s obvody pro potladeni signilu 19 a 38 kHz. Stavba 
dekoderu je snadni a Ize jej uvest do chodu bez miricfch pnstroju. Jako 
integrovany obvod Ize pouzit typ MC1310P firmy Motorola, nebo CA1310E 
firmy RCA. Shodnou sluzbu prok4ze I obvod vyr&b&oy v HDR a prod£vany 
pod typovym oznaienim A290D. 


Integrovany stereofonni dekoder vyuzi- 
va k obnoveni pomocne nosni vlny prin- 
cipu automatic ke fizovi synch ronizace. 
Princip iinnosti tohoto dekoderu byl vy- 
svitlen v AR 7/73 (s diskritnimi soui&st- 


kami a jednoduchymi 10) nebovAR A10/ 
80 (s 10 A290D). 

Na vystupu dekoderu (obr. 1) jsou pfi- 
pojeny aktivni filtry s tranzistory T1 
a T101. Zpitni vazba, ktera zajiifuje jejich 


MC1310P 


S*KC509 



Obr: 1 . Schema zapojent dekoderu 



Obr. 2. Deska s ploSnymi spoji dekoderu P20 



Obr 3. Osazena deska s plo&nymi spoji 

sprivnou funkci, je privedena z emitoru 
T1 (T101) na kondenzitor C11 (Cl 11). 
Tranzistory T1 a T101 pracuji jako emito- 
rovi sledovaCe s malou vystupni impe- 
danci. 

Na desce s p!o§nymi spoji (obr. 2) je 
navic jeSte samostatny monofonni kanil 
s vlastnim obvodem deemf^ze, ktery ode- 
biri nf signal jeSte pred dekodirem. 

Vsechny pouziti odpory jsou miniatur- 
ni a kondenzatory mohou byt voleny na 
nejmenii provoznf napiti. Abychom zajis- 
tili diouhodobou stability doporuiujeme 
jako PI pouzit typ TP Oil a jako R2 typ 
TR 151. Kondenzatory v obvodech deem- 
f&ze a v obvodech filtru nesmiji mit vitgi 
toleranci kapacity nez asi 5 %, abychom 
zajistili. shodu kmjtoCtovych prObehu 
v obou kanilech. Zarovka pro indikaci 
stereofonniho provozu * nesmi mit vitii 
odber netasi 75 mA. Pouirili jsmetelefon- 
ni zdrovku 6 V/50 mA se siriovym odpo- 
rem 220 Q, ktery chrani tez spinaci tran- 
zistor v integrovanem obvodu pri pri'pad- 
nem zkratu v zirovce. Mis to z^rovky mu- 
zeme pouzit take svitivou diodu se sirio¬ 
vym odporem 1 kQ. Integrovany obvod 
nedoporuduji pajet do desky s ploSnymi 
spoji pffmo, ale radiji pouzit objimku. 

Pouzijeme-li bezvadni soui&stky a p£- 
jrme-li peilivi, neiini uvedenf do chodu 
zadne potize. Je tneba jen nastavit tri- 
mr PI. Nejprvezkontrolujemecelkovyod- 
ber, ktery by nemil byt vitif nez 25 mApri- 
napijecim napiti 12 V (bez indikalni 
zarovky). Pak dekod&r pripojimek vystu¬ 
pu detektoru mf zesilovale, u nihoz ne- 
smi byt pripojena deemfize. Optimalnf 
napiti pro dekoder je 485 mV ZSS (MPX). 
Podle zkuienosti pracuje dekoder v roz- 
mezi 0,2 az 1 V ZSS. 

Na prijimaii naladime vysilal, o nim2 
vime, ze vysili stereofonni. Pak zvolna 
otalime trimrem PI izolainim iroubovi- 
kem tak dlouho, az se rozsviti indikacni 
i&rovka. Optimum' nastaveni trimru ovi- 
rime tak, ze mirni rozladujeme prijimal „ 
na obi strany a kontrolujeme, zda deko- 
dir spini spolehlivi. Nespini-li spolehli- 
vi, poopravime nastaveni trimru a deko- 
dir znovu prezkousi'me. 

K oziveni Ize pouzit tii nf generator, na 
nimz pomoci presniho miride kmitoitu 
nastavime signal 19 kHz. Dekoder must 
spolehlivi pracovat jiz pri napeti asi 
20 mV. 

Dekodir byl pouiivin s upravenym mt 
zesilovaiem popsanym v AR 6/74 a se 
vstupni jednotkou z RK 6/75. Po dtouho- 
dobim pouiivini se ukizalo byt vyhodni 
doplnit zapojeni obvodem, ktery pfi prir 
jmu vzdilenych vysflaiu zru5i iinnost de- 
kodiru a umozhuje pouze monofonni 
pffjem. Timto zafizenim je spinal, zakres- 
leny ve schimatu. 

Blizii popts stereofonnich dekoderu 
s automatickou fazovou synchronizaci 
najde Ctenir v prispivku L. Kryiky 
a V. Tesky v AR 6 ai 8/73. 

Ing. L. Nohejl a JfH Rira 
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HUDAt KALKULACKY 

Jde o jednoduchy doplnek, ktery indi' 
kuje, te hlavni vypinad je v poloze „zapnu- 
to‘\ Takovd vdc se na prvni pohled mu2e 
jevit jako zbytednost, vzdyf zapnuty stav 
zreteind uddva svitici diselnik, a opome- 
nutd vypnuti zpusobi nanejvyd jenom 
usptdeni vydaje za novou baterii. Ani to 
vsak nenf malidkost, zvlddtd kdyz zjistime 
vybiti v dobd,- kdy ,,Elektry“ maji zavreno, 
nebo potfebny typ baterie pr&vd nenf na 
skladd. Podstatn6j5j vdak je, ze cenndjdi 
kalkuladky jsou napajeny z niklokadmio- 
vych akumulatorku, a tern uplne vybiti 
znafinym proudem sviticich diod rozhod- 
nd neprosptvd. Miuvi se dokohce o moz- 
nosti samovolneho zvratu polarity a ex- 
ploze pri nasledujicim vydatnem nabijenir 
Mimo kalkuladky se samodinnym vypnu-. 
tfmnapdjeni po ndkolika minutdch nedin- 
nosti je u vSech ostatnfch typu zddouci, 
aby zapnuty stav byl ndpadne indi- 
kovdn i tehdy, kdyz pro vybitou baterii 
diselnik nesviti. I kdyz je hlavni spinad 
ndlezitd oznaden, dokl&dd pripojenafoto- 
grafie (prepfnad napravo), ze oznadeni 
byvd nevyrazne a stav „zapnuto“ neni 
odliden. ^ 

Naprava zde muze byt nesmirnd jedno- 
ducha.Tu dast okdnka hlavniho spinade, 
ktera je ve stavu „zapnuto‘* odkryta, vy- 
kryjeme bilou tusi nebo primefenym 
ustrizkem kontrastnezbarvene lepici pas- 
ky. I z dalky ndkolika metru, kdy u t 
diselnik neni zretelny, bude jasne viddt, ze 
je pfistroj zapnut. A toje vdechno, snad az 
na omluvu tem ctendr+im, kteri podle 
nadpisu ocekdvali ndvod naelektronicke- 
ho ohare, chrdniciho kalkulacku proti 
neautorizovane zmene drzitele. Zatim do- * 
vedeme kalkuladku chranit jen proti pfe- 
hlednuti jejtho zdkonitdho majitele. 

mp 



Jestlize u kalkuladky vykryjeme btiou tusi 
nebo barevnou tepid piskou dutinku pod 
knofiikem spinade napijeni, kteri se od- 
kryje v postaveni „zapnuto , \ ziskime ni- 
padnou indikaci vybijerti napajectho aku- 
mulitorku i kdyz jeho napeti pokieslo 
a diselnik uz nesviti. 
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UPRAVA VARHAN MINIFON 

Na strankdch AR bylo ji i popsdno mno- 
ho nejruzndjdich. uprav varhan Minifon, 
uverejndnych v AR 1/1975. Presto bych * 
chtdl dtendFum popsat jedtd jednu, dosud 
nepublikovanou upravu, ktera vytvorizvu- 
kovy efekt, znamy ze syntetizdrti: plynuly 
prechod z jednoho t6nu na druhy. U pro- 
fesion^lnfch syntetizdru je tento efekt 
vytv^ren stozitymi obvody.fdzovdho zAvd- f 
su. U Minifonu vyuzijeme vlastnosti kon- 
denz^toru / nabijendho pres odpor. 

Pro vznik uvedendho efektu je treba 
premdnit puvodni generator t6nu na jed- 
noduchy prevodnCk napdti-kmitodet. Vy- 
mdnou odporu R6* a celdho ladiciho 
fetdzce z pOvodnfho zapojeni za tranzis- 
tor KC509 je tato premdna prakticky hoto-. 
va. Pracovrii bod tranzistoru je nastaven 
ddlidem R101 a R102. Ddlid je pfipojen na 
ladicf napdti, jehoz velikost z^visi natom, 
kterd kiavesa je stisknuta, jak vypiyvi 
z obr. 1. Kontakty kl^tves jsou pPipojeny na 
seriovy ladici retdzec. 

Stisknutim jednd z kl^ves se d^st odpo¬ 
ru ladiciho retdzce pripoji na odpor R103, 
dimz se vytvon dSlid napdti. Stabi/izovane 
napdti 6 V, odebirand z kladndho prfvodu 
napdjeni generdtoru tonu. se rozddli 
umdmdodporum ddlide a pres napdtovy 
ddlid pro nastaveni pracovnfho bodu tran¬ 
zistoru se privede na bdzi tranzistoru. Tim 
se ovlivni dynamicky odpor mezi kolekto- 
rem a emitorem tranzistoru a urdf tak 
kmitodet multivibrdtoru. 

Po sepnuti pfepfnade Pf se do stfedu 
ddfide zapoji kondenzdtor Cl01. Stisknu¬ 
tim kl&vesy se nejprve nabiji (popripade 
vybijf) kondenzdtor. Napdtf ve stfedu ddli- 
ce a tim j na bdzi tranzistoru se zvdtduje 
(nebo zmenduje) a kmitodet generdtoru 



Obr . 1 . Schema zapojenl - 

se plynule mdni, az se ustdli napeti na 
kondenzdtoru. Kapacitu kondenzdtoru je 
tfeba volit tak, aby pfi nejnizdich kmitod- 
tech, kdy je nabijeci odpor nejvdtdf, by la 
doba nabijem'asi 1 sekundu, cozjevpraxi 
vyhpvujici. 

Do bdze tranzistoru (paralelnd k R102) 
je tdi pfes odpor R1G4 pfipojen potencio- 
metr P. Timto potenciometrem Ize, po- 
dobnd jako u syntentizdru, rozladit kmito- 
£et pribliznd o -dva itony kolem nulovd 
polohy (stredni poloha potenciometru). 
Odpor R104 omezuje rozsah rozladdni 
v uvedenych mezich. 

Pri celkovdm laddni Minifonu je nutne 
nastavit potenciometr P do stfedni polo¬ 
hy,' protoie jeho otddenim se mdni vzd- 
jemny pomdr mezi vdemi t6ny (naladdnl 
pffstroje). Takto upraveny Minifon Ize 
v maldm amatdrskdm souboru pouzit jako 
jed noduchy syntetizdr. 

Pavel Romandik 


NAVRH KMIT0CT0VE 
USTREDNY 

K ELEKTRONICKYM VARHANAM 

Jiz deldi dobu sleduji ruznd konstrukdni 
ndvody a schdmata obvodu elektronic- 
kych varhan. V posledni dobd md velmi 
zaujaly novd systdmy centrdlnrho lad&ni - 
integrovane obvody firem Philips a SGS 
Ates. Realizace 10 M087 deskoslovensky- 
mi obvody je vdak prilis nakladna a ti 
autoFi, ktefi navrhli jed nod u §5 i zapojeni, 
nedodrzeli mezinarodnd stanovenou nor- 
mu maximdlnich odchylek ±2 centy. Po- 
kusil jsem se proto navrhnout jednoduddi 
jednotku nez byla ta, ktera byla popsdna 
v AR BI/79, kterd by vdak pritomsplrtova- 
la pod m inky normy. Vypodtem jsem dodel 
k temto delicim pomdrum: 


Ddlici 

pomdr 

. Rozklad 

Odchylka 
(v centech) 

T6n 

400 

5.S.2.2.2.2 

+0,836 

C 

378 

7.3.3,3.2 

-1,243 

Cis 

357 

M7.7.3 

-2,272 

D 

337 

prvodislo 

• -2,447 

Dis 

318 

53.3.2 

-1,987 

"E 

300 

. 5.5.3.2.2 

• -1,098 

F 

283 

prvodislo 

-0,123 

Fis 

267 

89.3 

+0,638 

G 

252 

7.33.2.2 

+0,735 

Gis 

238 

17.7.2 

-0;288 

A 

225 

. 5.S.3.3 

—3,02 | 

Ais 

212 

53.2:2 

0,00 | 

H 


Pro vytvoreni t6nu pdticarkovane oktd- 
vy je Fidici kmitodet f 0 = 1,675241 MHz. 
v Jak z uvedendho prehiedu vyplyva, je 
cetkovd odchylka jen 3,856 centu (oproti 
povolenym 4 centum), takze je norma 


1 splnena. Maximalni odchylka v kvintach 
a kvartach je jen 3,182 centu. 

Ke konstrukci je zapotfebi celkem 25 
v integrovanych obvodO a to: 7 ks MH7493, 
7 ks MH7490 a 11 ks MH7474. Vdtdinu 
ddlicek Ize pouzit pro vice tonu, coz 
zjednoduSi konstrukci. Na obr. 1 je blo- 
kove schema ddlidek a na^obr. 2 prubeh 
odchyiek aproximace temperovand 
oktdvy. 

Karel Holma 



Obr 1. Btokove schema dilicek 
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Obr 2. Prubih odchyiek aproximace tem¬ 
perovand oktivy 
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AUTOMATICKY 

SEMAFOR 


Jaroslav Kusala 

(Dokondenf) 


2. verze: &rovky se rozsv&cuji ve stejnem 
poradi jako u skute£n6ho semaforu. 
Funkce spfnafce SI a pFepinade Pr je 
stejnA jako v predchozi verzi. Na £asov6m 
diagramu (obr. 4 a 5) je videt, ie zelenA 
a £ervend sviti trikrAt d6le nez ilutA. 

3. verze: V zapojeni pFibudou dve hradla 
H11 a HI2 a dvaspinacf tranzistory. Jed n a 
trojice i&rovek {21, Cl, 2l) ridi „provoz“ 


lehlivS spinaly. Pak trimry nahradi'me pev- 
nymi odpory s nejblize nizSimi hodnota- 
mi. Pouiit6 iArovky jsou na napeti 6,3 
nebo i 3,5 V. 

NapAjeci napSti integrovanych obvodu 
must byt v rozmezi 4,75 ai 5,25 V. Aby byl 
semafor prenosny, pouzili jsme k napAje- 
ni CtyFi mono£(6nky typu 145 v serii (6 V). 
Do obvodu napAjeni je zapojen hlavni' 


mi. V protilehlych st6n£ch jsou vyNznuty 
otvory o 0 asi 60 mm, zakryt6 tenkym- 
organickym sklem. Na nSm mOze byt na- 
tepen napfiklad tu5i nabarveny pausovaci 
paptr, nebo jin£ barevnd f6lte. 

Na obr. 11 ai 14 jsou desky s ploSnymi 
spoji pro jednotlivd verze, ktere byly do- 
date£ne zhotoveny redakdnimi spolupra— 
covnfky. 


Seznam sou£6stek 


Odpory (TR 112a) 

R1,R2 3,3 kQ 

R3 ai R6 12 kQ 

R (odpory v bazich viz text). 

Kondenz&tory 

Cl ai C3 1000 fiF,TE 980 
C4 ai C7 1,8 nF, ker. 

Polovodi6ov6 soudAstky 
' Hi azH12 MH7400 (3 ks) 

TlaiTS KC507 

D KY701 



v jednom smeru, druh4 trojice iArovek 
(22, C2, 22 )Hdf ,,provoz“vdruh6m smeru 
Schema zapojeni a fiasovy diagram jsou 
na obr. 6 a 7. 

2 popisu je zrejm6, ie pro pouiiti pFi 
dopravnf vychovd jsou vhodn6 zejm6na 
verze 2 a 3. 

2apojeni modelu semaforu. spodivd 
v podstat& v zapojeni vyvodu jednotlivych 
hradel a pripojeni nfckoiika dalSich sou- 
£astek. V puvodnfm provedeni jsme proto 
pFipAjeli integrovand obvody na destifiky 
s oznafcenim H 18 (viz AR 3/74 str. 85) 
a jednotlivg vyvody propojili podle sch£- 
matu. V$e jsme upevnili na pertinaxovou 
destifcku o rozmSrech 55 x 110 mm. Od¬ 
pory v bAzich spfnacich tranzistoru muze- 
me urdit zkusmo tak, ie mfsto nich nejpr- 
ve zapojfme odporov6 trimry a jejich 
odpor nastavime tak, aby tranzistory spo- 


spina£ S2 a kremfkovA dioda KY701. 
Dioda jednak chrAnf pFfstroj' pfed ne- 
sprAvnym pblovAnim, jednak na ni pru- 
chodem proudu vznikne ubytek asi 0,7 V, 
ktery spolu se zmenSenym napStim zdroje 
pFi rozsvicenf z&rovek zajisti sprdvn£ na- 
p6jecf napeti obvodu. Schema nap£je£e 
je na obr: 8. 

Mechanics provedeni modelu semaforu 
zavisi na ufielu, kter6mu m&slouiit. Elek- 
tronika se zdrojem mtiie byt v odd£liteln6 
skriflce a se semaforem je spojena CtyF- 
pramennym (verze 1 a 2), nebo §estipra- 
mennym (verze 3) kablikem. Na obr. 9 a 10 
je pFfklad konst rukce pro dopravni vycho- 
vu veSkole (2. verze). Elektronikase zdro¬ 
jem zabird polovinu objemu pFekliikov6 
skFiftkyorozm§rech300 x 200 x 100 mm. 
Druhd polovina je pFep&ikami rozdSlena 
na tFi svetlot§sn6 komurky se i£rovka- 


Opravte si, prosime, chybu na obr. 1 
str. 9 AR A3/81. PfepfnaC Pf mi byt v doF 
n» poloze pfipojen pres 3,3 kilk + pblu 
napfiti (nikoli k zemi). 



Obr 8. Schema zapojeni nap&je6e 
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Obr. 11. Des- 
ka s pioSnymi 
spoji pro 
1. verzi (P22) 



Obr. 13. Des¬ 
ks s plosnymi 
spoji pro 
3. verzi (P24) 


Obr. 10. Des 
kaP21 splos 


spolecne cas- 
ti (pro 2. a 3. 
verzi nezapo- 
jovat T3) 













































Programovan i 
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ing. V4clav Kraus, Miroslav HiSa 

(Pokracovani) 


Pro £tenafe, kteri dosud nejsou zb£hli 
v aritmetickych operacich s bmArnimi 
£isly, uvAdime prehlednou tabulku vSech 
moinych kombinacf pH s£ttAni dvou bitu. 
Samozrejmou podminkou je, ze oba bity 
must byt stejnAho fAdu. 

pfenoszniisihofadu/t- 1 0 0 0 0 1 1 1 1 


a, 0 0 1 1 0 0 1 1 

^ 01010101 


0110 1001 
pfenosdovy$$ihofAdur? + 1 0 0 0 1 0 1 1 1 

Vyskytne-li se v logickych vyrazech 
hodnota operandu mi mo povoleny roz- 
sah, hlAsf po£ita6 chybu. Vyskytne-li 
sa jako hodnota operandu ktadne dese- 
tinnA cislo, potitac vsechny £ is lice za 
desetinnou teCkou ignoruje. ZAporne Cis¬ 
lo je poCitaCem zaokrouhleno smerem 
k nejblizSimu „zApornej§imu“ celAmu cis- 
lu. Jinymi slovy je mozno rici, ie pri 
zpracovAnl Cfsel ve funkci logickych pro- 
mCnnych si poCitaC nejprve zkontroluje, 
lezi-li Cislo v pozadovanAm rozsahu a po- 
tom z nCj oddeli celoCiselnou Cast, jako 
kdyby pouiil standardni funkci INT (X). 
VSe, co bylo reCeno v postednim odstavci, 
se ovSem vztahuje pouze k tern verzim 
jazyka BASIC, ktere pripouAtAjf pouzivam 
konstant v logickych vyrazech. 

Pfiklady logickych vyrazu s konstantami 
logic*# vysle- vyjAdreni operandu 
vyraz dek a vysledku 

v binarnim k6du dekadicky 


-1 AND 15 

15 

1111111111111111 

-1 



00(8000000001111 

15 



0000000000001111 

15 

63 AND 64 

0 

0000000000111111 

63 



0000000001000000 

64 



0000000000000000 

0 

5 OR 11 

15 

0(80000000000101 

5 


* 

00OO0GOGO0O01G11 

11 



0000000000001111 

15 

NOT 4 

-5 

000(K)00000000100 

4. 



1111111111111011 

-5 


Z uvedenych pflkladu je velmi nAzomA 
vidCt, ze se togickA ope race s udaji ulo- 
lenymi v AestnActibitovAm slovA realizuji 
bit po bitu. Je-li ope random jednoduchA 
pod mink a, potom se pri jeji pravdivosti 
dosadi do SestnactibitovAho slova samA 
jedniCky (1), v opaCnCm pripadA samA 
nuly (0). Na tomto mfstA je vhodnA znovu 
zduraznit, ze logicky souCet a logicke 
operace jsou neco zcela jineho net arit¬ 
meticky souCet a aritmetickA operace (viz 
tabulky k bodu 4 a 7). 

Na zAvAr kapitoiy si souhrnnA uvedme 
n&kolik duleiitych poznatku: 

a) vyhodnocenim aritmetickAho vyrazu 
vidy vznikne konstanta; 

b) vyhodnocenim jednoduchA podminky 
mDie vzniknout pouze JogickA nula" 
(vjrok je nepravdivy) nebo JogickA jed- 
niCka“ (vyrok je pravdivy). Tenrrto dvAma 
stavum se potom v jednodu&ich verzich 
jazyka BASIC (viz Cl. 2.5B) pri fad i hodnoty 
0 a 1, ve slozitAjAich verzich hodnoty 0 
a -1 (samC jedniCky v AestnActibitovAm 
slovA); 


c) vyhodnocenim slozenA podminky 
v jednoduAsich verzich jazyka BASIC 
mtize opet vzniknout pouze logicka nuta 
(je ji prirazena hodnota 0} nebo logicka 
jednicka (je ji prirazena hodnota 1). Ope- 
randem logickych operAtoru NOT, AND 
a OR miile byt konstanta, promAnnA nebo 
aritmeticky vyraz. V takovAm pripadA se 
prirazuje operandu logicka jednicka teh- 
dy, je-li jeho obsah nenulovy a logicka 
nula, je-li jeho obsah nulovy. 

Vyhodnocenim slozenA podminky 
u dokonatejAfch verzf jazyka BASIC muze 
vzniknout libovolnA Cislo v rozsahu 
-32768 az 32767. Operandem takovA slo- 
zene podminky muze byt jak jednoducha 
podminka, tak obeeny aritmeticky vyraz. 

2.6 Poradi vyhodnocovftnt 
aritmetickych a logickych vyrazu 

V programu se mohou vyskytovat i po- 
mArnA slozite kombinace aritmetickych 
vyrazu, funkci a jednoduchych i stole- 
nych podmfnek. Proto je nutnA znAt doko- 
nale vSechna pravidla pro jejich postupnA 
vyhodnocovani: 

a. Pravidla pro vyhodnocovani aritmetic¬ 
kych vyrazu, ktera byla uvedenav Ctanku 
2.3,zir$tAvaji samozrejmA v platnosti. 

b. JednoduchA podminky sevyhodnocuji 
tak, ze se nejdrive vyhodnotf oba aritme¬ 
tickA vyrazy a pak se posuzuje, je-li pod¬ 
minka spfnAna Ci nikoli. 

c. Pri vyhodnocovani sloienych podmi- 
nek se nejprve vyhodnotf vSechny jedno- 
duche podminky a zbyly logicky vyrok 
(vyhodnocene jednoducha podminky, 
spojene logickymi operatory AND a OR) 
se postupnC vyhodnocuje zleva doprava, 
priCemz operator AND ma vySSi prioritu. 

d. Je-li ve vyrazu funkce, chova se tato 
funkce jako kterakoli konstanta nebo pro- 
menna. Jeji argument (pokud je vyjadfen 
vyrazem) se vypoCita teprve tehdy, al jsou 
realizovany vCechny operace s vyCCf pri- 


vysledek 


oritou. Potom se teprve vyCisli hodnota 
funkce. 

e. Je-li ve vyrazu operator NOT, pOsobf 
pouze na jeden jediny operand vpravo. 
Tento operand je v§ak tvoren vSemi ope¬ 
ratory (kromC logickych operatoru OR 
a AND), konstantami, promdnnymi afunk- 
cemi, obecnC tedy aritmetickjm vyrazem 
nebo jednoduchou podminkou mezi ope- 
ratorem NOT a nejblizSim nasledujictm 
logickym operatorem NOT, OR nebo AND. 
Jinymi slovy je molno ri'ci, le cely aritme¬ 
ticky vyraz mezi dvCma logickymi opera¬ 
tory NOT a OR nebo AND si mCtleme 
predstavit v zavorkovCm paru. Proto od- 


povida logicky vyraz 

NOT X > 2/6 OR X < 6 
logickCmu vyrazu 

NOT (X > Z/6) OR (X < 6). 

f. Zavorkove pary si muzeme domyslet 
i ke vSem aritmetickym vyrazum, jednodu- 
chym i stozenym podmfnkam. 

Priklad 

Logicky vyraz X + Y>0 OR X<P + 3 
AND Z < NOT X + 3 je mozno nahradit 
vyrazem: ((X + Y)>0) OR ((X<(P + 3)) 
AND (Z<NOT (X + 3)). 

Shmeme-li poznatky z tato kapitoiy, 
muzeme uvCst nCkolik obecnych pravidel 
pro vyhodnocehi libovoInCho logickCho 
vyrazu: 

1. Logicky vyraz se vyhodnocuje zleva 
doprava. Pusobi-li zpravaoperator s vy5§L 
pri oritou, vyhodnocuje se vyraz v danCm 
mistC zprava doieva. 

2. Pofadf aritmetickych, relafinich a lo- 
gickych operatoru podle priority vyhod¬ 
nocovani je toto: 



umocnov4nf 


aritmeticky negace 
(nezam§riovat se znamenkem 
pro od£it£nf!) 


nAsobenl a deleni 

+. “ 

scitym a oddityni 

<, < =, 

= , > =, > relaCnr operAtory 

NOT 

iogickA negace 

AND 

logicky sou£tn 

OR 

logicky soudet 


3. Pofadt reseni vyroku je mozno zmd- 
nit poulitim uplnych zavorkovych paru, 
ktera maji nejvySSi prioritu. V takov^m 
prfpada se re£f vyrazy postupne od nej- 
vnitrnej^iho zavorkov^ho paru. Pro pou- 
liti zavorkovych paru plat! vsechna pra¬ 
vidla, ktera byla uvedena v 61 2.3. 

Ukazms si nyni na prikladu, jak probfha 
vyhodnocovani logickaho vyrazu podle 
tlchto pravidel: 


Poznamka: N^ktera tuzemskd literature chybnd za~ 
fazuje operator NOT podle priority na druhd misto. 
Tato zam§na logicke negace za negaci aritmetickou 
by vedla k chybnym vysledkum, 

Rovn6i daste tvrzeni, ze se minusove znam^nko 
pred promfinnou interpretuje jako odiitacf operator 
a nikoli jako znam$nko promgnne, neni zcelasprdv- 
ne. Velka vdtdina verzi jazyka BASIC interpretuje 
toto znam£nko jako zmSnu polarity (aritmetickou 
negaci). 


is 



Proto piati: 

- - 3.2 = 3.2 
-2.75 = - 2.75 

- 3 / - 6 = .5 
24 - 2 = .25 
6#- 3 = - 18 

Jedinou vyjimkou je umocftovani zaporneho 6isla 
(viz. cl. 2.3). Toto cislo musirne umistit do zavorek, 
nebof symbol pro mocninu mi vy$si prioritu nez 
aritmeticka negace. 


OTAZKY 

1. Kterd konstantyz nasledujicihosezna- 
mu jsou nepfipustnd a prod? 

+2.62 , ; 2,15 ; -1. u j06; +uu2.5 ; .16; 
1.000.12; 106; -2E - 8 ; E + 6 ; 
2.4E - 42 

2. Kterd jednoduchd promdnnd z nasle- 
dujfciho seznamu jsou nepfipustnd 
a prod? 

A1; BO; 6; X2; 1C; AO; Xuu2; FD; OO 

3. Vyhodnofte ndsledujici aritmeticke vy- 
razy! PFedpoklddejte, ze hodnoty pro- 
mdnnych mist A, B a C jsou -2, 4 a 3. 

a) A-B*C+2t A 

b) A 1 3- C*.5 

c) (B#C/A/.5)t2-3 

d) Bt(A + C)-B*6 

4. Jakych hodnot nabyvaji ndsledujici 
standardni funkce? 

a) SGN (A 4 2); SGN (-2); SGN (B - B) 

b) SQR (SQR (25)); SQR (-2) 

c) INT (-2.06); 

INT (6.45 *10+ .5)/10; 

INT (1234.25^.1)/.I 

5. Jakych hodnot mohou nabyt tyto arit- 
metickd vyrazy pfi svdm vyhodnoceni? 

a) .5*INT(RND(6)*2.5) 

b) 10* INT (RND) (4)* 51) + 20 

6. Nechf je uzivatelskd funkce nedefino- 
vdna prikazem 

20DEFFNX(Z) = X + Z* 2 

Jakych hodnot nabyvd funkce FNX (Z) = 
- X + Z pri svdm vyvotani, kdyzobsah pa- 
mdfovych mist X, Y, Z je 2, 3 a 4? 

a) FNX (Z) = 

b) FNX (Y) = 

c) FNX (6) = 

d) FNX (Y + Z) = 

7. Jak vyhodnoti jednodusdi a dokonafej- 
si verze jazyka BASIC ndsledujici lo- 
gickd vyrazy? Hodnoty promdnnych X 
a Y jsou 2.3 a—5. 

a) X + Y > - 3 

b) X - Y > = 0 

c) X + 2.7 = 0 

d) X < Y 

e) X > 3 OR Y < 3 

f) X > 3 AND Y < 3 

8. Jakych hodnot (u verzf jazyka BASIC, 
kterd pripoudtdji pouziti konstant v lo- 
gickych vyrazech) nabyvaji nasledujici 
logickd vyrazy: 

a) 27 AND-4 

b) 27 OR - 4 

c) NOT (16 AND-23) 

d) NOT - 2 OR NOT 7 

e) NOT NOT 6 


3.. Zavad&m vstupmch dat 
do programu 

Prakticky kazdy program vyzaduje za- 
v&det prisludne mnoistvi vstupmch uda- 
ju, kterd nazyvame vstupnimi daty. Tato 
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vstupni data jsou potom zpracovdna podi- 
tacem podle posloupnosti pFikazu, ktera 
tvofi program. Vstupni data mohou byt 
numericka i nenumerickd, jak bude uka- 
zano v kapitole o fetdzcovych promdn¬ 
nych. Zadavana mohou byt: 

1. jednordzove, 

2. periodicky, 

3. na vyzddani pocitace. 

1. Jednordzovd zaddvdni dat je typickd 
pro jednoudelove, neopakujici se vypod- 
ty. Data jsou do pameti pocitace vkladana 
spolecne s programem. 

2. Pokud bude pocitad fidit jakykoli 
technologicky pochod, musi byt data za- 
davdna periodicky. V takovem pfipade 
jsou vstupni data reprezentovdna digital- 
nimi signaly na vystupech vSech pouzi- 
tych snimacu elektrickych i neelektric- 
kych velicin, jako jsou napr.: prevodniky 
vykonu, napeti a proudu, snfmace teploty, 
tlaku, rychlosti otdceni, polohy, odporu 
atd. 

3. Velmi uiitednou vlastnosti jazyka 
BASIC je skutednost, ze pouziti pFikazu 
INPUT umozftujetzv. konverzadnizptisob 
komunikace s pocitadem. V takovem pfi- 
padd jsou numericka i nenumericka data 
vklddana do podftade na jeho vyz&d£ni 
behem reseni programu. Typickym pfikla- 
dem jsou ruzne hry (napf. Sachy) nebotak 
zvana programovand vyuka, pri niz poci- 
tac nejprve vysvdtli na stinitku obrazovky 
latku, kterou si uzivatel zvolf a potom 
klade ruzne otazky, na ktere musi absol¬ 
vent programovaneho kursu odpovidat. 
Sprdvnost odpovedi se obvykle vyhodno- 
cuje prubeznd, mozne je v§ak i souhrnne 
hodnoceni na konci lekce. 

V praxi $e samozrejmd velmi dasto 
vyskytuji kombinace vdech tri zpusobu. 
V dalsim textu si vysvetlime, jake pro- 
stredky poskytuje BASIC pro zadavani 
vstupnlch dat. 

3.1 Oosezovacl pfrkaz LET 

Nejjednoduddfm zpusobem se vstupni 
data zadavaji tzv. dosazovacim pfikazem 
LET. Tento zpusob je velmi pouzivany, 
i kdyz v ndkterych pfipadech poskytuje 
pomdmd malo prostoru pro optimalizaci 
a korekturu programu. Obzvlddf vyhodny 
je pro zadatedniky, nebof pri jehoaplikaci 
se nezkuSeny programator dopoudti pod- 
statnd mendiho podtu chyb, nez pfi pou2i- 
ti slozitdjdich a na pozornost ndrocnej- 
sich pFikazu. 

Tvar prikazu ie: 

fdislo rddku] LET [oznadeni promennd] 

- [vyraz] 

Pouzita muie byt jednoduchd, indexova- 
na a v nekterych pfipadech i retezcovd 
promdnna. Vyraz mCize byt algebraicky 
i logicky. 

PFiklad 

25 LET X = Y + 1 

Vyznam pFikazu je mozno vysvdtlit tak- 
to: „Nechf je jednoduche promdnnd 
X pFiFazena hodnota jednoduche pro- 
mennd Y,zvdtdenAor. PFikaztedyneo- 
znaduje algebraickou rovnost, ale prika- 
zuje poditadi, aby vydislil algebraicky 
nebo logicky vyrok na prave strand rovnit- 
ka a takto ziskanou hodnotu pri rad it pri- 
slusne promdnne, uvedene za prikazem 
LET. Na prave strane rovnitka muze byt 
samozFejme uvedena i libovolna pFipust- 
na konstanta. Pro snazdi pochopeni pro- 
blematiky si nasledujici program pop&e- 
me podrobndji: 

10 LET X = 0 
20 LET Y - 0 
30 LET X = X + 8 
40 LET Y = Y - 6 
50 LET Z = (X + Y)+ 10 
60 END 


V radcich 10 a 20 jsme , f vynulovali“ 
promenne X a Y, to znamena, ze jsme jim 
pFiradili nulovou hodnotu. Toto opatFeni 
se pouziva pFedevsim tehdy, realizuje-li 
jedna nebo ndkolik promennych tzv. ditac 
a my potFebujeme, aby jeho vychozi stav 
byl nulovy. Vynulovat pFisludne promdnne 
pFikazem LET se doporuduje i v tom 
pripadd, vynuluje-li pocitad pred zahaje- 
nim Fedeni programu vsechny promenne 
automaticky, protoze takto sestaveny 
program je nazorndjdi a pFehlednejsi. 

Y radku 30 se k hodnote promenne X pFi- 
dte +8 a vyslednd hodnota (+8) se pri rad i 
promdnne X. V radku 40 se obsah pro¬ 
menne Y zmensi (dekrementuje) o 6 a vy- 
slednd hodnota (-6) se pFiFadi promdnne 
Y. V Fadku 50 se secte obsah promdnnych 
X a Y (+8 a -6, nikoli 0 a 0), k jejich 
soudtu se pFicte +10 a vysledek (12) se 
pFiFadi promdnne 2. Po skonceni progra¬ 
mu v Fddku 60 tedy budou promdnne X, 

Y *2 nabyvat hodnot +8, -6 A +12. 
Pozorny dtendF si jistd povsiml, ze Fadky 
10 a 30 mohou byt nahrazeny jedinym 
pFikazem X = 8 a Fddky 20 a 40 pfikazem 

Y = -6. 

Byvala hodnota promenne za pfikazem 
LET je po novem prifazeni samozFejme 
nendvratnd ztracena. Pokud ji pro dalsi 
vypodty potFebujeme, musime ji pfed no- 
vym pfiFazenim ,,ulozit“ do nektere jine 
promdnne. 

Priklad 

PFikaz 10 LET X = Y „kopiruje“ hodnotu 
promdnne Y do pamdfoveho mista X. Po 
jeho vykondni je v obou promdnnych 
X i Y ulozena hodnota promdnne Y a pfed- 
chozi hodnota promdnne X je ztracena. 

Pokud je za rovnitkem uveden logicky 
vyraz, vyhodnoti poditad nejprve, je-li 
tento vyraz pravdivy nebo ne a vyslednou 
aritmetickou hodnotu 1 neboO, popF. -1 
nebo 0 (viz cl. 2.5B) pFiFadi pFisludnd 
promdnne. Z toho, co bylo uvedeno 
v dlanku 2.5B, by m§Jo byt jasne, ze 
ndsledujici pfikazy jsocr hesmyslnd, a ze 
vedou k chybovym hlddenim. 

30 LET X + 2j= 0 

pouzita nepripustna promdnna 
30 LET 3* 6 = Y 

pouzita nepripustna promdnnd 
30 LET 3A = 6 pouzitanepfipustna promenna 

Vyde uvedena pravidla piati pro napros- 
tou vdtdinu verzf jazyka BASIC. V daldim 
textu uvadime ndkolik nejdulezitdjdich 
odchylek od standardu. 

1. Nektere dokonalejdi verze jazyka BA¬ 
SIC pripoustdji pouzit i tzv. Fetezcovd 
promdnne (podrobndji viz kap. 9). PFiFa- 
zovaci prikaz LET muze mit v takovdm 
pfipade napr. tento tvar: 40 LET 
AS = "ANO", kde Sjesymbol pro oznade¬ 
ni fetdzcovd promdnnd (A$) a "ANO“ je 
nenumericky Fetezec znaku. Tento Fetd- 
zec musi byt uveden v uvozovkach. 

2. Ndktere verze jazyka BASIC pripoustdji, 
i tzv. vicendsobnd prifazeni, ktere znadne 
redukuje pocet pfikazovych Fadku. Vice- 
nasobne prifazeni se pouziva tehdy, 
chceme-li prifadit hodnotu vyrazu nekoli- 
ka promdnnym soudasnd. 

Priklad 

Program 10 LET X = Y = Z = 16 
20 LET A - B = -2 
30 END 

nahrazuje nasledujicich 6 pfikazovych 
Fadku 

10 LET X - 16 
20 LET Y - 16 
30 LET Z = 16 
40 LET A = -2 
50 LET B = - 2 
60 END 
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RADIOAMATEiR 
SPORTOVCEM ROKU 1980 



Ustrednf vybor Svazarmu 

Opletalova 29,110 00 Praha 1, tel. 22 35 45-7 

UstFednf vybor Svazarmu CSR 

Ve Smefikdch 22.110 00 Praha 1, tel. 24 10 64 

Ustredny vybor Zvazarmu SSR 

Ndm. L. fitura 1,801 00 Bratislava, tel. 33 73 81-4 

Ustrednf rada radioamat6rstvf 

Vlnitfi 33, 147 00 Praha 4, tel. 46 02 51-2 

tajemnik: pplk. VAclav Brzdk, OKI DDK 

sekretari&t: Ludmila Pavlisovd 

ROB, MVT, telegrafie: Elvira Kol£fov4 

KV, VKV, technika: Karel NSmedek 

OSL sfuiba: Dana Pacltovi, OKI DGW, Anna Novot- 

nd, OK1DGD 

Diplomy: Alena Bielikovd 

CfenovS URRA: 

RNDr. L. OndriS, CSc., OK3EM, pFedseda, pplk. 
M. BenySek, MS J. Cech, OK2-4857, L. Du5ek, 
OK1XF, K. Donat, OK1DY, L. Hlinsky, OK1GL, 
§. Horecky, OK3JW, J. Hudec, OKI RE, ing. 
V. Chalupa. CSc.. OKI-17921, ing. M. Jano- 
ta. ing. D. Kandera, 0K3ZCK, ing. P. Krjilik, M. 
Lukaikovd, OK3TMF, plk. ing. 5. Malovec, ing. E. 
M6cik, OK3UE, MS ing. A. Myslik, OK1AMY, gen. 
por. ing. L. Stach, OKI-17922, ing. F, Smolfk, 
OKI ASF, A. Vinkler, OKI AES, A. Zavatsky, OK3ZFK. 

Ceska ustrednf rada radioamat6rstvf 

Vlnitd 33,147 00 Praha 4, tel. 46 02 54 
tajemnfk: pplk. Jaroslav Vcivra, OKI AZV 
ROB, MVT, telegrafie, technika: Jifi BIAha, OK1VIT 
KV, VKV, KOS: FrantiSek Jeiek, 0K1AAJ 

ClenovS CURRA: 

J. Hudec, OKI RE, predseda, E. Lasovskd, OK2WJ, 
V. Malina, OK1AGJ, S. Opichal, OK2QJ, K. Sou£ek, 
OK2VH, L. Hlinsky, OK1GL, J. RaSovsky, OKI RY, M. 
Driemer, OKI AGS, ing. V. Nyvlt, OK1MVN, 0. Ment- 
li k, OK1MX, J. Albrecht, OK1AEX, J. KolSf, OK1DCU, 
M. MorSvek. 

Slovensko ustredna rada 
r^dioamat6rstva 

NAm. L. Stura 1, 801 00 Bratislava, tel,; 33 73 81-4 
tajomnik: MS Ivan Harminc, OK3UQ 
rSdioamatdrsky Sport: Tatiana Kraj£iov4 
matrika: Eva KloknerovS 

dienovS SORRA: 

Ing. E. Mdcik, OK3UE, predseda, M. Deri, 
OK3CDC, ZMS MUDr. H. Cineura, OK3EA, P. 
Graniifi, OK3CND, J. Ivan. OK3TJI, ing. M. Ivan, 
0K3CJC, K. Kawasch, OK3UG, J. Komora, OK3ZCL, 
V. Molnjkr, OK3TCL, ing. A. Mniz, OK3LU, L. Ne- 
deljakovS, OK3CIH, ZMS 0. Oravec, OK3AU, 
L. Pribula, ing. M. Ryb£r, SR, ZMS L. Satmary, 
OK3CIR, T. Szer6lmy. IR, J. Toman, OK3CIE, 
MS I. Harminc, OK3UQ. 

Povolovdni radioamatSrskych stanic: 

lnspektor£t radiokomunikacf Praha 

RumunskA 12, 120 00 Praha 2 
referent:V. TomS, tel. 290 500 

ln£pektor&t radiokomunik£cif Bratislava 

ndm. 1. m$ja 7, 801 00 Bratislava 
referent: T. Szer6lmy, tel. 526 85 


v_ J 


Radioamat6r sportovcem roku 1980-tak to 
tu je$te nebylo! V trinactitete historii popularnf 
novin&rske ankety 10 + 3 casopisu Signal, 
v nfz sportovnf redaktori naSich sdelovacfch 
prostredkO tipujf nejlepSf svazarmovske spor- 
tovce a sportovnf kolektivy za uplynuly rok, 
jsme se do roku 1979 pouze ctyrikr£t mohli 
radovat z umfstSnf radioamateru mezi 10 + 3 
nejlepSimi. Za 13 let na§i novinari vyhodnotili 
13 x 13 = 169 svazarmovskych sportovcu 
a kolektivu a mezi nimi 6tyrikr&t radioamat6ry: 
v roce 1973 to byl ZMS B. Magnusek, OK2BFQ, 
a v hodnocenf druzstev cel6 6s. reprezentacnf 
druzstvo z ME v ROB ve slozenf ZMS. B. 
Magnusek, OK2BFQ, MS ing. M. Vasilko, MS 
ing. L. To6ko, a MS I. Harminc, OK3UQ, v roce 
1976 J. Hauerland. OK2PGG, a v 6£sti „+3“ 
ankety kolektiv OK1KIR ve sloienf V. MaSek 
OKI DAK, A. Jelfnek, OK1DAI, a J. Vaftourek, 
OK1DCI, za prvnf spojenf CSSR - Amerika 
EME. (Mimochodem - sehnat tyto udaje nenf 
tak jednoduch6, protoie ani v redakci 6aso- 
pisu Signal ani naoddSlenf vrcholovSho sportu 
UV Svazarmu, kter6 se na anketS podflf, ne- 
jsou souhrnnd k dispozici.) 

2e by naSi sportovnf novinari v§d§li, co jeto 
EME nebo MVT? To jespr^vnci n£mitka, proto 
ji nemuzeme pominout. Skeptici totiz dokonce 
tvrdi, ze jen m^loktery sportovnf novinar vam 
vyjmenuje zpameti deset svazarmovskych 
sportovcu, kteh' v minul6m roce dos&hli vyraz- 
n6ho mezin£rodnfho uspechu (a pfitom jich je 


kazdorocnS n§kolik desftek). Pro lepSf orienta- 
ci novinaru ve svazarmovskych sportech proto 
redakce casopisu Signal sestavuje ve spolu- 
pr&ci s oddSlenfm vrcholoveho sportu UV 
Svazarmu a ustfednfmi radami odbornostf 
vzdy informa6nf prehled uspSsnych svazar¬ 
movskych sportovcu za uplynuly rok pro 
vSechny u6astnfky ankety. 

Obstat v tvrde konkurenci motoristu a strel- 
cu je samozrejme tezke. V ankete 10 + 3 se to 
tedy radioamaterum podarilo v letech 1967 az 
1979 ctyrikrat a pouze ve dvou rocnfc/ch. Je to 
dost, m6lo nebo dost malo? V kazdem prfpade 
je to pfesny obraz toho, jak jsme nebo jak jsme 
byli mezi sportovni i ostatni verejnostf popu- 
larnf. Redakce AR sice anketu kazdoro6ne 
pe6liv6 sleduje a letos napr. m6la ve sv6m 
navrhu Sest radioamateru - jednotlivcu i ko¬ 
lektivu, ale jejf hlas byva samozrejme snadno 
rozmelnen, takze celkovS v anket§ vzdy preva- 
zujf hlasy t6ch, o nichz rozhodne nemuzeme 
rfci, ze chtejf protezovat radioamatery. 

O to v6t6i bylo prekvapenf i skalnich prizniv- 
cu radioamaterskych sportu, kdyz se 16. pro- 
since minuleho roku do6etli v 6asopise Signal, 
ze vitSzem 6trnacteho rocnfku ankety 10 + 3 
se stal mistr sveta v ROB ing. Mojmir Sukenfk 
z radioklubu Krnov, OK2KPD, se svym tren6- 
rem MS Karlem Souckem, OK2VH. K tomu 
upresnime, ze se ing. Sukenfk dosta! do vedenf 
v ankete hned, kdyz do redakce 6asopisu 
Signal za6aly prichazet prvnf hlasy, a naskok si 





udrzel az do uzaverky ankety. Slavnostm vy- 
hlaseni ankety pak probehlo za ucasti nejvys- 
si'ch svazarmovskych predstavitelu 19. M prosin- 
ce 1980 ve Spolefienskem pavilonu VSZ v Kosi- 
cich. Radioamateri co do poctu meli snad 
nejmenSI zastoupem - ing. M. Sukenika a jeho 
trenera K. Soucka, OK2VH, doprovazel jeste 
predseda URRA RNDr. U. OndriS, CSc., 
OK3EM, a XYL OK2VH -av§ak odvezli si trofej 
nejcennejSi. 



Odmeny nejlepSim sportovcum predai predse¬ 
da UV Svazarmu gen. por. V. Horacek 


Vitezstvi ing. Sukenika v anket§ 10 + 3 
muieme povazovat za mimoradny uspech 
v propagaci radioamaterstvi a musime se 
vSichni (sportovci i radioamaterske organy) 
snazit, aby se v podobnych souvislostech 
mluvilo o radioamaterech co nejcasteji. 
Skromnost nebo velkorysost - tyto krasne 
vlastnosti - si zatim nemuzeme dovolit. Je to 
v zajmu rozvoje a lepsich podminek radioama¬ 
terske cinnosti. 

OK1PFM 


Ndborovd souteze 

V fad6 mest pofada Svazarm kazdorofine v kv§tnu 
u pfileiitosti vyroCi osvobozeni branne dny, pri 
kterych seznamuje mladez se svoji cinnosti. Bylo by 
dobre, aby se na t6chto akcich podileli take radioa- 
mat6fi s ukazkou cinnosti radioklubO a kolektivnich 
stanic. Mladez vam bude vd66n5 za kazdou pffleii- 
tost, pri kter6 si bude moci vyzkouSet tfeba va§e 
zafizeni pro ROB nebo poslechnout provoz kolektiv- 
ni stanice, jak o tom sv6d£i obr. 1. Podm'ti to zajem 
miadeie o radioamat6rsky sport a vam se jist§ 
podafi ziskat nove 6leny do radioklubO a kolektiv- 
rn'ch stanic. Nezapomefite tedy na usporadAni pro- 
pagafinich akcf a soutfcii pro ml&dez z vaSeho okolf. 



KONFERENCE VLADNICH 
ZMOCNtNCO U. I. T. 

Vrchofnd konference Mezindrodnf telekomuni- 
kafini unie (U. I. T.), konference vtednfch zmocndn- 
cu, bude zahdjena 12. fijna 1982 v Nairobi (Kefia). 
Konference m6 provost revizi MezinArodni umluvy 
o telekomunikacich, pfijate v roce 1973 v Malaze - 
Torremolinos (SpanSIsko). Konference potrvd pfes 4 
tydny. Na rozdfl od zn6m6 SSRK-79 se zde neofiekA- 
vaji zmSny, jei by se tykaly radioamat6rsk£ho provo- 
zu. M. J. 


Technickd soutdz o nejlepSi radloamat6rsk6 zaHzem pfl VKV 35 


Oruhy rofinik mezinArodnt brann6 soutdie v pr&ci 
na VKV - VKV 35 probdhl letos v CSSR. V r5mci t6to 
akce byly v§em druistvum z jednotlivych socialistic- 
kych zeml promfifeny zdkladnf parametry jejich 
soutdinich zarfzeni. Pro ty u6astnfky, ktefi pouiivali 
zafizeni amat6rsky zhotoven6, byl uspofddin kon- 
kurs. V netsledujfcfch fddcfch jsou shrnuty n6kter6 
poznatky, kter6 byly pfi t6to pfflezitosti zfskAny. Pro 
vlastni hodnoceni amat6rskych zah'zem' byla stano- 
vena ndsledujici krit6ria: 

1. Celkovfi uCinnost vysilafte pri CW. 

2. Linearita modulace pfi SSB. 

3. KlfCovacf charakteristika (tvar znafiky). 

4. Cistota spektra v okoli nosn6 (±15 kHz). 

5. Vf citlivost pfijimafie pfi SSB (pro pom6r s/5 
10 dB) 

6. IntermodulaCni odolnost pfi SSB (vliv neiddoucf- 
ho signdiu na zdkladni uroveh 130 pV). 

7. Souhlas cejchovdni stupnice (mgfilo se pfi CW ve 
Ctyfech bodech v prvni 55sti pdsma). 

8. Vzhled. 

9. Mdrnd hmotnost v kp/W vykonu, hodnotilo se bez 
vndjSfch napdjecichzdroju, provozuschopn6, bez 
mikrofonu, sluch^tek a klice. 

Mfefeni byla prov«td§na bez zdsahu do vlastnich 
zafizeni. 

Do konkursu byla pfih!55ena 6tyfi zafizeni pro 


Tento pofiet byl ddn tim, ie nfikteri druistva pfihld- 
sila do technickpho konkursu pouze jedno zafizeni 
a n$kterd druzstva pouzivala zafizeni profesiondlnf. 
Vlastnf mSfenf provedla skupina ing. J. SedldCek, 
OK3CDR, ing. J. Smitka, CSc., OK1WFE, J. Polec, 
OK3CTP, a J. Blaika, OKI MBS. Byly pouzity m§fici 
pfrstroje firem TESLA, Marconi a Rohde/Schwarz. 

I v t6to sout62i dominovali zdvodnici z dru£stva 
CSSR. Vysledky technick6ho konkursu: 

P6smo 145 MHz: Pdsmo 435 MHz: 

1. OK2JI 1. Y24BO 

2. OKIOA 2. OK2JI 

3. UA1MC 3. UA1MC 

4. LZ2KBI 

V nisledujfcf fidsti uvedu n£kter£ zajimavd vysled¬ 
ky namdfend na v^5e uvedenych zafizenich. 

1. Qdinnost- 145 MHz 7,2a230,6% 

430 MHz 7,8 ai 19,4 % 

2. Linearita- 145 MHz potlaCeni -15 a2 -22 dB, 

435 MHz potia£eni -15 a2 -18 dB. 

3. Klfdovacf charakteristika byla m§fena pouze 
u pdsma 145 MHz, mSfily se 6asy n5stupn6 
a sestupn6 hrany. Casy v rozsahu desetin a i 
jednotek ms byly u ruznych zafizeni rozdfln6. 

4. Cistota spektra 145 MHz-31 ai -38 dB, 



Obr. 2. Ing. J. Smitka, OK1WFE, pfi pro - 
mefov&nf souteznich zafizeni 


5. Citlivost - 145 MHz —122a2 -129 dBm, 

435 MHz -117 ai -126 dBm. 

6. Intermoduladni odolnost - byla merena pouze 
metodou, kter5 d&vala moinost porovndni jed¬ 
notlivych zafizeni, hodnoty nelze vyjddfit v dBm 
bodu IP. 

7. Souhlas cejchov&ni - n£kter£ stanice byly vyba- 
veny digitAIni stupnicf, kde byl namfiren pouze 
posuv hodnot, u ostatnfch zafizeni byl maximdlnf 
rozptyl ± 1,5 kHz v danych bodech. 

8. Vzhled - aby bylo dosaieno nestrann6ho posou- 
zeni, vzhled hodnotily ieny neamatdrky. 

9. Hmofnosf- 145 MHz 0,94 ai 3 kp/W 

433 MHz 2,2 ai 3 kp/W 
Protoie nSkterA soutfiini druistva, jako napf. 
PLR, MLR a ££ste£nd NDR pouzivala zafizeni profe- 
sionAlnS vyrobeni, naskytla se jedinefind moinost 
posoudit tato zarfzeni se 5pi£kovymi amatdrskymi 
konstrukcemi. U profesionAInfch zafizeni nebyly 
ovSem mfifeny vSechny parametry, ale fadu para- 
metru ud5vajf vyrobci. Byla pouiita zafizeni FT221 
a FT225 (s upravenym vystupnim vykonem), IC21 IE, 
IC202E, IC402 a dal5i. 

Technick6 parametry amatdrsky zhotovenych za- 
ffzeni, ktera se zu£astnila konkursu, se plnd vyrov- 
najl profesiondlnfm zafizenfm, v n6kten/ch paramet- 
rech je i pfedfii. Probl6m amatdrskych zafizeni 
spofiivd spf3e v mechanick5m a estetick^m provede- 
nf, ov5em na druh5 strand zkuSenosti amatdrskych 
konstruktdrO, uplatndnd v jejich zafizeni, zvy5uji 
provozni moinosti tdchto zafizeni. Toto zjidtdni je 
v soufiasnd dobd, kdy se mezi radioamatdry cel A 
fada profesiondlnich zafizeni pouiivd, velice cennd, 
a jistd pod por i konstruktdry radioamatdrskych zaff- 
zeni v jejich fiinnosti. 

F. Smhavka, OKIAtB 



p&smo 145 MHz a tfi zafizeni pro p&smo 435 MHz. 435 MHz -33 ai -47 dB. 



Obr. 1. AmatSrskd zafizeni pro pisma 145 -- : —^ konst rukce OK2JI a OKIOA, s kterymi naSi 

a 435 MHz ze socialtstickych zeml (SSSR, f \ reprezentanti zvitdzilt v obou pismech- 

BLR, NDR), pouiiti pfi mezindrodnlsou- 1 * wx a in* m • ' 145 i435 MHz - mezinarodnisoutSze VKV 

t6ii na VKV v roce 1980-VKV 35 AH 4/ol/ll 35 











OTAKAR BATLiDKA, OK1CB 

Dr. Ing. Josef Dane$, OKI YG 
(Z materiAlu ke knize Jiskry, lampy, rakety) 



(PokradovAni) 

RAdiovA sluZba nasfouchaci byla zFizena v Tech- 
nickAm a zkuSebnim ustavA v Praze. Do konce r. 
1930 byJo plAnovAno ztizeni daliich sluteben RSN 
v BrnA a v KoAicich a do konce r. 1931 v MoravskA 
OstravA. MAIa tfi pracovnf skupiny; Prvnf (poStovni 
tajemnfk Vladimir Fi§er a poStovnl asistent Miloslav 
JanACek) sledovala amatory; druhA (poStovnf tajem- 
m'k Ferdinand Burle a jeho zAstupce Antonin Dvo- 
FAk) mAla na starosti FfAskonAmecky a sovAtsky 
rozhlas; treti skupina (poStovnf tajemmk Atexandr 
Klempa a poStovnf elAv Josef Laclav) sledovala 
rozhlas matfarsky. 

DruhA a tFetf skupina RSN mAly Zivot pomArnA 
snadny. OeskoslovenskA republika se zrodila z tro- 
sek Rakousko-UherskAho mocnAFstvi, v nAmz Slo¬ 
vensko bylo CAsti Uherska. Po prvnl svAtovA vAlcese 
tebdejSf Horthyho vlAda nechtSla smfMt s ,,odtrze- 
nim“ Slovenska od Macfarska a vSemi prostFedky, 
podfnajic propagandou, pFes vyzvAdadstvi, pohra- 
nidnl incidenty, at k pffmym vAleAnym pFipravAm, se 
snaZila dostat Slovensko zpAt. Protytosnahyexisto- 
val vyraz Jrederita", ktery patftl k bAZnAmuslovniku 
tehdejSf Zurnalistiky. DotAchtosnah byl plnAzapra- 
Zen i macfarsky rozhlas. Velitelstvf 11. pA5f divize 
v KoSicfch upozorrtovalo, te se poslouchA vyhradnA 
BudapeSfjkterSsvymi iredentistickymi pFednSSkami 
a pFenosem rOznych iredentistickych slavnosti vyviji 
.na Slovensku daleko OCinnSjSf a nekontrolovatelnou 
propaganda neZ rtiznf agitStoFi nebo iredentisticky 
matfarsky tisk. Na stejnA tAma promluvila na valnA 
hromadA £s. Radiosvazu v r. 1933 v Olomouci Dr. 
NesnfdalovA; ve stejnAm smyslu iasto psal i Cesko- 
slovensky RadiosvAt. 

NAmecky rozhlas, zejmAna po nAstupu Hitlera 
k moci, navysflal dost toho, co se dalo s uspAchem 
..prodat nahoru“. I sovAtsky rozhlas, zvIAStA jeho 
CeskA relace, se tSSil nevraZivA pozornosti tehdej- 
Sich mocipAnu. 

FiSer s JanAdkem mSli tvrdy chleba. Museli se 
hodnA snaZit, aby ulovili nAco, co by mohlo byt 
zajimavA pro vySSf mfsta (s tlmto problAmem se 
ostatnA setkala i dalSf generace odposlechovych 
a kontrolnfcb sluZeb). 

V bFeznu 1932 si RSN vzala na muSku BatliCku., 
ZaznamenSvala jeho odpoledm spojeni: 4.3. OK3JR 
(Randysek), 5., 15. a. 19. 3. OK1AZ (StAtina), 20. 3. 
OKI PK (Archmann), 21.3. OKI AA (ing. Schaferling), 
22. 3. OK1PK a OK1SV (ing. Srdfnko), 23. 3. OKI AZ. 
DAle oznAmila, te pFi spojeni 14.3. pozval StAtinu na 
nAvAtAvu a te 13. 3. pFijal ze stanice SP1BT depeSi 
,,PSE 73 FR MY COUSINE DR SIMON PRAHA 
VINOHRADY LUZICKA 38", kterouZto Batlidka po- 
tvrdil a slfbil vyFfdit. 

• • • 


V nedAli, 20. brezna 1932, bylo zamraSeno a ne- 
vlfdno, jak byvA, kdyz zima konCf a jaro jeStS 
nezaSalo. Po pul druhA po obAdA usedl Rudolf 
Archmann, OK1PK, kestanici. Byl typografem. Pro¬ 
tore byfa krize, nemohl zavadit o prAci. Mohi by tedy 
mft na vysilAni dost Casu. Ve skuteCnosti nemAI. 
Tehdy se smAlo vysflat, jen kdyZ nevysflal rozhlas, 
coZ bylo od 07.15 do zaAAtku povAtrnostnich zprAv 
v 09.50, odpoledne mezi 14.00 a 16.20 (tato pauzase 
postupnA zkracovala a vymizela ze vSech nejdFfve) 
a od 23.00 do rannf relace ,,Vesele do noveho dne", 
kterA zafimala v 06.30. Archmannovi bydleli na 
ZiZkovA v nSkdejSf TomkovA ulici v pfizemi Ainzaku. 
Stanice OK1PK byla umfstAna v kuchyni ve starA, 
nAkolikaetAZovA skrirtce, kterou Ruda opravil a vy- 
leAtil. 

OKI PK zavolal Lisabon, CT1BX. DovAdAI se, te je 
tam jasno a horko. Potom udAlal Nancy, F8DMF, 
s dObrou vzAjemnou slySitelnostf. V 15.00 hozavola- 
la stanice F8RSP, kterA se pak uZ neozvala, av 15.18 
navAzal spojeni s Nuslemi, OK1CB. Spojenf zaAalo 
telegraficky. Po vymAnA reports zaFadilyobA stanice 
do sArie s antAnnim pFfvodem mikrofon a pokraCo- 
valy fonicky. RSN poFidila tento zAznam: 

-20/3 OK1CB pFi spojeni s OKI PK krom6 povole- 
nych zpr^v vyslal* i tuto: ,,Jsem cely den doma, tedy 
byste mne mohl navStivit. DoporuCuji v&m, abyste si 
koupil posledni Vfistnik MPT a preCetl si, co je tam 
psAno o stanici OK1CB a OK1PK. (Byly to jejich 
adresy a informace o udfileni koncese - pozn. red.) 
Toje v§e, co bych vim cht6l Fici. ZdeQRU akonCim. 
D6kuji a porouCfm se a naSe posluchaie prosim, aby 
zavolali OKI PK nebo OKtCB." 

V 16.08 odpovdddl OKI PK (kromg dovolenych 
zprAv): ,,D6kuji vAm za zprdvu o tom vdstnfku. Tedy 
na shledanou dnes, za necelou hodinu u vis. Vidim, 
te musim kon6it, ,,proto£e jede radioiurnAI." - 

PozItFf pFidinila RSN jegtfi poznAmku, te Batiifika 
vysiial 23. 3. ve spojeni s OK1AZ hudbu na foukaci 
harmoniku, te 5patn6 vysild na klifi, manipulace 
s vysflaiem je neumSIA a tdn neiisty a te uifvA 
nedokonale filtrovanAho proudu. DruhAho dne po- 
slala cely elaborAt ministerstvu. 

VyFfdil ho Dr. KuCera a to 24. dubna 1932. Jak bylo 
na ministerstvu zvykem, vypracoval na referAtnfm 
archu nejdFfve votum, kterA obsahovalo rozbor 
a posouzeni pFfpadu: 

..ZprAvy, kterymi Batlidka zve amatAry Stdtinu 
a Archmanna k nAvStSvA ve sv6m byt$, nelze povazo- 
vati za zak&zanou osobnf korespondenci, ponAvadi 
nelze pFedpokl&dati, te by byla normAlnA svAFena 
telegrafni sluibA. Ani o zprAvA ze Lvova (SP1BT) 
nelze souditi, Ze by byla normAlnA svAFena telegrafu. 
Vzkazy takovych pozdravu jsou bSZnou vAci spole- 
Censkou a bylo by malichernA zakazovati takovA 
drobnA pozdravy radioamatArum. Tak6 korespon- 
dence o VAstnfku MPT je nezAvadnA. 


Hudbu na foukaci harmoniku nelze povaZovati za 
souAAst vSeobecnAho rozhlasu a neni to tedy Ain- 
nost koncesi zakAzanA. Bude vSak tFeba koncesio- 
nAFi vytknouti, ze uzivA nedostatefinA filtrovanAho 
proudu.' 1 

Po votu nAsledujevynos, ktery zafiinA slovy: Zjistili 
jsme opAtovnA, ze tAn VaSeho vysflafie je velmi 
nedisty ... 

BatliAka reagoval dopisem ze 30. dubna 1932. ve 
kterAm vysvAtluje, Ze vadny tdn byl zpusoben ne- 
vhodnou vysilaci lampou, nikoliv nedostateAnym 
filtrovAnim, prohlaSuje, Ze je 100% experimentAtor 
a uzavirA: ,,Pokud jde o tdn a jeho Cistotu, radte 
laskavA vziti v uvahu, Ze experimentuji. " (PodtrZeno 
Batlidkou.) 



Stanice OK1CB zadAtkem tricdtych let. Na polici pod 
votaci znadkou je umfst&n vysttad 

KdyZ se veAlo k Batlidkum z chodby, bylav pfedsi- 
ni proti dverim stAna s vAAAkem na Aaty. Z druhA 
strany byla kabina s radiostanicf, postavenA z pFe- 
kliZky, asi 1,5 m AirokA, vAtranA ventilAtorem. FAma, 
Ze byla zaFfzena jako lodnf kajuta, mA pravdApodob- 
nA svuj puvod v nekrologu, ktery o Batltdkovi napsal 
jeho spolupracovnik z odboje, podplukovnik Ema¬ 
nuel Pryl. Ten vynikal jako maliF. Technikem nebyl 
a zFejmA si ve svA umAteckA obrazotvornosti promitl 
Batlidkovu kabinu do pFedstavy lodni radiostanice. 

AntAnu mAI OK1CB puvodnA na domA, ale 
pozdAji mu KIAn, OK1CK, s Cinnerem, OK1CU, 
napnuli antAnu pres celA nAmAstfdko, pod B61ku, 
smArem k vySehradskym hradbAm. PFi stavbA doAlo 
k dramatickAmu okamZiku. 

Batlidka v last nil jen jediny krystat a na jeho 
kmitodet, 7052 kHz, byla vypodftAna a pedlivA odmA- 
Fena dAlka zAFide. Cinner mAI „Zabku“ a zadal dr At 
,,Aponovat". Najednou Vilda KIAn s hruzou pozoruje, 
ze se pFesnA odmAfeny drAt protahuje a protahuje. 
KdyZ uZ ho bylo skoro 5 m navic, zadal FvAt: „Tondo, 
pFestaft, nebo nAs Ota zastFeli!!" 

Rychle antAnu upevniti a jejf skutednA dAlka 
zustafa jeftch tajemstvim. Batlidka nic nepoznai 
a nikdy se to nedovAdAI. 



ZAznam jednoho ze spojenf OK1PK - OK1CB vArch- 
mannovS denfku (11. 8. 1831) 
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flubriku vede 

JOSEF CECH, 0K2-4SS7. MS. 

Tyrjova 735.675 51 Jaromifice nad Rokytnou 


Jednotnd brann£ sportovni 
klasifikace Svazarmu - JBSK 

(Pokradovani) 

Rgdlovy orientadni bgh - ROB 

Mistr sportu 

Udeluje se sportovcum, ktefi splnili ngkterou 
z ngsledujicich podmfnek: 

- umfstili se na 1. az 3. mistg na mistrovstvi 
Evropy nebo svgta; 

- umfstili se na 1. at 3. mistg minimglng ve trech 
mezinarodnich zgvodech pfi uCasti reprezentantCi 
nejmgng pgti stgtu; 

- vjednom kalendgfnim rocezvitgzili namistrov- 
stvf CSSR v obou pgsmech; 

- zvftgzili na mistrovstvi CSSR a dosahli nejmgng 
dvou dalgich umistgni do 3. mista na mistrovstvi 
CSSR. 

MistrovskA vykonnostnt trida 

Zafazuji se do ni sportovci, ktefi splnili ngkterou 
z ngsledujicich podminek: 

- obsadili vjednom kalendgfnimroceprvnimisto 
v soutgzich pn/nfho kvalitativniho stupng na obou 
pgsmech; 

- obsadili ve dvou libovolnych kalendgfntch le¬ 
tech v soutgzich prvniho kvalitativniho stupng vka2- 
dem pgsmu nejmgng druhg misto; 

- obsadili ve trech libovolnych kalendgfnich le* 
tech v soutgzich prvniho kvalitativniho stupng na 
kazdgm pgsmu nejmgng tfeti misto. 

/. vykonnostni trida 

Zafazuji se do ni sportovci, kteri splnili jednu 
z ngsledujicich podmfnek: 

- ziskali na jedng soutgii prvniho kvalitativniho 
stupng v libovolngm pgsmu nejmgng 10 bodu; 

- ziskali soufitem dvou nejlepgich vysledku, do- 
sazenych bghem kalendgfniho roku na soutgiich 
prvniho kvalitativniho stupng v libovolngm pgsmu, 
nejmeng 16 bodu; 


- ziskali souCtem dtyf nejlepgich vysledku. dosa- 
zenych na soutgzich prvniho kvalitativniho stupng 
ve dvou kalendgfnich letech v libovolngm pgsmu, 
nejmgng 32 bodu. 

//. vykonnostni trida 

Zarazuji se do ni sportovci, ktefi splnili jednu 
z ngsledujicich podminek: 

- ziskali na jedne soutgii druhgho kvalitativniho 
stupng v libovolngm pasmu nejmgng 10 bodu; 

- ziskali na jedng soutgii tretiho kvalitativniho 
stupng v libovolngm pasmu nejmeng 15 bodu; 

- ziskali sougtem dvou nejlepgich vysledku, do- 
sazenych na soutgjfch druhgho kvalitativniho stup¬ 
ng v jednom kalendgfnim roce, nejmgng 16 bodu; 

- ziskali soudtem gtyf nejlepgich vysledku, dosa- 
itenych na soutgzich druheho kvalitativniho stupng 
ve dvou letech, nejmgng 32 bodu. 

Hi vykonnostni trida 

Zafazuji se do nf sportovci, ktefi v soutgii tfe- 
tfho kvalitativniho stupng pfi udasti nejmgng 10 
soutezicich vyhledali vgechny ligky ve stanovengm 
dasovgm limitu. 

Vykonnostni th'da zactva 

Zarazuji se do ni zgvodnici, kteff v libovolngm 
zgvodg pfi udasti nejmgng 10 soutgiicich vyhledali 
vSechny ligky ve stanovengm dasovgm limitu. 


Bodovaci tabulka za umiatgni 


1. misto - 15 bodu 

2. misto - 12 bodu 

3. misto - 10 bodu 

4. misto - 8 bodu 

5. misto - 6 bodu 


6. misto - 5 bodu 

7. misto - 4 body 

8. misto - 3 body 

9. misto - 2 body 
10. misto - 1 bod 


Sout£2e a z£vody 

V sovgtskgm zgvodg CO MIR (Svgtu mfr) ve dnech 
9. a t 10. 5. 1981 muiete splnit podminky diplomu 
R6K. R10R, R15R, W100U, R100O a R150S, kterg 
v£m budou vydgny bez pfedlozenf QSL listku. Pokud 
jste splnili podminky ngktergho z tgchto diplomu, 
upozornete na to vyhodnocovatele zgvodu ve svgm 
deniku ze zgvodu a pozadejte o vydgni prislugngho 
diplomu.. 

OK-marat6n 

je v letognim roce pofgdgn na podest 30. vyrodi 
zalo^eni Svazarmu pod patronaci CClRRA a SLIRRA. 
Hodnocen bude kazdy, kdo bghem roku zagle 
alespofi jedno mgsidni hlaseni. 


( - - -\ 


Rubriku ptipravuje 
komise telegrafie URRA. 
Vlnit4 33. U7 00 Praha 4 


Pred ctyfmi lety uspofadala mgstskg rada radioa- 
matgrstvi v Praze ve spoluprgci s komisi telegrafie 
URRA na podzim v Praze velkou soutez - Pohgr 
VftSR v telegrafii. Zudastnilo se ho asi 70 zdvodniku 
a kromg zgvodu I. kvalitativniho stupng byl uspofg- 
dgnizgvod pro ..obydejng" radioamatgry adokonce 
i zgvod vetergnti nad 45 let. Celg soutgz, zakondeng 
zgbavnym spoledenskym vederem, byla velmi 
uspggna, prispgla^ k dOstojnym oslavam 60. vyrofii 
VftSR a znamenala tgz znafinou propagaci sportovni 
telegrafie. 

Komise telegrafie URRA ve snaze navgzat na tuto 
uspggnou akci a popularizovat sportovni telegrafii 
zaradila do plgnu na letogni rok opgt podobnou 
soutgz. Bude uspofgdgna v fijnu jako Ceskosloven- 
sky pohgr na pogest 30. vyrofii vzniku Svazarmu 
a zufiastni se ji i telegrafistg Sovgtskeho svazu 
a Rumunskg socialistickg republiky. Spolu s nagimi 
reprezentanty to tedy bude evropskg telegrafni 
,,elita“, Zgvod I. kvalitativniho stupng bude proto 
velmi hodnotny, ale presto se bude klgst duraz 
hlavng na ufiast co nejvgtsiho pofitu radioamatgru 
v soutgzich III. kvalitativniho stupne - v zgvodg 
mlgdeie do -18 let, ..radioamatgru", a vetergnO nad 
45 let. Hlavni soutgif bude soutgz druzstev. 

Podrobng pravidla Ceskoslovenskgho pohgru, 
usporgdangho ClRRA a Mgstskou radou radioama- 
terstvi v Praze, pod patrongtem gasoptsu Amatgrskg 
radio, budou vCas na strgnkgch AR zvefejngna. Tato 
predbg^ng informace mg pouze zpOsobit, abyste si 
termin Ceskoslovenskeho pohgru - patrng predpo- 
sledni vikend v Pijnu -zaznamenali do diare a zagali 
dgvat dohromady krajske druistvo. Aby se ngs 


v fijnu v Praze seglo co nejvice a byl polozen solidni 
zgklad pravidelngmu, kaidorognimu Ceskosloven- 
skgmu pohgru ve sportovni telegrafii. 



Pohied do s£lu pit prijmu na rychiost pti Poh&ru 
VftSPI v roce 1977 



Sout€z veter£nu v Pohgru VftSR vyhral F. Buri&n, 
OK2PAT, z Brna 
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S BUSOLOU A MAPOU 


I. Mapa pro orlentaSni b6h 

Mapa je zmengeny plogny obraz vgech bodu 
a tvaru zemskgho povrchu. Mapa pro OB se ligi od 
bgzng pouzivanych map (turistickg mapa, autoatlas 
aj.) v barevngm, pfserringm a grafickgm vyjgdfeni. Na 
mapg pro OB je les zngzorngn bilou, neporostlg 
plochy zlutou barvou. MapovgznaCky jsou.stanove- 
ny mezingrodnim kligem IOF. Mistopisng a vygkovg 
udaje chybf. Zato informace, potfebng pro pfesny 
pohyb tergnem, poskytuje tato mapa v nevfdangm 
pofitu (drobng terenni tvary jako kupky a ryhy, 
situafini prvky jako krmitka a posedy, zngzorngni 
prostupnosti lesa aj.). Mapa umo^Ouje pfesny pohyb 
tergnem mimo komunikace, ale pouze na malg 
ploge. Jelikoz z mapy nevygteme jeji umistgni v okol- 
ni krajing, pomghgme si turistickou mapou. Mapa 
pro OB je tedy mapa ufielovg, kterg vznikg na 
zakladg trpglivg a pfesng prgceorientafinihospecia- 
listy - kartografa. Podkladem pro jeho prgci je mapa 
topografickg 1:10 000 (1 : 5000), do kterg karto- 
graf zakresluje z tergnu vgechny potfebng udaje. 
Presnost prgce zajigfuje zamgfovgnim mapovanych 
mist busolou z vice mfst. Zakres se provgdi v pgti 
barvgch a podobng i pfenos ziskanych udaju se 
provgdi do pgti pruhlednych fdlii (astralon). Ngsle- 
duje fotografickg zmengeni a konefiny tisk mapy 
v tiskgrng. Kartografickg prgce je gasovg ngrofing, 
proto si ji vg^ime a mapu chrgnime pfi kaidgm 
pouiiti pruhlednym obalem. 

Celkovg poskytuje tyto udaje: zobrazenf zemskg¬ 
ho povrchu, oznafieni severe mgfltko, pfevygeni, 
mapovy klig adoplrtujicf udaje (rok vydgni, autoraj.). 

Sever je na‘ mapg oznagen slabymi modrymi 
garami (magnetlckymi smgrniky) ve smgru polednf- 
ku. Vzdglenost mezi nimi je 0,5 km. 

Mgfitko, kterg udgvg pomgr zmengeni, je na 
mapgch pro OB vgtginou 1 : 20 000. Novggkum 
rikame, ze 1 mm na mapg je tolik metru, kolik je 
tisfcO v mgfitku - £ili 1 mm na tgto mapg je 20 metru 
v terenu. 

Pfevygeni (ekvidistance) udava interval mezi vrs- 
tevnicemi - nejfiastgjgi je ekv. 5 m. Rozdil mezi 
vrstevnicemi je tedy relativni vygka - na mapgch pro 
OB absolutnf nadmofskou vygku nevyfiteme. Ani ji 
nepotfebujeme, zajimg ngs, kolik musfme pfi zgvodg 
vystoujaat, ne jak jsme vysoko nad mofem. 

K vyjgdfeni obsahu mapy slouif smluveny mapovy 
kliC a barvy. Mapovy klig zde nemuieme v celgm 
rozsahu uvgst - vgtginou je na mapg - duleiitg je 
vgak zngt vyznam barev (mapa pro OB je gestiba- 
revng): 

bilg - podkladovg, znaCi pruchodny les (pru- 
bezny), 

zeleng - znaCi les, jehoz pruchodnost je snizena 
(Cim tmavgi zeleng, ttm je prostupnost horgi) ai 
nepruchodny hustnik, 

ilutg - otevreng nepokrytg krajina (od malych 
pasek ai po louky a pole), 

modrg - vodstvo (od pferugovang slabg ggry - 
meliorafinf r^hy at po souvislg vodni toky a plochy), 

gerng - skalni utvary (piny trojuhelnfgek znaCi 
skalni vg2, bod kgmen aj.), vytvory lidskg prgce(ggry 
pfedstavuji komunikace die sfly, gipka krmltko, velkg 
T posed, zakgzany prostor je gerng vygrafovgn aj.), 

hngdg - tergnni tvary (slabg souvislg Cgry jsou 
vrstevnice), kupky jsou znafieny tegkami nebo ovg- 
lem se spgdnicf aj. 

Krome techto tigtgnych barev je na mapg pro 
zgvod dalgi (vgtginou rufing kresleng) barva a to 
gerveng nebo fialovg a. znadi traf orientadniho 
zgvodu. Vyznam symbolu natrati: trojuhelnik-start, 
krouiek - kontrola, soustredgng krouzky - cfl. Pfi 
posuzovgni pfesngho umistgni bodu v tergnu je 
nutno si uvddomit: 

1) znatka je vidy nad miru mgfftka (jinak by byla 
nepatrng). 

2) hledany bod je v tgiigti mapovg znadky. 



Mapy pro OB, i kdyz jsou nejpFesnAjSi z naAich 
map, maji tAi nAkterA nedostatky. Prvnim jestArnuti 
mapy, kterA nemuze postihnout zmAny v porostu 
a situaci (novA paseky, ohrady, cesty). NAkdy je na 
stejne mapA patrno rozdflnd chapani prostupnosti 
a nestejne mnoistvi udajCi (v pFipadA vice autorO 
mapy)- ZnaAky i sila zakresu cest mohou byt nepFi- 
mArenA a nemusf odpov(dat oAekAvanA kvalitA. Ani 
vzdalenost a azimut dokreslenych bodii neni vzdy 
pFesny. VAtgina chyb se da odhadnout jii z pohledu 
na mapu nebo nejpozdAji po prvni konfrontaci mapy 
s terenem. 

NAcvik prAce s mapou vyzaduje dobrou znalost 
mapoveho kli£e, pPizpusobeni se mAFitku, pPedstavi- 
vost o pFevySeni a o terAnu. JedinA predstava 
o terAnu je trochu obtiinA, protoie pPi zbeznAm 
pohledu na mapu neni vzdy jasnA, mame-ii pred 
sebou stoupAni nebo klesAni. PPedstavu si usnadni- 
me touto pomuckou: Sledujeme zrakem osu oblou- 
ku vrstevnice ve smAru naseho postupu. Lezi-li na 
tAto pomysInA ose nAjaky vodni tok. mame pred 
sebou udoli, prochazi-fi osa vrcholem kopce, je pFed 
nAmi hreben, tedy stoupAni. 

PFi nAcviku prace s mapou mohou pomoci ruzne 
mapove hry jako sklAdaAky mapoveho kh'6e, sklAda- 
ni rozstfihanych map (na Atverce asi 4x4 cm), 
mapovA pexesa, rozbory postupu zavodu, stavba 
tratf zavodu aj. 

TAiigtA mapovA pripravy must vSak byt v praxi 
v terAnu, Jen neustale a soustFedAnA porovnavAni 
udaju mapy a skuteAnosti pPi postupnA se zvySujicf 
rychlosti bAhu je zAkladem dobrAho pouiivAni mapy 
a bezchybnA orientace. Dobry kontakt s mapou 
umoirtuje okamiitAasoustavnAevidenceziskanych 
map- Lze ji provadet dvAma zpusoby (nejlepSi je 
pouzit oba) a to: 

1) evidence die dasovAho sledu zavodu - vhodnA 
pro sledovAni vykonnosti; 

2) evidence podle kraju, nebo jinych oblasti - 
pFehlednAjgi pro vyhledAm' mapy pro trenink nebo 
jinou sportovni akci. 

Kaidou mapu zakreslime jejim obrysem do turis- 
ticke mapy a pfiprgeme nAzev. Do mapy pro OB 
vyznafifme smAr a vzdalenost nejbiiiSiho vAtgiho 
mAsta a jmAno vesnice (znamAho mista). kterA je na 
mape pro OB. DobrA evidence map vAm umoini 
opravdovy ..dtenAFsky zazitek", pPivede vAs k AastA- 
mu pouzivAni map a k zlepSenf svych orientafinich 
schopnostf. 

Richard Samohyl 
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Rubriku vede 

ing. Jiff PeCek, 0K2QX, ZMS. 
Riedlova 12,750 02PFerov 


UpozornAnf dtenAFum tAto rubrlky: Od dneAnfho disla 
AR zafiinA vychAzet na stranAch VII a VIII pHlohy Radloa- 
matArsky sport na pokraAovAnf Seznam zemf DXCC. Bude 
mil CtyH AAstl - poslednf v AR 7/81 - a grafickA uprava |e 
vole na tak, aby po vyjmuti vlech dtyr listu vznikl jejich 
sloienfm seSItek tormAtu A5. Proto dneinf prvni AAst 
seznamu obsahuje jeho zaAAtek a konec. 


Terminy zavodu v kv&tnu a dervnu 


4.5. 

(easy UTC) 

TEST 160 m 

19.00-20.00 

9.-10.5. 

CQ MIR 

21.00-21.00 

9. 5. 

WTD (ITU trophy) tone 

00.00 - 24.00 

15.5. 

TEST 160 m 

19.00-20.00 

16.5. 

WTD (ITU trophy) CW 

00.00 - 24.00 

23.-24.5, 

6s. ZAvod mfru 

22.00 - 02.00 

30.-31.5. 

CQ WW WPX, AAst CW 

00.00 - 24.00 

6.6. 

KV point den 

12.00-16.00 

20.-21.6. 

All Asia contest, AAst tone 

00.00 - 24.00 


KromA uvedenych zAvodu je jeStA v prvAm vikendu 
10X party na 28 MHz a ,.party" stAtti New York 
•a Florida, ve tPetrm vikendu obdobnA zAvody stAtu 
Michigan,- Mass., Kansas. Pro tyto nezajiMuje URK 
odesilani deniku. 

Podmfnky Cs. ZAvodu mfru 

ZAvod se porAdA kaidorofinA predposledni sobo- 
tu a nedAli v kvAtnu, poPadatelem je URK CSSR. 
ProbihA ve dvou etapAch: prvA etapa od 22.00 do 
24.00 UTC. druhA od 00.00 do 02.00 UTC. ZAvodi se 


pouze telegrafnim provozem v pAsmech 3,5 
a 1,8 MHz (pozor na kmitoAtovA omezeni!). Predava 
se kod slozeny z RST a Ctverce QTH, bodovani podle 
vSeobecnych podminek; nAsobifie jsou AtverceQTH 
v kaidAm pAsmu zvIAAf, ale bez oh led u na etapy. 
ZAvod bude vyhodnocen v kategoriich: jednotlivci 
obA pAsma, jednotlivci 1,8 MHz, kolektivni stanice 
a posluchaCi. 

DX zprdvy 

SoustavnA dochAzeji dotazy na provoz stanic. 
vysilajicich DX zpravodajstvi. Mimo OK1CRA a 
OK3KAB je ka2dou nedAli (nrprobfhA-li nAktery z vy- 
znamnych zAvodu) v pAsmu 80 m na kmitofitu 
3710 kHz OK DX krouiek stanic, pFedAvajicich si 
nejnovAjAi DX informace. ZaAAtek je vidy v 07.30 
hod. mistniho Aasu (06,30 UTC v zimA, 05.30 UTC 
v lAtA). Y2 DX Runde je kazdy ctvrtek v 18.00 UTC na 
3660 kHz. DARC DX Rundspruch kaidy pAtek v 18.00 
UTC na 3750 kHz. W1AW DX Bulletin kaidy pAtek 
v 00.00, 03.00, 14.00 a 21.00 UTC provozem CW na 


kmitottech 7080. 14 080. 21 080 kHz, SSB pak 
v 01.30 a 04.30 UTC na 14 290 a 21 390 kHz. 
Uvedeny jsou pouze kmitoCty u nas pouzitelnA. 

Pamatujete JeStA na znaAku U0Y? Pod touto 
znaAkou pracovala rada sovAtskych amatAru 
z Tuvy - navAzall pFes 35 000 spojenf s vice nez 
200 zemAml DXCC a pFI provozu splnill I podmi'nky 
dlplomu 5BDXCC. ZvIAAtni pozornost vAnovali 
hlavnd pAsmiim 40, 80 a 160 metru. 

BAhem celAho letoAniho roku pracuje ze Sultana- 
tu OmAn stanice A4XGR, jejimz operaterem je 
VS6EZ. QSL na P.O.Box 981, Muscat, Oman. Upo- 
zornil vSak, ie dopisem odpovidA pouze na zAsifky, 
ve kterych je prilozeno 5 IRC (!!) na zpAteAni 
odpovAcf. 

Po dobu pAti let je sluiebnA ve RwandA ON5TV, 
ktery mA volacf znaAku 9X5MH, a najdete jej 
obvykle od 18.00 na 21 250 nebo 21 300 kHz. 
RovnAz na del&f dobu pFesfdlll na ostrov Midway 
N2KC, ktery pouiivA svou znaAku lomenou KH4 
a slibll, ie se bude vAnovat I pAsmum 80 a 40 metru. 


NOVE POZNATKY Z TEORIE SlRENI RADIOVYCH VLN 


V poslednich letech pFi zavodech. soutAzich a navazovani 
spojeni se vzacnymi zemAmi jsem v hojnA miFe pouztval 
krivky MUF. zveFejhovane v tomto Casopise; k tomu, aby se 
daly prakticky vyuzivat, je vSak treba jestA dalSich teoretic- 
kych vAdomosti. Pri studiu od borne literatur^vztahujici se 
k temto problemum, jsem dospAI k zajfmavym poznatkum, 
ktere zde predkladam. Pro ty, kdosevyznajivmatematic^je 
urdena prvA AAst; druhou si jistA prectou vAichni a treti je 
urAena hlavnA naSim vyspelym technikum jako nAmAt 
k dalSim experimentiim. 


1. Jakou rychlosti se AIM elektromagnetlckA vtny? 

PFedem upozorhujt, ie prokazatetne se da teto uvahy 
pouiit pouze v pasmu 160 metru - mAreni na jinych 
pAsmech jsem zatim neprovadel. 

Podle znamych vzorcu z Umov-Poytingovavektoru, ktery 
udavA intenzitu toku energie v danem bode prostoru 


S = Ex H 


plati pro efektivni hodnoty 
Saf = 

pFiAemz 


takze 
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( 1 ). 


Jelikoi celkovy tok energie je dan rovnict 
P= iS.ndl 

kde P je vyzafovany vykon a 1 kulova plocha se stFedem 
v bodA Pa s polomArem r. Pro vSesmArovou antAnu je Spo 
plose I konstantni a na ni kolmy: 

P=Ax?i$l 


|S| = 



( 2 ) 


srovnAme nynt rovnice (1) a (2) a ponAvadz vetAina antAn mA 
smArove uAinky, musime jeAtA pro dany smAr uvazovat zisk 

D: j _ 

c _ V30 ¥5 


a po uprave pro prakticky uiivanA jednotky 

fr Qf = 173VPP 
r 

coi je vzorec rAdiovAho pFenosu ve volnAm prostoru. 

ZmArime-li nynt sfly pole stanic v pAsmu 160 metru, pak 
i pri uvazovAni zemA jako idealniho vodice (tzn. dvojnAsob- 
ne hodnoty ^ ( ) dostAvame prvy zajimavy vysledek: 
PonAvadi vykon amaterskych stanic v pasmu 160 m nikdy 
neprekrafiuje 10 W, lze daleko vAtAi sfly pole v mistA pFijmu 
vysvAtlit jedinA nepFesnym urienim h od notyre I at ivni perm i* 
tivity e', pripadnA permeability ^' volneho prostredi (konefi- 
nA - jak nedokonalA meli naAi pFedkovA metody a pristroje 
pri jejich urAovAni!) Toto zjiAtAni vAak znamena, ie dosavad* 
ni predstavy o tom. ie rychlost sireni radiovych vln se rovnA 
rychlosti svAtla. jsou scestne - neplati tedy, ze 

c 

a “ ~ Vey = c - nebot e ' * 1 ■ P ff P- P' ^ 1 ■ 
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NaAi radioamatAFi tedy prokAzali svetu ohromnou vec prvnA 
podanym dukazem, ie a«c i ve volnAm prostoru. Co 
z tohoto poznatku plyne dAle vzhledem k modernim mAFi- 
cim metodam vzdalenosti, ktere se stale vice zavadi do 
praxe, si jistA kazdy fitenAF dovodi sAm. Zatim je vAak 
nevysvAtlen Airoky rozptyl hodnot e' a \i ’, ziskany mArenim 
signalu prichAzejfcich z ruznych smArii (od ruznych stanic). 

2. MA na letnf podmfnky AIFeni vliv lonosfAra? 

Dosavadni teorie AiFenielektromagnetickychvIn predpo* 
kladala. ie hlavni vliv na Sireni maji ruzne ionosfAricke 
vrstvy, priiemz o jejich pofitu a mechanismu jejich vzniku se 
dodnes vedou ucene debaty. Jak znAmo, pFi uiivani zeme 
jako ideAlntho vodifie se odrAii vertikAlnA polarizovanevtny 
od zemskeho povrchu bez energetickych ztrAt a bez 
fAzoveho posuvu; muzeme tedy zjednoduAenA predpoklA- 
dat, ze v zemi mame tiktivni zrcadlovy obraz svA antAny, 
kterA vyzaruje stejnA, jako antAna skuteAnA. Nechci AtenAFe 
unavovat sloiitym odvozovAnim vzorcu, podle kterych je 
zrejmA, ie intenzita signalu klesa pri Atfeni kolem zemAkou* 
le do vzdAlenosti asi 10 000 km, pak se opAt zvAtAuje a ve 
vzdAlenosti asi 20 000 km, na tzv. antipodu, ma teoreticky 
stejnou hodnotu jako v mistA vysilaci antAny. Tato skuteA- 
nost mne vedla k vytvoFeni novA teorie o Siren! elektromag- 
netickych vln v rozmezi 20 az 50 MHz, tedy tech, ktere se 
vysvAtluji pusobenim pomysInA vrstvy E s , o kterA toho 
vlastnA vime nejmAnA. PFitom vysvAtleni je nasnadA. 

KrAtke vlny pronikaji od fiktivni antAny i zemAkouli. Tou 
nejhure pres sedimentArni horniny s velkou mernou vodi- 
vosti. ZtuhiA magmaticke granity ve vetAich hloubkAch vAak 
maji relativni permitivitu e' = 5 a bliii se tedy dielektriku 
(srovnej predchozi zAvaina zjiAtAni o rychlosti Siren!!). 
PravdApodobnA nejlepAi pFenosovA vlastnosti (experimen- 
tAlnA zatim neovereno) ma zhavA jAdro, kde podle autorova 
predpokladu ma utlum nejen zApornou hodnotu, ale elek- 
tromagnetickA vlny jsou navic urychlovAny na rychlosti vAtAi 
nez je rychlost svAtla - nemohou totii zahrivAnim m Anit svuj 
objem a tedy pFiriistek energie se projevi ve zvyAene 
rychlosti. 

RAdiove vlny v rozmezi asi 20 az 50 MHz tedy pronikaji do 
zemA, postupnA se otepluji' nejen pFfmym dotykem se iha* 
vym jAdrem, ale i tfenfm pH vysokych rychlostech av pfipa* 
dA, ze na druhA stranA zemAkoule je zimnf obdobi (tedy u 
nAs lAto), dochAzi u nich k tzv. teplotnimu Aoku, pOsobicI- 
mu Ciplnou dezorientaci - mlsto aby pronikly pFes ledovy 
pFikrov do prostoru, otAAi se a pFi zpAtefini cest A interferuji 
s elektromagnetickymi vlnami jdoucfmi teprve od vysllaie. 
Tim dochAzi k tzv. totAlnimu fadingu. 2el, nemohu si Cinit 
nArok na prvenstvl - tuto revoluAni teorii jiz drive nAkdo ob- 
jevil, ale zrejmA zobav pred nepochopenimji zakddival pou¬ 
ze do zkratky E s propagation (Earth season propagation, 
nebo dokonce Earth secret propagation). DalAf vyvody jsou 
jii snadnA - maximum vyskytu kolem poledne je dAno tim. ie 
na antipddu je kolem pulnoci nejvAtAi zima, tedy dochAzi 
k nejtvrdAimu teplotnimu Aoku. MAnict se smAry. do kterych 
se takto podari elektromagnetickym vlnAm proniknout, jsou 
dAny trasami, po kterych se podari zpetne prochAzejicim 
vlnAm vyhnout vlnAm spejicim k mistu odrazu a kdy tedy 
nedojde k interferenci. 

V pFipadA, ie by URK poFAdal v nejblizAi dobA expedici 
k severnimu Ci jiinimu pblu, spojenou s radioamatArskym 
vysilanfm, bylo by moine pri vhodnA rozmistenych pozoro- 
vacich stanoviStich tuto teorii dokonce i experimentAlnA 
potvrdit. Pokud by siFeni typu E s bylo moine kdykoli, pak je 
jasnA^e uvedenA teorie je platnA. V pFipadA, ie se SiFeni E s 
v oblasti polu nevyskytne(jedokoncelhostejne,zdatobude 
pFistupnAjAi jiini Ci menA prozkoumany severni p6l!) je tato 
teorie rovnAi platnA, nebot v tomto pFipadA se teplotni §ok 
a jeho nAsledky projevil na obou stranach a pFipadnA slabe 
zachycene signAly by bylo moinA vysvAtlit rozptylem na 
nerovnych plochAch jednotlivych vrstev zemskA kury. 




k mi todct ( 


3. Urgent hodnot rAdiovAho ftumu na 2800 MHz. 

Oal§i zajimavostl, na kterou bych chtgl itenAre upozornit, 
je pravdApodobng nekvalitnl zarizeni na jednotlivych iono- 
sferickych stanicfch, jejichz pomocl se mgrl rAdiovA vyzaFo- 
vAnl Slunce na kmitodtu 2800 MHz. I kdyi se sAm touto 
problematikou nezabyvAm, zhotovil jsem jednoouchy mer- 
ny prijimag, jehoz blokovg schema je na obr : 1. Ji2 pri prvych 
mgrenlch byla zjigtgna hodnota toku mnohonAsobne 
vetgl, nez jsou prumArng udAvang hodnoty. NagtAsti nepFes- 
nost v absotutnt namAreng hodnofe nema zadny vliv na 
predpovedi MUF ani na momentalni hodnotu fii'sla stuneC- 
nlch skvrn - analyticky vyraz 

0 = fl 12 + 46 + 23 e“ 005H 11 



bude prostg nasoben zjistenou konstantou a vyhlazeny 
prumAr gisla slunetnlch skvrn se nezmAni. VyvstAvA zde jen 
otAzka, zda nizgi iidaje sluneAnlho gumu nejsou udAvany 
umyslne v souvislosti se svetovou energetickou krizi. 

PtivodnA mely byt tyto pfekvapive poznatky obsahem 
serialu pFednAgek, ktere hodlal autor prednest na ngkolika 
pracovigtlch svAtovAho vyznamu — m. j. na univerzitA 
v Cambridge kde R. W. King napsal nAkolik proslulych del 
z teorie siren! elektromagnetickych vln. Provysoke inflaAni 
tendence a nedostatek devlzovych prostredku tAto kdysi 
bohatA instituce jednanl neskoniila iispA5nA; proto byl 
struAny, matematicky nenAroAny vyklad nabidnut redakci 
AR. ing.J.P. 



komentAA k pAedpovEdi podminek AIAenI na kvEten od inq. f. jandy, okiaoj 


Celkova sluneCnl aktivita a s ni i intenzita slunei- 
n/ho ultrafialovgho zAFenf sice od konce roku 1979 
(pravdgpodobnAho maxima 21. cyklu) v dlouhodo- 
bgm prumgru klesA, ale pro kratSf AasovA udobf 
tomu nenl zcelatak. Kromg dobFeznAmghodvaceti- 
sedmidenniho kvaziperiodickAho kollsAnl (dandho 
otAfienfm Slunce) se v poslednl dobg dosti v^razng 
projevuje dalSf periodicita pFibliing pulrofinl. Odpo- 
vldajfcl podruinA maxima slunefinl aktivity se obje- 
vila v kvgtnu a listopadu ai prosinci 1980. Pokud 
tento vyvoj bude pokragovat, muieme pofiltat 
s urovnl sluneim aktivity vyggl, nez y pFedchozfch 
mgslclch. 

V gfreni dekametrovych vln na velkA vzdAfenosti 
ovgem prevladnou sezbnnl vlivy - termickA expanze 
hornich oblastf ionosfAry zmensl hustoty ionizace 
a t(m i hodnoty pouiitelnych kmitoitO hlavng v od- 
polednfch hodinAch, co2 dobFedokumentuje vyskyt 
dvou maxim na kFivkAch pro bllzkA spojeni. Podmln- 
ky glFenl se proto budou oproti dubnu zhorgovat. 
Novym prvkem bude sporadickA vrstva E s . kterA 
ovjivni z KV pAsem pFedevgim 10 a 15metrov6 
a vyjimefing i VKV. V pAsmech KV prinese E s 
moznost spojent na vzdaienosti okolo 2000 km 
s ORP. Vyskyt E s s hodnotami pouiitelnych kmitogtO 
v oblasti VKV Ize vyhodng sledovat s vyu2itfm hust6 
Slt6 ygesm^rovych majaku. VQR (VHF - Qronidirec- 
tipnai-Range), pracujicicb s vertik6lni polarizad 
v pdsmu 118 ai 112 MHz. Jejich vysilgni je amptitu- 
dovfi modulovAno kmitofity 30 Hz a 9960 Hz (ktery je, 
subnosnym, kmitoCtovg modulovanym op6t 30 Hz. 
co2 slyglme jako charakteristickS cvrlikAnl) aidenti- 


fikadnlm tonem 1020 Hz a prfpadnfi jegtg hlasem. 
Volacl znafiky majAkO {ineho nez mistnlho vyznamu 
souhlasi s mezingrodng pFiddlenymi s6riemi prefixu, 
ostatni znaky jsou odvozeny od mistnlho ngzvu. 
Jednotliv£ pgsma Ize charakterizovat takto: 

- TOP BAND bude dlky znaCn6 vygi Slunce nad 
obzorem a dlouh6mu dni postiien rostoucim 
utlumem, takie se i gance na noCni DX spojeni 
dgle zmengl. Dominantnl pro gIFeni bude v6t§inou 
oblast E, coz bude mlt za n&sledek splge stredo- 
vlnny charakter p^sma. 

- 80 m se bude stFednlm vlnAm podobat v poled- 
nich hodindch, pokud oviem prAvg nedojde ke 
slunedrii erupci, provAzen6 intenzivnlm rentgeno- 
vym zSrenim - to pak mule p^smo t6m6F utich- 
nout. Ve dnech s klidnou magnetosferou budou 
jegt§ gance na DX spojenf, a to ve sm6ru na 
vychodnf Asii mezi 18. 30 az 20.00, na Afriku 18.30 
az 03.30, na Jiinf Ameriku 21.30 a2 04.00. na Jiinf 
Asii 18.00 at 00.30, na ZL 18.30 az 19.30, na 
Severni Ameriku od punoci do 03.30 - z toho 
v poslednl pulhoding i nazApadnl pobFe2f. Vgech- 
ny tasy jsou UTC. 

- 40 m mu2e byt v dennf dobg i pFIleiitostnym 
utofiiStgm stanic, kterym spojeni na 80 m pfekazl 
slunefinl erupce a jl vyvolang nAhlA ionosfgrickA 
pprubha. Z DX moinosti pozor na smdr naZL pFes 



zApad okolo 04.30 UTC, kdy ngm nebudou tolik 
vadit ostatni evropskg stanice diky pgsmu ticha. 
PAsmo ticha mtize byt vgak .pomgrng krgtkg a to 
jak dasovg tak vzdAlenostnfi, takze v6tg( gance 
jsou podAtkem mestce a ve dnech s mfrng ni2gi 
slunefinf aktlvitou. 

- 20 m bude v magneticky nenarugenych dnech 
vhodnym pgsmem pro spojeni pFes severni polAr- 
nl oblast, zejmgna r£no a vefier, a pro vStgirfu DX 
spojeni budou vhodngjgl nofinl hodiny. 

- 15 m Ize povazovat pri sou£asng urovni slunefinl 
aktivity za hlavnl dennl DX pAsmo, zatlmco v noci 
se na ngm vyskytnou optimAInf podmlnky gIFenf 
postupng ve smgrech na VU, ZS a LU. Jeho 
charakter dennfho DX pAsma se vgtginou nebude 
tykat transpolArnl trasy, ta bude otevFenA jen 
vyjimefing v zAvislosti na vyvoji dOsledku slunegnl 
aktivity. 

-10 m jii zdaleka nebude tlm DX pAsmem, kterg 
jsnne mgii moznost vyuilvat v pFedchozich mgsf- 
clch. Spojeni jiinfmi smgry budou sice pomgrng 
snadnA, ale tfeba ji2 smgr na W se otevFe zrldka- 
kdy. Za pozornost stojl teoretickA moinost spoje¬ 
ni dlouhou cestou s W6 kolem 04.00 UTC. Koncem 
mfesfce budou podmlnky SIFenl na velkg vzdAle- 
nosti jegtg horgl a iastgji budou pFevlAdat short- 
Skipy. 
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3. Ndktere verze pfipousteji vynechat 
oznaceni pfikazu LET. Prirazovact pfikazy 
potom mohou nabyvat tdchto tvaru: 

10 X - Yt2 

20 Y = - Y 

30A = INT(RND(X)*6) atd. 

I v tomto prtpade se doporuduje (pro vdtsi 
pfehlednost prog ramu) pouzivat uplny 
tvar prikazu. 

3.2 Pfikazy READ, DATA 
a RESTORE 

Jiz uvodem je nutno zduraznit nekolik 
nejdulezitejsich zasad: 

1. Pokud potrebujete pouzit pnkazy 
READ a DATA, must byt bezpodminecnd 
pouzity oba soudasnd. Pokud jeden z nich 
bude v programu chybet, hlasi poditad 
chybu. 

2. Pfikaz RESTORE smi byt pouzit 
pouze v tech programech, v nichz se 
vyskytuji pfikazy READ a DATA. 

3. Do prikazu DATA na rozdil od prtka- 
zu LET se smi zapisovat pouze konstanty 
(celodisel nd nebo racionalni) a ve verzich 
jazyka BASIC, kterd to pripoudtdji, i fetez- 
ce znakO a nikoii vyrazy! 

Pfikazy READ a DATA jsou veimi vhod- 
nd pfi zpracovani vdtdiho podtu dat. Tato 
vstupni data je mozno zaddvat pfimo pri 
psani programu. Pfi vdtdim objemu dat je 
mnohem vyhodndjdi dodatecne zavest 
data z ndktere vhodne periferni jednotky, 
jako napr. ze snimade derne pasky, mag* 
netofonove pameti atd. Vklddani dat pfi- 
kazem LET by v takovdm pfipadd bylo 
pfilid pracne a zdlouhavd a nekdy dokon- 
ce prakticky nerealizovatelne; 

Obecny format prikazu READ a DATA 
je: 

[cislo fddku] READ [seznam promdn- 
nych odddlenych cdrkami], 

[dislo radku] DATA {seznam Constant 
oddeienych ddrkami]. 

Jak jiz bylo redeno, mohou se pouzivat 
konstanty cefodiselne nebo racionalni 
a pfipadnd i fetdzce znaku. Promdnnd 
mohou byt jednoduche, indexovapeapfi- 
padne fetezcovd. Jednotlive prvky sezna- 
mu se oddeluji darkami. Vdtdina verzi 
jazyka BASIC nepripoudti carky pfed prv- 
ni a za posledni konstantou v pfikazu 
DATA. Pfi nedodrzenitdtopodminkyhldsi 
poditac chybu, Nektere verze vdak v tako- 
vem pfipade dosadi za neexistujici kon- 
stantu nulu, takze nasfedu/ici pfikazy: 

10 DATA 5. 7, 

20 DATA, 6„ 2 
30 DATA, 

40 DATA 

jsou ekvivalentni prikazum 
10 DATA 5, 7,0 
20 DATA 0, 6, 0, 2 
30 DATA 0, 0 
40 DATA 0 

Pokud potfebujeme zadat vdtdi mnoz- 
stvi dat nez jake umozfiuje pouzit celkova 
delka fadku (napr. 70 nebo 75 znaku), 
musime pouzit ndkolika prikazu DATA 
a READ. 

Pfedpokladejme, ze chceme pfifadit 
promennym X, Y a Z hodnoty 12, 7 a 1. 
Nekde v programu napideme prikaz: 

10 DATA 12, 7,1 

Prikazem 20 READ X, Y, Z bude potom 
realizovano zadand pfirazeni. Stejndho 
vysledku bychom dosdhii pouzitim 
pfikazu: 

10 DATA 12, 7 
20 READ X 
30 READ Y, Z 
40 DATA'l 
nebo 10 LET X = 12 
20 READ Y, Z 
30 DATA 7 
40 DATA 1 


Jak je zfejme z uvedenych prikladu, 
nezalezi na pofadi a podtu pfikazu DATA 
a READ. Jedine omezeni spodiva v tom, ze 
vdechny pfikazy DATA a READ must byt 
uvedeny pfed pftkazem END (podrobneji 
v kapitole 7) a v tom, ze nesmime pfekrocit 
volnou kapacitu operadni pameti. 

Pfikazy DATA muzeme umistit na libo- 
volnem miste programu. Poditac pfed 
zahajenim vypoctu postupnd vyjme 
vsechny konstanty z pfikazu DATA a ulozi 
je ve sve pamdti v tom pofadi, v jakem 
pfichdzela. Zarovefi nastavi ,,ukazatel“ na 
prvn: prvek tohoto seznamu. Zde je moz¬ 
no vysledovat urditou analogii k serazeni 
pfikazovych fadku podle vzestupneho 
dislovdni pfed zahajenim resent pro¬ 
gramu. 

,,Ukazatel“ rika pocitadi, ktera kon- 
stanta se bude dist jako pfisti. Dospeje-li 
program k resent prvniho pfikazu READ, 
pfifadi prvni vstupni konstantu prvni pro¬ 
mdnnd, uvedene v pfikazu READ a posu- 
ne ,,ukazatel“ nadalsi prvek seznamu dat. 
Tento postup se opakuje tak dlouho, 
dokud nejsou pfifazeny hodnoty vsem 
promdnnym, uvedenym v prikazu READ. 
Pokud jestd nejsou ,,vybrany“ vdechny 
konstanty v seznamu dat, deka ukazatel 
na daldi pfikaz READ. Je samozrejmd, ze 
podet vstupnich dat must byl vdtdi nebo 
nejmend roven podtu deklarovanych pro- 
mdnnych. V opadnem pfipade poditac 
zastavi dinnost a oh last chybu. Sledujme 
napf. n^isledujici jednoduchy program: 

10 READ A 
20 DATA 1,6 
30 READ B, C 
40 DATA 3 

Sefadime-li si vsechny konstanty (data) 
ve sprdvndm pofadi, obdrzime ndsledujici 
seznam: 1,6,3. ^Ukazatel" je nastaven na 
prvni pozici. V f£dku 10 se pfifadi pro- 
menne A hodnota 1 a ukazatel se posune 
na druhou pozici. Obdobne se v fadku 30 
nejprve pfifadi promdnne B hodnota 6 
(ukazatel se posune na treti pozici) a ko- 
nednd promdnne C hodnota 3. Ukazatel 
postupne pro§el vsechny prvky seznamu 
a vde je v poradku. Kdybychom k progra¬ 
mu dodatecnd pripsali radku 25 READ D, 
pfifadil by poditac promennym D a B hod¬ 
noty 6 a 3 a na fadku 30 by pfi prichodu 
konstanty C ohl£sil chybu. R4dek 
50 DAT A 9 by prubdh reSenf programu ne- 
ovlivnil. 

Pfesto, ze na umistdni pfikazu DATA 
v programu nezalezi, dodrzuji programa- 
tofi nepsanou umluvu, ze ho zafazuji 
tdsne pfed pfikaz END. Je to vyhodne 
pfedevSim pfi zad^ivani dat z vndjdi pamd- 
ti. Pnkazy READ se vdtdinou umistuji na 
samy zacatek programu, takze je potom 
veimi pfehtednd viddt, jake promenne se 
budou v programu pouiivat. Nekdy to 
vsak neni mozne, protoze stejne promen¬ 
ne se mohou opakovane pouzivat na 
ruznych mistech programu. 

Pfiklad 
10 READ A, B 
20 LET X - At 2 
30 LET Y = Bt 2 
40 READ A, B 
50 DATA 2, 4, 6,8 
60 END 

Po skondeni tohoto programu budou 
v promdnnych A, B, X a Y ulozeny kon¬ 
stanty 6, 8, 4 a 16. 

Ndkdy je nutnd pouzit v programu ndko- 
likrdt jeden soubor dat. Abychom nemu- 
seli znovu pracnd vypisovat cely seznam 
dat, muzeme vyuztt prikazu RESTORE, 
kteiy dovoluje dist cely soubor tolikrat, 
kolikrdt potfebujeme. Jakmile se v pro¬ 
gramu tento pfikaz vyskytne, nastavi se 
,,ukazatel‘ 4 na prvni prvek seznamu dat, 


bez ohledu na jeho pfedchozi pozici. 
Pokud potfebujeme pfi dalsich ctenich 
nektere prvky ze souboru dat vynechat, 
musime napsat ve vhodnych mistech pro¬ 
gramu „prazdne“ dteci pfikazy READ. 

Pfiklad 

10 READ A, B, C 

20 RESTORE 

30 READ X 

40 READ D. E 

50 DATA 2, 3, 1,6, 4,3 

Po skonceni programu budou v pro- 
mennych A, B, C, D a E ulozeny konstanty 
2, 3,1,3 a 1. Pfikaz READ, ktery prirazuje 
data nepouzite promdnne X v radku 30 byl 
pouzit proto, aby se pfi dal&'m dteni pro¬ 
men nych D a E vynechala konstanta 2. Po¬ 
kud bychom nepouzili fadek 20, byly by po 
skonceni programu v pamdt’ovych mistech 
A, B, C, D a E ulozeny konstanty 2,3,1, 

4 a 3. 

3.3 Pfikaz INPUT 

Pfikaz INPUT je veimi uzitedny, bez 
ndho by uzivatel nemohl komunikovat 
s pocitadem tzv. konverzadnim zpuso- 
bem. Cteni vetsiho mnozstvi dat timto 
prikazem by vdak bylo znadne pom ale 
a proto se tento postup pouztvd pouze pro 
mendi objem dat. Navic nejsou kompi!£to- 
rem jazyka BASIC uchov£na data dten^ 
pfikazem INPUT, na rozdil od vstupu 
pomoci dvojice pfikazu READ a DATA. 
Obecny format pfikazu je: 

[dislo f&dku] INPUT {seznam promdn- 
nych, oddeienych darkami] 

V seznamu mohou byt pouzity jednodu¬ 
che i indexovand promenne. Ndktere ver¬ 
ze jazyka BASIC pfipoustdji dokonce 
moznost pouzit retezcove promdnnd. 
Jednotlivd promennd, jejichz pocet je 
omezen pouze pripustnou delkou fadku, 
musi byt vzajemne oddeleny darkami. Za 
posledni promdnnou darka byt v zadndm 
pfipade nesmi. 

Pfiklad 

20 INPUT X, Y (1), A 3 

Dospeje-li redeni programu na fadek 
20, vytiskne poditad na novy r^idek otaznik 
a prerudi svou dinnost do td doby, nez 
uzivatef zadd klavesnici pozadovand data 
a stiskne tladitko RETURN (na dalnopisu 
CR). Data musi byt od sebe op&t odd&lena 
ddrkami. K jednoduchd (X) nebo indexo- 
vane (Y (1)) promenne muzeme prifadit 
celodiselnou nebo racionalni konstantu, 
k fetdzcove promdnne (AS) musime bez- 
podminecnd pfiradit fetezec znaku. Podle 
toho, jak uzivatel odpovi, bude poditad 
pokradovat ndkterym z nasledujicich 
zpusobu: 

1. Odpovime-li 6, 3, ANO <RETURN>, 
bude vse v pofddku. Poditad pfifadi jed¬ 
noduche promdnnd hodnotu 6, indexova- 
ne promdnnd Y (1) hodnotu 3, fetdzcovd 
promennd AS fetd^ec znaku ANO a bude 
pokradovat v cinnosti. 

2. Odpovime-li 6 <RETURN>, pfifadi po-. 
ditad promen nd X hodnotu 6. Potom zjisti, 
ze promenne Y (1) nemuze pfiradit zdd- 
nou dalSi hodnotu, znovu vytiskne otaznik 
a pferudi cinnost. Ndktere verze vytisknou 
pfi zadani nedostatedneho podtu dat 
otazniky dva, aby se chyba zduraznila. 
Tento postup se bude opakovat tak dlou¬ 
ho, dokud nebudou zadana vsechna po- 
zadovana data. 

3. Odpovime-li 6,3, ANO, 7 <RETURN>, 
zadali jsme vetdi podet dat, nez bylo 
pozadovano. Nektere verze jazyka BASIC 
v takovdm pfipade oh Iasi chybu, jind 
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pouze upozorni na nadbytecny poCet dat 
(napf. u Challenger IP napisem ? EXTRA 
IGNORED), priradt potrebne konstanty 
a retCzce (6, 3, ANO) odpovidajicim pro- 
mennym (X, Y (1) a A$) a pokraCuji 
v cinnosti. NadbyteCna konstanta 7 se 
nepouzije. 

4. Odpovime-li NE, 3, ANO <RETURN>, 
priradili jsme jednoduchC promCnneX re- 
tCzec znaku NE, coi je nepfipustne. Ne- 
kter6 verze oh Iasi chybu a zastavi Cinnost 
poCitaCe, dokonalejsi verze na chybu 
upozorru (napf. Challenger IP napisem 
? REDO FROM START) a znovu napisi na. 
dafSt radku otaznik. Zaddvant dat muie 
pokraCovat tak dtouho, dokud nevlozime 
pripustnou konstantu. Pfesne stejnym 
zpusobem reaguje BASIC tehdy, uvede- 
me-li mfsto konstanty v odpovCdi logicky 
nebo aritmeticky vyraz. 

5. Odpovime-li 6, 3,2 E -17 <RETURN> 
bude v$e v pof4dku, protoie i celociselne 
a racion£Jnl konstanty mohou reprezen- 
tovat fetCzec znaku (v tomto pfipadC 
2 E-17). RetCzcovC promennCprobererne 
pozddji, na tomto mistC si pouze rekneme, 
ze fetCzcovC promen ne deklarovane v od- 
povCdi napfikaz INPUT mohou, ate nemu- 
si byt v uvozovk&ch. 

6. Odpovime-li nepflpustnou konstantou 
{napr. 3 E 42) ohkisi poCitaC chybu a za- 
stavl Cinnost. Seskupeni symbolO 3 E 42 
v§ak mOfe byt bez probICmu prifazeno 
retCzcovC promCnne. 

7. Odpovime-li pouze tlacrtkem RE¬ 
TURN, ukoncime reSeni programu. TCto 
skuteCnosti je mof no vyufit pfi rozhodo- 
v4nf, zda chceme pokracovat v fe§eni 
programu, nebo nikoli. Naprikfad po 
skonceni jednC lekce programovane vyu- 
ky muze poCitaC pofozit otazku, kterou 
lekci chceme pokracovat. Stisknutim 
RETURN vyuku ukonCime. 

NCktere poCftaCovC systemy, ktere jsou 
vybaveny v&tSfm mnozstvfm periferii, pri- 
pou§t£ji i tento format pfikazu INPUT: 

(cislo radku) INPUT [vyraz], [seznam 
promSnn^ch, oddClenych cdrkami]. 

V takovCm pripade urCuje vyraz Cislo 
kanalu vndjSiho zaflzeni, z nehoz se pre- 
ctou data a uloit se do promdnnych, 
uvedenych v seznamu. Tento format pri- 
kazu INPUT otaznik nevytiskne. 


Priklady 

25 INPUT 6, At, X,Y 

precte data z kanalu 6 (napf. 
snimaC dCmfc p&sky) a ulof t 
je do pamCfovych mist, 
oznaCen^ch At, X a Y. 

42 INPUT 0, X, Y 

preCte data zadana kiaves- 
nici uzivateiskeho termina- 
lu a ulozi je do X a Y. Tento 
pfikaz se od pfikazu 42 IN¬ 
PUT X, Y liSf pouze tim, ie 
nevytiskne otaznik. 

NejvCtSi potize pfi pouilvani pfikazu 
INPUT tkvi v tom, ie vytistCnl pouheho 
otaznikuneposkytne vubecf&dnou infor- 
maci o tom, kolik dat ma byt zadano 
a jakeho druhu jsou prom6nnC, jimi maji 
byt data pfifazena. Protoze to jsou infor- 
mace velmi dulezite a v n$kterych pfipa- 
dech dokonce nezbytne, musi si progra- 
mator pfikaz INPUT ve vCtSinC programu 
ponCkud ,,vylep$it“. K tomu uCelu muze 
pouzit jednu ze dvou nasledujicich moz- 
nostl: 

1. Pomoci'pfikazu PRINT, umfstenCho 
pfed pfikazem INPUT, si vypfce vSechny 
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instrukce, udaje a informace^ kterC pokia- 
da za nutne. PodrobnejS* vysvetleni bude 
uvedeno v nasledujici kapitole. 

2. NCktere dokonalejsi verze jazyka BA¬ 
SIC pripouCtCji i tento format pfikazu 
INPUT: 

[cislo radku] INPUT [fetCzec znaku] 
[odd&ovaci symbol] [seznam promCn- 
nych], 

Aetezec znaku musi byt bezpodmineC- 
ne uveden v uvozovkach a smi obsahovat 
libovoInC symboly krome uvozovek. 

Oddelovacim symbolem byva u nCkte- 
rych verzi jazyka BASIC carka, v jinych 
verzich stfednik. 

Pfiklad 

27 INPUT „UVEDTE HODNOTY X A AS"; 
X, A$ 

Dusledkem uvedenCho pfikazu je vytisk- 
nuti tohoto radku: 

UVEDTE HODNOTY X A AS? 


OTAZKY 

9. Prohlednete si nasledujici program: 

10 LET 2= X 
15 LET Y ~ X + 1 
19 LET Z = (X*(Y + 3) 

42 EN D 

a) Korigujte (opravte) pfipadne chyby 
v programu. 

b) Kter& hodnota se nachazi v Z (po 
korigovani - opravC programu) pfed zpra- 
covanim radku 19? 

c) Ktera hodnota zustane v Z po zpracova- 
ni celCho programu? 

to. Prohlednete si nasledujici program: 

5 DATA 2, -4 

6 READ A 

30 LET C — 21 (2 + A) 

32 READ A 

34 LET C = 2 t (2 + A) 

35 END 

a) Ktera hodnota bude uloiena v A po 
zpracovanf radku 6? 

b) Ktera hodnota bude uloiena v A po 
zpracovani "radku 32? 

c) Ktera hodnota bude ulozena v C po 
zpracovani fadku 30? 

d) Ktera hodnota bude uloiena v C po 
zpracovani radku 34? 

e) Ktera jina Cisla radku (mimo 5) by mohl 
mit pfikaz DATA? 

11. Jaka hodnota bude ulozena v pa mat i 
X po zpracovani nasledujicich pfikazu? 

a) LET X = 3 t 3 13 

b) LET X - (31 3 4 3) 

C) LETX = (3*3)*3 

d) LET X = 3 + (3 *3) 

12. Ktery z nasledujicich program^ bude 
zamCftovat hodnoty ulozena v pam6fo- 
vych mistech X a Y? 

a) 1 LET V = X 

2 LET X = Y 

3 LET Y = V 

4 END 

b) 1 LET X = Y 

2 LET Y = X 

3 END 

c) 1 LET V = X 

2 LET Y - V 

3 LET X = Y 

4 END 

Jakych hodnot nabudou promannC X, 
Ya V po skonCeni jednotlivych programu, 
jestlize predpokladame, ze pfed zahaje- 
nim re§eni byly hodnoty jednotlivych pro- 
mennych X = 3 a Y = 2? 

13. Napiate jednoduche programy, ktere 
vyfeSi nasledujici ulohy: 

a) PfeCte z jednoho seznamu dat Ctyfi 
konstanty, 2, -3, 7 a 1.5 a umisti je do 
pametovych mist X, Y, Z a A. Uvedte 
alespoh tfi ruznC varianty feSeni. 

b) VypoCte souCet tfi Cisel 2, 7, -1 
a umisti ho do pamdfovCho mista S. Opet 


uvedle alespon tfi rOzne varianty feSeni. 
14- Sestavte program, ktery umoini zadat 
hodnoty promCnnych A, B a C z kiavesni- 
ce uzivatelskCho terminaiu. Pro zadani 
dat pouiijte postupne jeden, dva a tfi 
prikazovC radky. 


4. Vystup dat 

V predchazejicich kapitoiach bylo vy- 
svetleno, jake moznosti ma programator 
pro zadani vstupnfch dat do pocitaCe 
a pro jejich jednoduchC algebraickC nebo 
logickC zpracovani, SlozitCj§i zpracovani 
dat, kterC vyzaduje prtkazy skoku, bude 
vysvCtleno v pata kapitole. Cinnost poCi- 
taCe by v^ak byla samouCelna a zbytecna, 
kdyby poet tad neumCI ve vhcdnCm okam- 
ziku informovat uzivatele o prubehu rese¬ 
nt, mezivysledcich a vysledcich atd. Pro 
tento ucel ma kazda veae jazyka BASIC 
ve svam souboru pfikazu pfikaz vystupu 
PRINT. Pfesto, ie se jedna pouzeo jediny 
prtkaz, je jeho pouf ivant v ceia Stri, kterou 
vymezujl jednotlive verze, pomCrna na- 
roCne na zkusenosti programatora. Proto 
bude v prvni Casti tCto kapitoly probrano 
pouze minimum potrebne pro zviadnuti 
vatSiny uloh. Ve druhC Casti, jakesi ,,nad- 
stavbC", budou probrany mofnosti. ktera 
poskytuji nejroziifenCjCt verze jazyka BA¬ 
SIC pro tzv. ,,formatovani vypisu". 

4.1 Pfikaz PRINT 

Obecna forma pfikazu PRINT je: 

[Cislo fadku] PRINT [seznam prvkO tis- 
ku]. 

Po 2 n.: Nektere verze opSt umofrtuji uvfet za ozna- 
fierrim pfikazu 6fsk? vystupniho kanalu. 

DospCje-fi reSeni programu na odpovi- 
dajict Cislo radku, zpitsobi pfikaz PRINT 
zobrazeni uvedenCho seznamu prvku na 
obrazovee alfanumerickCho displeje 
nebo yyti§tCni tohoto seznamu dalnopi- 
sem Ci fadkovou tiskarnou atd. 

Podle druhu prvku tisku mOze pfikaz 
PRINT plnit jednu z nasledujicich funkei: 

A) vynechani fadku (tisk prazdneho 
radku), • 

B) tisk aritmetickych udajO, 

C) tisk slovm'ch zprav, 

D) tisk kombinace B) a C). 

A. Prazdny fadek je ,,vyti£t6n‘‘ pfika¬ 
zem PRINT tehdy, jestlize chybi seznam 
prvku. Napfiklad vynechani tfi fadkO mu- 
2eme dosahnout nasledujicim fragmen- 
tem programu: 

37 PRINT 

38 PRINT 

39 PRINT 

Tisk prazdnych fadku se pouzrva velmi 
Casto kezlepsent pfehlednosti vystupnich 
udaju. Velmi vyhodnC je mofno vyuiit 
prazdnych fadkO pro vymazani celCho 
st in it ka obrazovky monitoru, aby se tak 
uvoinil prostor pro da&i napis, graf atd. 
V takovCm pfipadC je nutno uvest tolik 
pfikazu PRINT bez seznamu prvkti, kolik 
prikazovych fadek ma pouzity monitor 
v§t5inou 16, 24 nebo 32). PfikazovC fddky 
monitoru si nesmime v zadnCm pripadC 
plCst s televiznimi radky, kterych bjva 
vCtCinou 312, nebof monitory pracuji nej- 
CastCji bez prokiadani pulsnimku. 

Pozn.: Umistdni vfetsiho pofctu pfikazu PRINT 2 a 
sebou je samozfejme moznC, ale velmi n^rofine na 
Cas a kapacitu pameti. Proto se toto trivialni reSeni 
nahrazuje elegantnCjSim a kratSim feSenim, ktere 
vyufiva pfikazu pro cyki. Tyto ph'kazy budou popsa- 
ny v kapitole 6. 


(PokradovAni) 
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RC prijimaC FM 6 .2 

Zakladm technics 
udaje 

Pracovnt kmitodet: pasmo 40,680 MHz. 
Modulace: uzkop6smov£ FM. 

Cittivost: asi 3 pV pro spolehlivou Sinnost 
serv. 

Selektivita: Be dB asi 4 kHz, 

B 40 dS asi 20 kHz. 


Napaject napdtt: 4,8 V (4 kusy jakostni'ch 
£(4nku NiCd), spole6n6 se servy. 
Odb&r proudu: asi 42 mA (MH 74164). 
Podet pfen&Senych kanalu: az 8. 
Vystupni kan&lov 6 impulsy: kladne. 


Popis prijimaSe 

Celkove schema zapojeni na obr. 1. 
Vstupni obvody jsou navrieny pro ruzn6 
aiternativy navaz£ni anteny. V sou£asn4 


gujeme a upravujeme pomociT3 na nap6- 
fov6 urovn£, pouziteln4 v logice TTL. 
Synchroriizace je zajiStSna pomoct tran- 
zistoru T3. Aktivni filtr nap4jeciho napSti 
pro lOI az 103 je tvoren tranzistorem T4. 
SSriovy Sasovy multiplex je preveden na 
paralelni integrovanym obvodem 
MH74164. Z tohoto obvodu jii odebirdme 
primo kanAlov6 vystupy (je jich 8). Na 
kanilovd vystupy muzeme pripojit servo- 
mechanismy s vestavenou elektronikou 
(napf. Futaba). Filtr RC(R10, C24) zabra- 
nuje zp€tn£mu ruSeni prijimace pri prepi- 
n&ni integrovan6ho obvodu MH74164. 
104 Ize'nahradit typem SN74164 nebo 
SN74LS164, Pri pou2iti obvodu LS je 
nutno zmfcnit kapacitu kondenzdtoru C22 
na 0,68 pF. Lze tak6 pouzit obvod CMOS 
typu MM74C164. Ceny techto obvodu 
v SRN jsou pfiblizn&: 74164 2,90 DM, 
74LS164 3,15 DM, 74C164 4,70 DM. Pro 
uplnost uv&dim i ceny analogovych obvo- 
dti: S042P 4.80 DM, S041P 4,20 DM, 
LM725 (TO) 18,60 DM. 

Pouzijeme-li v dekoddru obvod v pro- 
vedenf CMOS, pfipojime na vtfvod ftrimr 


7*» 


8 < 
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Obr. 1. Schema zapojeni prijimade 
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^ Obr . 2 . Vnitrni zapojeni S042P. 


dob6 pouz/v^m kapacitni vazbu na „2ivy" 
konec ctvky L3 pres kondenz&tor 
C (5,6 pF). Vysokofrekvenfcni a mezifrek- 
vendnf C£st jsou zapojeny stejne jako 
u prijimade 6.1, Detekovany mf signal se 
vede na vstupy operadnfhozesilovadel03 
(MAA725). Pfi navrhov£ni tohoto tvarova- 
de jsem vych4zel ze zapojeni soupravy 
Graupner-Grundig Varioprop FM. Sou¬ 
pravy od tdto firmy povaiuji za jedny 
z nejldpe propracovanych. Na vystupu 
operadniho zesilovade (103) jsou jiz pra- 
vouhld impulsy. Toto vystupni napeti ne- 


MAA725 3xKCSG8 
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o odporu asi 47 kQ. Druhy vyvod trimru 
pfipojime na vyvod f4 j04 (MM74C164).- 
Timto odporovym trimrem nastavfmebez- 
pednou synchronizaci pH ozivovdni 
prijimade. Pfi pouiiti tohoto obvodu se 
celkovd spotfeba pfijimade zmendi asi na 
7 mA. Pro lep$i pochopeni dinnosti pfi- 
jimade uvadim na obr. 2 a 3 vnitfni zapo¬ 
jeni integrovanych obvodu S042P a 
S041P. Osvdddeny zpusob vinuti vstup- 
nich civek (LI az L4) je na obr. 4. 








5 t 12) 





Obr. 3. Vnitfni zapojeni S041P 


19 





Obr 4. Vinuti vstupnich cfvek 


Konstrukce priji'made 

Deska s plosnymi spoji prijimafie je na 
obr, 5. Do predem pfipraven6 desky nej- 
drive zap£jime dratove propojky, potom 
vsechny civky a pastvni soufiastky. Polo- 
vodidov§ soudistky pajime nakonec. 
Znovu pripominam, ze je nutno vdechny 
soudastky pred zapajenim do desky kon- 
trolovat. Jakost feritovych jader na kmi- 
todtu 40 MHz kontroluji Q-metrem. U 103 
je nutno venovat pozornost vyvodu 5. 
U tohoto vyvodu je nutno na desces plos¬ 
nymi spoji odstranit meddnou f6lii vrtdd- 
kem 0 0 2 mm; totdz je nutno uddlat 
u vyvodu 9 t04. K pouiitym polovodido- 
vym soudastk&m pripominam, ze prame- 
ny nakupu polovodidovych soucastek 
jsou ruzne, a proto ani jakost nemusi byt 
stejna. Tyka se to zvladtd integrovanych 
obvodu S042P a S041P. Do prodejni site 
KS se dostanou soudastky, ktere pine 


neodpovidaji katalogovym udajum. Tyto 
obvody se prodavaji za nizSi cenu, ale na 
vzhledu neni patrny rozdil mezi obvodem 
prvni nebo nizSi jakosti, Je proto vhodnd 
vyzkouset nejvhodndjSi pracovni rezimy 
polovodidovych soucastek. U S042P Ize 
laborovat s kondenz&tory C3, C4, C5 a C6, 
u S04t P Ize v maiych mezich menit R4/ 
U T1 je tfeba nastavit nejvhodnejSi pra¬ 
covni bod odporem R2. Operadnr zesilo- 
vac MAA725 je velmi kvalitni a jeste se 
nestalo, ze by ndktery kus'nepracoval. 
Ndkdy se takd muze stdt, ze se pfijtmac 
rozkmitd az pres 104. V tom pripadd je 
nutno zablokovat jednotlivd kandlove vy- 
stupy keramickymi kondenzdtory o kapa- 
citd t nF az,6,8 nF. 


Ozivem prijfmade- 

Je az na malickosti stejnd jako u priji- 
macec. 1. Povazujizanutneceldzapojeni 



Obr. 5. Deska s plosnymi spoji P25 a rozlozeni soudastek 
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peg live zkontrolovat, pnpadne nedostat- 
ky odstranit a zvlastnf pozornost venovat 
zkratum mezi souggstkami a spravnemu 
polovani elektrolytickych kondenzatoru. 
Je-li vge bez zavad, muzeme pfipojit na- 
pajeci zdroj (pfes miliampermetr). Odber 
proudu muze byt podle typu 104 asi od 7 
do 42 mA. Osciloskop pfipojime na vyvo- 
dy 13 a 14 102* Priblizime-li zapnuty 
a sprgvne naladgny vysilag k antgng, must 
se na stinitku osciloskopu objevit signal 
meziffekvendniho kmitogtu. Vstupni civ- 
ky (LI ai L4) naladime na maximum a mf 
transformatory (MF1 az MF3) ladime na 
maximalni mf signal a nejmenSi amplitu- 
dovou modulaci. Osciloskop odpojimeod 
vyvodu 13 a 14 a pfipojime jeho vstup na 
vyvod 8 102. Jadrem civky MF4 naladime 
v tomto bodu maximum zgpornou nf 
amplitudu signalu. Zkontrolujeme gin- 
nost tvarovafie a kan&lovgho selektoru. . 
Zmgnou kapacity kondenzatoru 03, 04,. 
05 a 06 muzeme zkusit, zdali se nezv§t§i 
citlivost pfijimace. Zmgnou odporu R2 
nastavime optimum' pracovnf bod tran- 
zistoru T1. Pfitom musime kontrolovat 
ginnost pfijimage v celem rozsahu napg- 
jeciho napgti (3,8 az 5,3 V). Je nutno takg 
zkontrolovat, jak prijimafi zpracovgva^il- 
ng signify z vysflage. Po tgto kontrole 
pfipojime servomechanismy a vyzkousi- 
me celkovou ginnost pfijimage. Pracuje-H 
bez zgvad, pfipojime osciloskop pfes od-, 
dglovaci odpory asi 22 kQ na vyvod 8102 
a zem (nulu). Jemng doladime vSechny 
rezonancni obvody na signal s co nejmen- 
§im §umem, pouze mf transform&tor MF4 
na maximum' zapomou amplitudu nf sig- 
n&iu. Vysilag je vzdglen tak, aby prijimac 
pracoval na hranici dosahu. Po tomto 
konedngm serizeni omyjeme zbytky kala- 
funy lihem a desku s pioSnymi spoji 
nalakujeme fihovym lakem na ploSne spo- 
je. Takto nastaveny prijimag rnusi praco- 
vat s vysilagem o vykonu 0,5 W v rovngm 
terenu na vzd&tenost nejmgng 500 m. 
Citlivost pfiji'mace Ize takg inform at ivng 
ovgrits vysilabem bez anteny. Zk 9 u§ime co 
nejkratgi dobu, protoze by se mbhl znigit 
koncovy tranzistor prehfatim* 

Pri tomto informativnim mgfeni mg 
vysilag antgnni konektor (vygnivajici „zi- 
vou“ ggst) vysoky asi 1 cm. Na tento 
konektor pracuje souprava na vzdglenost 
15 ai 20 m. Prijimag pak nechame asi dva 
mgstce ,,vyzrgt“ a po teto dobg jej znovu 
jemng doladime a vSechna jgdrazajistime 
proti zmene polohy voskem, nejlepe vfie- 
lim. Popisovang pfijimage slouzi jiz neko- 
lik let bez poruchy. Na zgver dve rady: 
pgjejte peclivg, a dejte pozor na ,,uklepa- 
ng“ privody od akumulgtoru a vypinace! 


Seznam souidstek 


Odpory (TR 112, TR 212, TR 191, TR 151) 


R1 

R2 

R3 

R4 

R5 

R6, R7 
R8 
R9 
RIO 

R11, R12 

R13 

R14 


15 kQ 

5.6 kQ (viz text) 
270 Q 

100 Q 
47 Q 
39 kQ 

0,68 MQ (viz text) 
3,9 kQ 
22 Q 
10 kQ 

4.7 kQ 
15 kQ 


KondenzAtory 

C1,C2 18 pF, WK 71411 nebo vf ker 

03. C4 15 pF, WK 71411 nebo vf ker. 

C5 10 pF, WK 71411 nebo vf ker. 

(viz text) 


Deska s plosnymi spoji 
na meric kapacity podle AR A4/1979 


Merac kapacity zAR A4/1979 (s. 133) je 
vermi pekny pnstroj a svojim ngvrhom 
som chcel uTahcit’ prgcu tym, ktori si 
pristroj budu chcief postavif. Na doske 
(obr. 1) su vyznaceng pajacie body a su- 
eiastky, ktorg tarn patria. Otvory vyznace- 
ng za R7 su urceng pre montaz prtvodov 


PI do ploSngho spoja. V tomto pripade sa 
must spoj medzi uvedenymi bodmi preru- 
sif. Pod R7 je vyznafiene miesto pre 
upevnovaciu skrutku. In At je doska jed- 
noducha a pri porovnam so schgmou by 
ju mal kazdy pochopif.' 

Miroslav Kmag 



Obr. 1 . Doska $ ploAnymi spojmi (P26)'Mfcto oznaceni RN8 mA byt spravne RB 
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22 pF, WK 71411 nebo vf ker. 

_7, 023 

0,1 pF, ker. plochg, TK 782 - 

08, 09, Cl9 


021,024 

* 47 nF/6,3 V, tantalovg, TE 121 

CIO 

4,7 pF, ker. ploche, TK 656 ' 

011,025 

10 nF, ker. plochg, TK 764 


(TK 744) * 

Cl 2 

2.2 nF, ker. plochg, TK 724 

013,014 

2,2 nF, tantalovg, TE 123 

045,016 

220 pF ker. 

C17 

1 nF, ker. plochy, TK 744 

018 

0,22 nF, tantafovy, TE 125 

C20 

4,7 nF, tantalovy, TE 121 

C22 

0,68 pF az 2,2 pF, tantalovy, 
TE 125 

Cfvky 


LI 

9,5 z dratu CuL o 0,3 mm 
■ na kostfe o 0 5 mm s feritovym 
jgdrem M4 

L2 

3,5 z drgtu CuL o 0 0.3 mm, 
navinuto tgsng u Li 

L3 

jako Li 

L4 

jako Li, navinuto tgsng u Li 

MF1 

mf transformer 455 kHz, TO¬ 
KO RCL (Jap.), 7 x 7-mm, ozna¬ 
ceny zlutou barvou 


MF2 jako MF1, oznaceny bilou bar- 

vou 

MF3. MF4 jako MF1, oznaceng Cernou 

barvou 

Polovodidove soudAstky 

101 S042P (Siemens) 

102 S041P (Siemens) 

103 MAA725 (B, C. K) 

104 MH74164 (SN74LS164 
‘MM74C164) 

T1 KF524 (8F224) 

T2aiT4 KC508(BC238) 

Osfafnf 

Q krystal pro pasmo 40,680 MHz 

s kmitoctem o 455 az 460 kHz' 

nizSim, nezjekmitofietkrystalu 
ve vysiiadi (napf. 40,230 MHz, 
je-li kmitoget krystalu ve vysi- 
laci 40,685 MHz) ■ 
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Obr. 1. Magnetofon Grundig MCF 600 



mgf Grundig 
MCF 600 hi-fi 


Pfed dasem |sme na&e dtendfe Infor- 
movall o stavebmch jednotkdch „mJnl“, 
kter6 flrma Grundig uvedla na trh. 
K zgkladnf stavbd pFfatrofu pHbyl dalSi 
stereofonnf magnetofon tffdy hi-fi s ty¬ 
po vym oznatemm MCF 600. Na tomto 
phstrojl Je nOkolik zajfmavych technlc- 
kych novlnek, jejichi popls bude pfed- 
nrtetem dneiniho 6t6nku. 


Magnetofon MCF 600 (obr. 1) m£ tyto 
hlavni technics parametry podle DIN: 
Rychlost posuvu: 4,76 cm/s. 

ZAznamovy material: p&sek v kazetdch CC 
(Fe, FeCR, Cr, Me). 
Kmitodtovy rozsah: 30 ai 16 000 Hz. 
Odstup ruiivych napdtf (se zarazenym 


obvodem High-Com): Fe 76 dB, FeCr 
78 dB, 

Cr 76 dB, 

Me 78 dB. 

Kolfs6nf rychlosti posuvu: ±0,12 %. 
Osazenf: 14 integrovanych obvodCi, 

55 tranzistoru, 

57 diod, 

27 svltivych diod. 

Nap&jenf: 220 V. 

Pnkon: 25 W, N 
Rozm&ry: 27 x 22 x 12 cm. 


Magnetofon je feSen jako j.tape-deck' 1 , 
s tedy jen s nap&fovymi vystupy a kazety 
s p£skem se vkfddajf zpredu. Jak z vyCtu 
hlavnlch technickych parametru vyplyv£, 
je vybaven obvodem High-Com pro zmen-. 


§eni §umu, o jehoi funkci bude pojednd- 
no pozddji. K posuvu p&sku slouzi dva 
motory - ten, ktery poh&nit6novy hfidel, 
je rizen krystalovym oscitetorem. 

VSecbny funkce pHstroje jsou ov!4ddny 
tlafcftky s kratkym zdvihem. Podftadlo je 
elektronickg s indikaci sedmisegmento- 
vymi zobrazovacimi prvky as pamfeti, o nlz 
bude rovnSz podrobndjSi sminka pozdSji. 
Tato pam&f umoirtuje naprfklad opakovat 
zvolenou skladbu anebo n&sledujtci 
skladbu preskodit. DatSI obvod, nazyvany 
„postfading", dovoluje pri reprodukct do- 
date£n$ vymazat nei^douci mfsta v hoto- 
v6 nahrdvce. V magnetofonu MCF 600 Ize 
pouifvat vSechny dnes existujicf druhy 
z^znamovych mated dfu, tedy pdsky Fe, 
FeCr, Cr i Me. Indikdtor zdznamovg urov- 



CZSSmADI 


EB4r 


22 


Obr: 2. Blokov6 schema magnetofonu Grundig MCF 600 



n§ tvoff dvd fadky svftivych diod, coz 
odstrartuje zAkladnf nevyhodu vdech rud- 
kovych ukazatelu - setrvadnost jejich 
systdmu. 

Nenf bohuzel v nadich moznostech 
uvefejnit uplnd zapojenf tohoto mag neto- 
fonu, proto pfind&fme pouze blokovd 
schema na obr. 2, z ndhoz je vdak celkovd 
uspof&tenf elektronickd ddsti I6pe patr¬ 
ol. PodrobndjSf zmfnky se pak budou 
tykat jen ndkterych obvodu. Bude to pre- 
devdfm obvod pro potladenf Sumu High- 
Com, obvod nazvany postfading a obvod 
pro opakov&nf di pfeskodenf zvolend 
skladby. V z£vdru dldnku budou zhodno- 
ceny i vysJedky dosahovand pfi pouiiti 
ruznych druhu zdznamovych materialu. 

Obvod , 

pro potlaieni' Sumu High-Com 

Na obr 3 je uplnd zapojenf obvodu pro 
potladeni §umu High-Com. Je to novy 
system pro zmendenf dumu, ktery se od 
dosud pouzfvandho systdmu Dolby fiSt 
pfedevdfm v tom, ie se pfi zdznamu 
komprimuje a pfi reprodukci opdt expan- 
duje celd pfen&Send pdsmo. Zdsadnf vy- 
hodou tohoto systemu je, ie potladuje 
nejen Sumy v horn! ddsti pfendfierteho- 


v urovni asi 30 mV na neinvertujfcf vstup 
zesilovade A v integrovandm obvodu 
U401B. Zisk tohoto zesilovade je vnitfnf 
vazbou nastaven na 30 dB, av&ak vlivem 
pfipojenych obvodu (filtr MPX) je ve sku- 
tednosti mezi body 7a 8zisk pouze 26 dB. 
Filtr MPX je zafazen mezi body 8 a 14. 
tndukdnostf L401 setento obvod nastavu- 
je pfesnd na 19 kHz. Pro sprdvnou funkci 
celdho obvodu je nezbytnd, aby signal 
19 kHz byl proti referendnfmu signdlu 
333 Hz potladen atesport o 30 dB, Jinak by 
obvod High-Com mohj byt ovt i vdova n 
zbytky signdlu vysokych kmitodtu v tdno- 
vdm spektru, napffklad piiotnfm signSJem 
pfi stereofonnim vysfldnf. 

Za filtrem je zafazen neinvertujfcf ope- 
radnt zesilovad B se ziskem rovnym 1. 
Signal z jeho vystupu je veden na kon- 
takt 1 lidty a pak ddle pfes Cl 13 a C115 na 
zdznamovy zesilovad. Do druhdho vstupu 
zesilovade B (bod 12 ) je pfivdddn signal 
z vystupu expanderu pfes zesilovad 
D a pfes elektronicky pfepfnad. Kompre- 
sor je tedy tvofen zesilovadem B, v jehoz 
zpdtnovazebm' vdtvi je zafazen expander 

Od bodu 15 ndsleduje obvod expande¬ 
ru (C412, C413, R404 a R405), ktery mezi 
body 15 a fdzdurazduje signify vyddfch 
kmitodtu. Paratelnd k R408 je zapojen 


por tak, ze na rozdfl od obvodu zesHovade 
C je zesilenf tim men&f, dim menSf jetento 
odpor. Zesilovad E je zapojen komple- 
mentamd k zesilovadi C. Zesilovad F ma' 
zesilenl asi deset. 

Z obvodu 22 je na vstup obvodu Gau* 
smdrftovade (bod 24) zapojen dlen RC, 
ktery md funkci pasfvnf homi propusti. 
Usm&rdovad vytvdfh reguladnf stejno- 
smdrnd napdtf nasbdracfm kondenzdtoru 
C424. kterv ie rovndz ofiooien ke zdroii 
referendnfho napdtf ( U^t •= 6 V) pfes 
R414 a R415. V z&vistosti nastavu regula- 
ce se toto stejnosmdmd napdtf na C424 
rodni v rozmezi asi od 8 V do 11,5 V. 

Cely obvod nevyzaduje zddne jind na- 
stavovani, nez nafidit obvod usmdrdovade 
stgndtu potenciometrem R413. Na vstup 
je tfeba pfivdst signal nfzkdho kmitodtu 
(napf. 80 Hz) a na bod 6 pfipojit oscilo- 
skop. Regulator R413 je nutno nastavit 
tak, aby byl prdbdh tohoto signdlu v bodu 
Ssymetricky. 

Aby bylo moino reprodukovat'nahr^v- 
ky, pofizend systdmem Dolby, je tfeba 
k obvodu zapojit dldhek tvofeny odporem 
R407 a kondenz^tory C417 a C420, 

Kpfepin^ni z normal mho proyozu na 
High-Com, poph'padd k pfepin^hi na re- 
produkci kazet nahranych systdmem Dol- 



CW reproducer/ 

rMh-Ws/fowc 
3M 600 mV- 


p^sma, ale # rudivd sightly (napf. brumy) 
v dolni d4sti pfen^dendho pAsma. Zatfm- 
co systdm Dolby zvdtdoval odstup rufii- 
vych napdtf bd£rtd nahrdvky asi o 7 az 
10 dB, system High-Com dok&e zvdtSit 
odstup o 15 a£ 20 dB. 

DalSi vyhodou systdmu High-Com o- 
proti systemu Dolby je skutednost, ze 
u High-Com nevadf rozdfln6 urovnd pfi 
zeiznamu a reprodukei, ktete u systdmu 
Dolby zpOsobovaly chyby v prubdhu pre- 
nosovd charakteristiky. A ptevd u kazeto- 
vych magnetofonu se tdmto diferencim 
tdiko vyhneme. 

Na obr. 3.jetedy uplnd zapojeni jedno- 
ho kan^lu obvodu High-Com magnetofo¬ 
nu MCF 600. Jeho hlavni soudcistf je 
specidlni integrovany obvod U401B. 
Z kontaktu 6 propojovaci li§ty jde nf signal 


integrovany promdnny odpor, ktery urdu- 
je zisk zesilovade C. Pfes kondenzdtor 
C419, ktery oddSluje stejnosmdrnd napd- 
tf, pokraduje signal na zesilovad C a na 
invertujfci vstup zesilovade D- Zisk zesilo¬ 
vade D urduje odpor R412, zapojeny mezi 
body 9 a 10 . Paralelnd k tomuto odporu je 
zapojen dlen RC, zmenSujfci uroved sig- 
ndlu vyddich kmitodtO. V zapojenf jako 
kompresor to ovSem znamend zdurazndnf 
signdlu vyddich kmitodtu, pridemi must 
byt db&no rhaximdlni vybuditelnosti za- 
znamoveho materialu v tdto oblasti. Z vy¬ 
stupu 10 jde signal pfes kontakt lidty 9 
a pfes Cl 11 na elektronicky pfepfnad. 

Pfes C405 a R402 se nf signal dostava 
na bod, 16 integrovandho obvodu a sou- 
dasnd i na vstup zesilovade E. Zde je 
zafazen druhy integrovany promdnny od- 


' zaznamovy 
't zesifovac 
m 600mV- 


by, slouif elektronicky pfepfnad. Tvofl ho 
integrovany obvod CMOS typ 140668 se 
dtyfmi spfnadi. Pro kaidy kandl jsou vy- 
uzity dva spfnade. Urovnd H na vstupech 
6, 12, 5 a 13 tohoto obvodu pfedstavujf 
sepnutd spfnade. K realizaci techto funkci 
slouif invertoyany signal z T306. Protole 
funkce expanderu je 2Adoucf jen pfi re¬ 
produkei, zabraduje pfepfnad z6znam-re- 
produkce (24 a 36) v poioze ..zaznam*' 
funkci uvedendho elektronick^ho pfe- 
pfnade. 
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Postfading 

Tento obvod umoiftuje pri zarazene 
funKci reprodukce vymazat libovolnd mis- 
to na hotov£nahr4vce (napnklad hl£§eni, 
nebo nevhodny za£6tek fii ukonCenf n6k- 
ter6 nahr4vky). K tomu ufielu je tFeba 
nejprve stisknout tlafiitko START a podr- 
iet je. Asi tFi sekundy pfed za£4tkem 
hl4$eni, kterd chceme vymazat, stiskne- 
me navic ttafiitko POSTFADING. Od toho- 
to okamiiku se zAznam za£ne zeslabovat 
a pFibliinS za dv$ sekundy zcela zmizt. 
Jakmile dojdeme k mfstu, kde hlasatel 
domluvil, uvolntme tladftko POSTFADING 
a puvodnf signal se op£t pozvolna objevi. 
Jakmile dos4hne p0vodnf urovn& coz je- 
asi za dv$ sekundy, muieme uvolnit i tla- 
6'tko START. Kdybychom toto tladitko 
uvolnili pFed6asn$, funkce maz4ni by se 
okami its zruSi la a pGvodni nah r4vka by se 
do pln6 urovnd vrAtila skokovS. 

Principem tohoto zarizeni je obvod na 
obr. 4. Tento obvod uvede v Cinnost 
osci!4tor magnetofonu na dobu potFeb- 
nou k vymazdnf neiddouci d^sti nahr&vky. 

U magnetofonu MFC 600 je pFepfn4nf 
oscilAtoru pro rGzn6 typy zAznamovych 
materi4lu reSeno tak, ze se m€nf nap4jeci 
nap€ti oscifdtoru a ti'm i amplitude jeho vf 
nap$tf. Osciiator je nap4jen pFes sbriovy 
tranzistor T304 rizeny tranzistorem T303. 
Napdti na bAzi tohoto regula£nfho tran¬ 
zistoru se nastavuje jednak hrubdd£li£em 
z odporu R30f a (podle typu pouzitAho 
materiAlu) i z odporG R302 ai R304, 
jednak jemnd v rozmezi asi ±15 % od 
optimAInf hodnoty d£li£em z promAnnAho 
odporu regulace pfedmagnetizace a od¬ 
poru R309. Regulafcnf promdnnj odporje 
ovIAdAn knoflikem na Aelnim panelu 
a umoifluje tak uiivateli upravit v pFipadA 


otevreni do uzavreni tranzistoru (a take 
naopak) probAhne, zAvisi na Aasovych 
konstantAch R603, 0603, R602 a C601. 
NapAti na kolektoru T601 se proto plynule 
zvAtAuje, pres diodu D302 Fidi T303 a tim 
i napAjeci napAtf oscilAtoru, kterA se rov- 
nAi plynule zvAtAuje. Signal na pAsku se 
tedy plynule odmazAvA. 

Uvolnfme^fi tlaAftko postfadingu, odpo- 
jime napAjeci napAtf T601. NAboj konden- 
zAtoru C601 a C6Q3 se vSak pres R309 
zvolna vybiji a napAtf oscilAtoru se tedy 
umArnA zmenSuje az zanikne. Kdyby- 
chom uvolnili tlafiftko START pFedAasne, 
oscilAtor by pnestal pracovat nAhie a na 
pAsku by se skokovA objevi I pG vodni 
signal. ' 


Obvod „pam£tr 

Magnetofon je vybaven zarizenfm, 
umoiftujicim preskodit anebo opakovat 
urAitou skladbu. Toto zarizeni pracuje 
tak, ie prehravAme-li urAitou skladbu 
a prejeme-li si tuto skladbu pFeskoAit, 
stiskneme tlaAitko PftEVfjENI VPftED, 
anii bychom predem stiskli tlaAitko 
STOP. V tom okamiiku se liAta s hlavami 
nevrAtf az do zAktadni polohy, ale jen do 
mezipolohy tak, aby se Aelo hlavy prAvA 
dotykalo pAsku, SouAasnA se pAsek zaAne 
prevfjet vpfed, avSak jen asi dvoutretino- 
vou rychlosti oproti b6in6 rychlosti pfevi- 
jenf. Jakmile vyhodnocovacf obvod zjisti 
prest^vku mezi skladbami, posuv p^sku 
okamzitd zabrzdi a znovu zapne chod 
vpfed (reprodukci). 

Obdobny postup nastane; jestlfte po- 
zadujeme uriitou skladbu opakovat. V ta- 
kov^rri pF fpadfi stiskneme tla^itko PftEVl- 
JENf ZPET, anii bychom pFedem stiskli 


,,hled^ni pFest^vky" bdzi pod6l fcela hlavy 
rychlostf asi 10 az 25kr^it vdtSi nei pri 
reprodukci, zvy§i se nejen kmitoCet repro- 
dukovan^ho signalu, ale t6i jeho nap^ti 
na vystupu hlavy. Proto je tFeba nejprve 
upravit jeho urovefi na vstupu obvodu 
High-Com na takovou uroveh, jako pFi 
reprodukci. To zajiSfuje tranzistor T104, 
ktery je v torntcr pFfpad#- sepn^a odpor 
R126 pak tvoFf d#lid, ktery nf 'nap§ti 
prislu§n6 zmenSf. Vystupni napeti z obvo¬ 
du High-Com je (obr. 5) vedeno pres 
odpor R328 a kondenz£tor C311 (z prav6- 
ho kanalu pres R329 a C312) na vstup 3 
integrovan6ho obvodu 10301 (^At458). 
Jeho pracovni bod i zesilenf jsou uprave- 
ny tak, aby se pri zmenSeni vstupniho 
signdlu o 40 dB (oproti urovni pri pln£m 
vybu^ent) pr^iv§ uzavrel tranzistor T305. 
Od tohoto okamziku se za£ne vybijet 
kondenzMor C309 pFes odpor R318 ai do 
doby, Jtdy je nap6ti na vstupu 6 shodnd 
s napdtim na vstupu 5. Napgti na vstupu 5 
je ddno d^lidem R322 a R323. Vystupni 
napdti na bodu 7 se v tom okamziku 
skokovg zv£t§i asi na 18 V a tento impuls 
je preddn'Ffdici logice magnetofonu ke 
zpracovani. Jak jii bylo redeno, tento stav 
nastane v okamiiku, kdy se mezi skladba¬ 
mi objevi pFest&vka. Obvod reagujespro- 
dlevou asi 100 ms. 

Na z£v6r je§t6 sliben6 porovn^ni a vy- 
sledky, dosazen^ pri pouiiti ruznych typCi 
zaznamovych material u. Magnetofon 
MCF 600 umozftuje pouiivat v§echny 
dnes dostupn^ typy pasku a firma Grun- 
dig patri k F§m vyrobcum, jejichz vyrobky 
vyhovuji DIN (kterd je v podstat^ srovna- 
teln£ s CSN). Proto se pFtmo^ nabizela 
moznost zkontrolovat vzajemn6 vlastnos- 
ti tSchto zAznamovych materialu a ale- 
spoft relativn§ je v z^ikladnich paramet- 
rech porovnat a zhodnotit. 




Obr: 5. Zapojeni obvodu pro vyhodnoco- 
vitm pfestAvek mezi skladbami 


nutnosti pFedmagnetizaci. Oscit4tor se 
pfi zaFazen6 funkci z4znam zapin4 kon- 
takty Z. takie se pres regulaCni odpor 
a odd$lovacf diodu D301 otevFe T303 
i T304. 

Obvod postfadingu je pfipojen mezi 
b£zi Ffdicfho tranzistoru T303 a zem (na 
obr4zku.v 64rkovan4m obdfelniku). Nejpr- 
ve^si musime ujasnit, ie oscil4tor nebude 
v chodu tehdy, bude-li tranzistor T601 ve 
vodiv£m stavu a naopak. 

Stiskneme-li tlatitko postfadingu, pFi- 
pojf se kolektor T601 pFes svOj pracovni 
odporR308apFes R301 na pln4 nap^jeci 
napdti. Jestliie v§ak stiskneme i tlaCitko 
START, zruSfme pFivod napdtf 5 V pro b4zi 
T601 a tranzistor se uzavFe. Cas, ktery od 




tlatftko STOP. Jakmile vyhodnocovacf 
obvod zjisti prest4vku pFed prehr4vanou 
skladbou, op6t zastavi posuv p4sku 
a skladbu opakuje. 

Pra sprAvnou a spolehlivou funkci to¬ 
hoto zarizeni must byt spln^ny dvd z4- 
kladni podminky. PFest4vky mezi sklad- 
bami (mdFeno pfi norm4ini rychlosti po- 
suvu) musi byt dlouh4 alespoft 4 sekundy 
a urovert zaznamen4van6ho signalu se 
b6hem tdto pfest4vky musi zmenSit ale- 
spoh o 40 dB proti pln6mu vybuzenl.. 
Krom4 n§kten/ch nahr4vek v4in4 hudby 
nebo nahrivek Fe£i jsou tyto podmfnky 
v naprost4 v4t£in4 pFipadu splrtov4ny 
a zaFizeni pak pracuje spolehliv6. 

Zapojeni zAkladniho obvodu k vyhod- 
nocov4nf pFest4vek mezi skladbami je na 
obr. 5. Nejprve se v$ak musime na okam- 
iik vrdtit k blokovdnTu sch^matu i^rfstroje 
na obr. 2. Protoie z4znamovy material pFi 


Nejprve byly zkontroloviny kmitodtov^ 
prubdhy a odstupy ruSivych napeti. Jako 
material : 

Fe byl pouzit p4sek AGFA Super Ferro 

Dynamic, 

FeCr AGFA Carat, 

Cr AGFAStereochrom, 

Me AGFA Metal 2. . 

V rozmezi 40 ai 12 500 Hz byl kmitodto- 
vy prub§h vSech zkou$enych mated a I u 
v p£$mu ±1,5 dB, coi podstatne prekra- 
duje poiadavky DIN i CSN pro tFidu hi-fi. 
Rovn§z odstupy ruSivych napeti odpovi- 
daiy udajOm vyrobce (uvedeno v technic- 
kych parametrech na za64tku dl4nku). 
Tyto vysledky byly o6ek4v4ny, duleii- 
~t$j§f ot4zkou bylo, za jakych z4znamo- 
vych a reproduktnichpodmineirjichbyfo 
dosaieno u jednotlivych typO materialu. 







V tab. t jsou kmito£tov6 prubfehy z£- 
znamov6ho zesilovate magnetofonu pro. 
vSechny Ctyfi typy pasku. PrubShy u sig- 
n£lu nizSich kmitoCtu jsou logicky zcefa 
shodne, sign&y vy&Sich kmitofitO jsou 
nejmenS zdurazfiov&ny u materidlu typu 
Me a Fe, pfidemz si v§ak musime uv6do- 
mit, ze pro pasky Fe jsou pouzivany 
odliSnS reprodukdm korekce (120 ns), coz 
znamend ze jsou v reprodukdnim zesilo- 
vafii sign% vy§5fch kmito£tu vicezduraz- 
rtov^ny (asi o 4dB). Mezi korekdnimi 
prubShy z&znamov6ho zesilovaCe pro 
p&sky FeCr, Cr a Me jsou v§ak rozdily 
v praxi zcela zanedbateln6. 


Tab. 1. KorekSni prubShy zaznamoveho 
zesilovade (udaje v dB) 


Hz 

Fe 

FeCr 

Cr 

Me 

30 

+4 

+4 

+4 

+4* 

60 

+2 

+2 

+2 

+2 

120 

+0,5 

+0$ 

+D.-5 

+0$ 

250 

0 

0 

0 

0 

500 * 

0 

' +0,5 

0 

0 

1 000 

0 

+2 

+1 

+0,5 

2 000 

* +0,5 

+4 "~- 

+2 

+1,5 

4 000 

+2 : 

+6 

+4 

+4 

8000 

+5,5 

+8,5 

+8 

+7 

16 000 

+13 

+14 ■ 

+15 

+13 


V tab. 2 jsou prubehy korekci repro- 
dukdm'ho zesilovade. V prvrn'm sloupci 
jsou reprodukfcni korekce'pro materially 
typu Fe a ve druh^m sloupci pro ostatni 
materiaiy. 

V tab. 3 je soudet korekfcnich uprav 
v zaznamov6m i reprodukdnfm zesilovafii 
pro vSechny 6tyri typy pasku. Az do 500 Hz 
jsou korekfcni upravy prakticky shodn£, 
u nejvySSich kmitodtu je nejmSne korigo- 
van material Me, pak ndsleduje FeCr, Cr 
a nakonec Fe. 

Podiv&me-li se v5ak na celou v6c blfze, 
zjistime, ie rozdily mezi jednotlivymi ko- 
rekfinimi prubehy jsou pFibli2n61 az 2 dB, 
coz je v praxi zanedbateln6 a vyhody, 
kter6 by plynuly z menSiho potrebn6ho 
vybuzeni sign&Ju vyS§ich kmitofitu se tedy 
ani u pasku Me uplatnit nemohou. Vzhle- 
dem k tomu, ze i odstup ruSivych napSti 
byl u typu Me namSfen zcela shodny 
s odstupem typu FeCr a te ani subiektivnf 
poslechovd zkouSky neprokazaly pFed- 
nosti materiilu Me, zust£va otAzka jeho 
^ednoznaCn^ho prinosu pro kazetovou 
techniku diskutabitni. 

Navic si totii musime uvSdomit, ze 
materidly typu Me jsou vice nez dvakr&t 
drazSf nez materi&ly typu FeCr a vice nez 
tFikrdt draiSi, net materi&ly typu Fe. Ekvi- 
valentnf zlepSeni jakosti zaznamu a repro- 
dukce vSak animdreni, ani poslechove 
zkouSky neprokazaly. -Lx- 


Tab. 2. Korekdni prubehy reprodukCniho 
zesilovace(udaje vdB) 


Hz 

Fe 

(120 ns) 

FeCr, Cr, Me 
(701») 

30 

+ 14,5 

+ 14,5 

60 

+12,5 

+12,5 

120 

* ‘ +8 

+8 

250 

+2,5 

+2,5 

500 

-3 

-3 . 

1 000 

-7,5 

-9 

2 000 

-10,5 

-13 

4 000 

-11 

-15 

8000 

-10,5 

-15 

16 000 

-8 

-12 


Tab. 3. Celkov6 korekce z£znanvrepro- 
dukce (udaje v dB) 


Hz , 

Fe 

FeCr 

Cr 

Me 

30 

+30 

+30 

+30 

+30 

60- 

+26 

+26 

+26 

+26 

120 

+20 

+20 

+20 

+20 

250 

+14 

+ 14 

+14 

+14 

500 

+8,5 

+9 

+8,5 

+8,5 

rooo 

+4 

+4,5 

+3,5 

+3 

2 000 

+1,5 f 

>2,5 ' 

+0,5 

v 0 T 

4 000 

+2,5 

+2,5 

+0,5 

+6,5 

8000 

+6,5 

+5 • 

+4,5 

+3,5 

16 000 

+16,5 

+13,5- 

+14,5 

+12,5 


Jednoduchy senzorovy spinac 

Jako student etvrt&io rodniku SP§ Pi- z&orC pFes odpor RI.PFispojenidotyko- 

sek vim, jaky je zdjem mezi kluky o jedno- v6 pioSky prstem se otevFe tranzistor T1. 

duch^a zejm&na co nejlevnSjSi konstruk- Tim se privede kladny proudovy Impuls 

ce. Proto jsem navrhl pop iso van 6 zaFize- pFes otevFeny kolektorovy prechod tran- 

ni. Jdeovelmi jednoduch&zapojeni, kter6 zistoru T1 na b£zi tranzistoru T2rtfm se 

Ize poFidit minim&lnimi n&klady na sou- otevFe i tranzistor T2 a sepne ret£ Re. 

6d$tky. Nejedn& se sice o ryze senzorove V tomto okamziku se pFepne i kontakt rel£ 

(bezkontaktni) spin&nf, ale i pFesto si rel a b4ze tranzistoru T2 je'napajena pFes 

myslim, ze se najde dost pFipadO, kde toto ten to kontakt a promSnny odpor P, takze 

zaFizeni bude plnit svoji fuhkci bezchyb- tranzistor T2 zust^va naddte v sepnut^m 

n6. Spinai jsem pouzi I k pFepin^n f vstupO “ stavu: ~V* tomto ~stavu ~se ~ kondenz&or 

u.stereofonnihozesilova6e, publikovan^- C vybije pFes odpor R2 a diodu D. Pri 

ho v AR 5/77; jist§ se v§ak najde i jin6 opdtovn^m spojeni dotykov^ ploSky prs- 

vyuziti tohoto jednoduchehospinade. Ne- tem se otevre tranzistor T1 a tim se spoji 

v^hodou zapojeni je trvaly (i kdyz velmi b^ize tranzistoru T2 s nulovou v&tvi napdi- 

maty) odb^r proudu v klidov^m stavu. jeciho zdroje pres kondenzatorCI (proto- 

Zapojeni (schema je na obr. 1) pracuje 2e nenabity kondenz^tor se chovA v oka- 
takto: po pFipojeni nap^jectho napStf jsou mziku pFipojeni nap§ti jako zkrat). 

oba tranzistory v nevodivem stavu. Obvo- PF[ uv^dfini zaFizeni do chodu je tFeba 

dem prot6k£ jen maly klidovy proud (asi pFesnd nastavit prom6nny odpor P, aby 
90 (*A), ktery je urCen odporem R2. V tom- odpad&vala kotva re!6 Re pri druh£m 
to klidov6m stavu se tak6 nabiji konden- dotyku na dotykovou ploSku. Oioda je 


G4306 2*KC%8 



Obr. 1, Schema zapojeni 



Obr. 2. Deska s ptoSnymi spoji P27 a roz- 
iozeni soudAstek 


pouiita proto, aby se rychle vybil konden- 
z^tor Cl. (Kdyby nebyla zapojena dioda, 
vybijel by se kondenzAtor C pFes dva 
odpory, zapojeni v s6rii, tim by se pro- 
dlouzila doba vybijeni a tak6 potFebny 
interval mezi sepnut/m i vypnutim rele 
Re.) Deska s ploSnymi spoji je na obr. 2. 

Uveden6 zapojeni je dosti citliv6, ale 
kdyby bylo tFeba pouzit na mist6 tranzis¬ 
toru T2 tranzistor s malym zesilenim 
(napF. vykonovy), muselo by se pouzit tzv. 
Darlrngtonovo zapojeni. . 

Seznam soui^stek 

T1 ,'T2 KC148 

D GA206 

R1 0,33 MQ.TR 212 

R2 0,15 MQ.TR 212 

P ■ 0,47 kQ, TP 040 (trimr)_ 

C ~ 2az5t»F/12 V 

Re ' rel§, odpor vinutf 685 Q (pfi 

pouiitf mal6ho rel6 je mo2no 
pripevnil je primo na desKu 
s ploSnymi spoji) 

Zdendk Simon 
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Tranzistorovy transvertor 


na 2304 MHz 


MS Pavel Sir, 0K1AIY 


(Dokondeni) 


6a st pNjfmacf - konvertor 
z 2304 na 145 MHz (obr. 3) 


V tomto dilu je na rozdll od [1] ji 1 
pouiito aktivnfho smAAovacfho prvku - 
tranzistoru. Tranzistory BFR34a jsou ur- 
Aeny pro zapojenf s uzemnAnym emito- 
rem a k dosaienf nejvAtAiho zesflenf jsou 
emitory-pfipojeny na kostru pflmo, bez 
emitorovAho odporu. Odpadnou tim sice 
komplikace s dokonalym zablokovAnlm 
emitoru bezindukAnfmi kondenzAtory, ale 
zhorAf se teplotnf stabilita. 

Aby i v nAroAnych podmfnkAch (napr. 
pfi mobilnfm provozu) byl pracovni bod 
stabilni, je napAjecl napAti pro vAechny tri 
stupnA konvertoru stabitizovAno na 10 ai 
11V a v pHvodech ke kolektorovym obvo- 
dum jednotlivych tranzistoru jsou odpory 
1 kQ. 


Pracovni bod prvnfho stupnA je nasta- 
ven na nejmenAf Aum, druhAho stupnA na 
nejvAtAl zesllenl. Vyrobce udAvA v katalo- 
gu, ie na 2 GHz je nejmenAf AumovA Alsfo 
pfi UbE = 10 V a k = 3 mA a nejvetAi vyko- 
novA zesllenl pfi Uct = 6 V a b = .15 mA. 
V kolektoru smAAovade je ladAny obvod 
na 145 MHz. Dtilezity je bezindukAnf kon- 
denzAtor 12 pF, pripAjeny co nejbtlze ke 
kolektorovAmu vyvodu z tranzistoru. Je- 
den vazebnl zAvit pokraAuje tenkymsouo- 
sym kabllkem k preplnacfmu relA typu 
0N59925. OchrannA^ diody s odporem 
68 Q zajiAfujf, aby se nezvAtAilo vf napAti 
na ladAnAm obvodu (v pflpadA, ze by 
nebylo sepnutA relA a z oviAdaclho trans¬ 
ceiver pfrAel signAl- o vAtAfm vykonu, 
ktery by mohl zniAit smAAovacf tranzistor). 
Rezonandnf obvody jsou pulvfnnA, up re¬ 
st fed, v kmttnA napAti, lad An A. Prynl tfi 
jsou nastavenA na pnjfrriany signAl, zby- 
vajict dva na kmitoAet oscilAtoroveho 


t &st vysllacl - smASovaA 
145/2304 MHz (obr. 4,4a) 


SmAAovacl tranzistor T11 je v zapojenl 
se spoleAnym emitorem; v obvodu bAze je 
AlAnek II, na ktery je privAdAn signAl 
z oscilAtoru. Pfes napAjecl tlumivku je 
spoieAnA s jemnA nastavitelnym pfedpA- 
tlrn pfivAdAn signAl z budiAe 145 MHz. 

Drove A toboto signAlu Ize nastavit od- 
porovym trimrenvIOOQ. V mAm prlpadA 
se z transceiver pfivAdi signAl o vykonu 
asiQ,3 W, ktery se celyspotfebujev odpo- 
rovAm dAliAi. Je-li zezaffzenf moinA „od- 
boAit" nAkde na niiAl vykonovA urovni 
(5 az 20 mW), je to vyhodnAJAl a odpadne 
zkreslenf nAsledujfcich vykonovych stup- 
ftu. Toto buzenf se pfivede ke smAAovaAi 
zvIAAtnim kabelem a Ize pak vynechat 
i preplnaclrelA. 

Velmi > ,choulostivA , ‘ je navAzAnf vy- 


spolecny dll- 
osc 2160 MHz 



k smesdvaci 
yysilafie 
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A/4 


cast prijimacf 
(konvertor) 


Obr. 2a. Zdroj sign&iu 2160 MHz a pfijh 
maci d£st transvertoru 


od dilu TX 
(pr isroubovano) 









US MHZ 


BFR34a BFR34a BFR34a KF506 



Tab. 3. Provedeni indukfriosti prijfmacf 
£4sti transvertoru 


tlumivky . 3 z dr$tu 00 0,4 mm CuL samonosnS 
na 02,5 mm 

L11 m£d§ny drat o 01,5 mm (smydka) 
L12,L14,L15, ' s 

LI 6, L17 mosaznMrubkao06mmd6lky49mm, 

* odbofcka 11 mm od ..studen^ho!' konce 

L13 smy6kazm£d£hehodratuo01,5 mm, 

12 x 15 mm 

LI 8 m£d£nyp£$ek5 x 0,2 rnmd&ky 15 mm 

L19' 8zdratuo0O,4mmna04mm 

L20 2 vazebni zavity v izolaini trubifice PVC 

CV. plechovy praporek 5 x 10 mm (vazba 

. mezi L14 a 


<4 Obr 3. Schema pfijfmacf66sti(konvertor 
2304/145 MHz) 


tndikace ' 

■ 

\21NQ52 * 
(1N21D) 



5 KY130 


Obr. 4. Schema vysflacf dasti transver¬ 
toru; 

l k - ktidov6 proudy vdetnd proudu tekou- 
cfho dSlidem, 

* - hodnoty nutno odzkouSet, 


o+12 V 


tt - tlumivka A/4, 2,5 zivitu drAtem 
o 0 0,3 CuL na0 2,5 mm, 
ferit tt. - 10 zAvitu dritu o 0 0,2 mm CuL 
na feritov&m j&dru 0 0 4 mm, 

C v - plechovy praporek 5 x 10 mm, pri- 
hnuty k L23 



16 i 7 


prepdzky f>, 


Tab. 4. Provedeni induk£nostf vysflacf 
££sti transvertoru 


Obr. 4a. Vysflacf 6&st transvertoru 


L21, L22 m£d£ny pisek 5 x 9 mm 
L23.L24, L25mosazn£trubkao0 6 mmdelky49 mm 
L27.L29, L31m£d§ny p£sek 3 x 4 mm, viz text 
L28, L30 p£sek vjvodu kolektoru d£lky 3 mm 
L32 medeny pasek 5 x 12 mm 
L33 indukfinost trimru (viz text) 
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stupnfho fcldnku n do nasledujfcfho \H~ 
stupftoygho filtru, ktery je nalad&n na' 
2304 MHz. 2a nim ndsleduje trfstupnovy 
zestlova£. Nejtepgf vysledky na vgech . 
stupnich vfietnS smggovafce ddval tranzis- 
•tor BFR96.. 

Vzhledem k dobrym zkugenostem 
z montdie transceiveru na 1296 MHz jsem 
pouiil k prepindnf antdhy reld QN59925. 
PFi montdzi je tFeba miliwattmetrem sfe-' 
dovat, jaky vykon pri vystldni jde „ne- 
sprdvnym" smSrem. Pak zkusmo uzemrtu- * 
jeme jednotlivd vyvody z druheho pdru 
nevyuiitych preplnacfch kontaktu re 16, 
a $ou£asnd sledujeme vystupnf vykon. 
Zvtdgtd pri uzemndnf prostfedntho kon- 
- taktu do vhodrtdho mfsta se vykon smd- 
rem do antdny zvdtgi a tdmdr uplnd zmizf 
signal „smdrem k pFijfmafci". Po tomto 
ukonu Ize zkusmo reld vyradit a vystupnf 
6ldnek n pripojit'pFfmo do antdnnfho 
konektoru. Vykon bude nepatmd vdtgi, 
ate 10% ztrdtu Izeozelet. Uvdif-li semald 
rozmdry a hermetickd provedenf rale, jsou 
s mm datekojepgf zku&enosti, nez se 
souosym reld 5QN59909, u ktereho se 
obvykle dasem ulomf pFepfnacf ocelovd 
struna a oprava je velmi obtiind. 

Mezi dldnkem n a vstupnim vyvodem N 
reld je dalgf obvod, sloieny z trimru 0,5 ai. 

4 pF (ktery md i indukfcnosl) a Rapacity asi 
0,5 pF na zem, Tento dalgl dldnek n reld 
jedtd Idpe pFizpusobf, takie nevadf, ie 
nemd poiadovanou impedanci. 


Uvddfenf do provozu 
- nastavovdni 

Jednotiivd dfly je nutno oiivovat po- 
stupnd. Kmitodet krystalovdho oscildtoru 
je tFeba zmdFit, abychom vdddli, jaky bude 
pFesny kmitodet po vyndsobenf. Nemd- 
me-li u transceiveru moinost ladit lOOaz 
200 kHz. pod 144,0 MHz (a to vdtdinou 
nenf), upravime raddji krystat tak, aby 
zaddtek pdsma 2304,0 MHz prigel na 144,5 
nebo 145,00 MHz. S presnym dtenfrri kmi- 
todtu a stabilitou jsou leckde problemy 
a je §koda, kdyi se spojenf neuskutednf 
jen proto, ie za ..cestujfcf" protistanicf 
„nemuieme". 

Vlnomferem je tFeba zmdFit vystupnf 
kmitodet vgech ndsobidu postuprrd az 
k vystupnfmu-obvodu. Vgechnyprvky-se 
nastavujf na nejvdtgf vystupnf napdtf, coi 
ptatf i pro smdgovad vysilacf'ddsti. Ten je 
nejldpe nastavit jako zesilovad na 
2160_MHz. Jednak, se. snadno. nastavl 
vstupnf dldnek n a jednak se prakticky 
zkusf, jak stuped zesifuje. Pak se privede 
buzenf z transceiveru 145 MHz trimrem 
100 Q nastavfme maximum sign41u^ 
a vfnom§rnafadgny na2304 MHz se rtav&> 
ie na vystup z dldnku n v kolektoru 
smdgovacfho tranzistoru.' PFelacfovdnfm 
obou trimru se snaifme nastavit atespott 
maly vykon na poiadovangm kmitofitu. 
Tento okamiik je pro dafgf prdci dost 
dOfeiity, pongvadi nenf-li vlnomdr dost 
Gltlivy, Ize nepatmou vychylku ru6ky 
snadno prehl^dnout. Je-li kdispozicidru- 
by pFijfmaC na 2304 MHz, je moin6 dldnek 
n naiad it podte jeho S-metru, Z&roveft je 
treba poopravit nastavenf pracovniho 
bodu Til. Je tFeba si uvgdomit, ie pracu- 
jeme na centimetrovych vln^tch a signify 
jsou tu slab6 a t6zko mSFitelnd. Kazdy 
detail musf byt proveden co nejpe€tiv&ji, 
v6e sprdvng nastaveno. To platf o vgech 
dalgfch-obvodech. Vazebnf kapacitu na 
trfobvodovy p£smovy filtr tvoFf maly pie- 
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Obr. 6. Pohted na transvertor ze strany obvodu 
chovy. praporek, na kterdm je nasunuta 


izoladnf sitikonovg trubiCka; praporek je 
pFihnut k L23. Nastavenf vgech tFf obvodO 
je velmi ostr6. Vgechny trimry, kter6 by 
k tomu mohly byt pouiity, byly nevhodng 
pro nespolehlivy kontakt i velkou pot^- 
te^ni kapacitu. Sroub M3x20 vgak pFeladf 
pulvlnny obvod o ngkolik set MHz a proto 
byly obvody dokonale lad&ny n^sledujf- 
cfm zpOsobem: Aby by! ladicf groub veden 
uprostred otvoru 0 4 mm, ktery je vyvrtgn 
kolmo do trubky o 0 6 mm, musf byt 
umfstgn v zdkladnf desce do$tate£nd 
presn^. Proto jsou vgechny otvory vyvrt4- 
ny mont^ing - vrt&kem o 0 4 mm se ze 
strany rezon£toru naznaCt na zAkladnf 
desce spr&vn6 mis to, kterg se pak provrtci 
vrtgkem o 0 2,4 mm. Z£vit M3 se do 
laminatu vyrfzne jen z^vitnikem 1 az 2, 
aby gel groub v lamindtu dostatedn6 tgiko 
groubovat. 2 kaid4 strany se pak k z£klad- 
ni desce pfipajej f mat ice M3, ktere vedou 
groub pomgrnd pFesnlg a zajistf dobrj 
kontakt Tento postup velmi uleh£il daigf 


prgci. V pFfpadg, ie by kapacita uptn^ 
zagroubovangho groubu byla jegtg maid, 
je moino do otvoru o 0 4 mm zasunout 
teflonovd nebo trolitulove pouzdro (kos- 
trifika pro jddro M3 kandlovgho volide 
TVP, provrtand vrtdkem o 0 3,1 mm). Tim 
se zvdtgf dielektrickd konstanta a tedy 
i kapacita. Sroub M3 bude pak zaSroubo- 
vdn jen £&ste£n£ do obvodu a rozsah 
laddnf se tfm zvdtgf. 

Ze selektivnfm fiftrem ndsleduje tFi- 
stuprtovy tranzistorovy zesilovad. ■ Je 
vhodnd jej cely zevrubng oiivit natolik, 
aby na v^stupu byt tFeba jen maly vykon, 
ktery by se dal registrovat miliwattmet¬ 
rem, zapojenym pFfmo do antdnnfho ko¬ 
nektoru. Pak nastane zdlouhavd prdce 
s kazdym milimetrem obvodu,. kterd se 
zkracujf nebo prodluiuji malymi kousky 
ptechu za soudashgho sledovanf vystup- 
niho vykonu. Vgechny obvody musf jit 
pomgrng ostre ladit. I kdyi se v prvnfch 
chvflich zdd, ie je to prdce mamd, dostavi 
se jistd po ngkolika hodinach uspech. 







ZeeJa urbitbdakovb experimentovbni ne- 
vydrii keramickb trimry, kterbseponbko- 
lika protobenich zarubenb znibi a je nutnb 
je vymbnit. Proto doporubuji pfipbjet ty 
prvnf jen velmi tehee, aby je pak bylo 
moznb snadnb vyjmout a novb ui nastavit 
do predem vyzkoubenb potohy. Slabb 
pf tvodnf pbsky tranzistoru tvofi obvodovb 
indukbnosti a vyjdou jen velmi krbtkb, 1 ai 
2 mm; zbytek se must nastavit SirSfm 
pbskem. Pozor takb na tlumivky, hlavnb 
v privodu k bbzim jednotlivyeh tranzisto¬ 
ru. Mb-li stupeft skton ke kmitbnf, doporu¬ 
buji dbt do sbrie se btvrtvlnnou tlumivkou 
odpor100 ai 200 Velmi mi to pomohlo. 
u postednich dvou stupftu v zesilovabi 
vykonu u smbSovabe v konvertoru. Jestli- 
ie zabne nbktery zestuprtu kmitat, projevf 
se to zvbtbenim kofektorovbho proudu 
a odpory v kolektoru (u konvertoru 1 k Q, 
u zesilovabe 68 Q) jsou vlastnb jedinym 
omezujicim btenem. Pro pobbtebnf ozivo- 
vbnf je vhodnb zvbtbit tyto odpory na 100 
a i 200 fi a proud mbfit tfeba Avometem. 
Pracovm' body jednotlivyeh stuprtu jsou 
dostatebnb jemnb nastavitelnb dblibem, 
stozenym z trimru 1 kQ* a z pevnbho 
odporu. Pro ^tepbeni stabilizace s ohle- 
dem na zmbny teploty je k trimru jebtb 
pfipojena kombinace odporu 10 Q s dio- 
dou, kterb je jednfm koncem pfipojena 
poblfi. chladibe. Sprbvnb by mbla byt 
tepelnb spojena s hmotou tranzistoru, 
ponbvadi.sepo nastavenf optimblnich 
. pracovnfch bodu tranzistory slabb zahff- 
vajf a zahfbtb ochrannb dioda by mbla 


ubrat pfedpbti a pfetfieny prvek „privrit“. 
Z tohoto duvodu bylo navrieno i chlazeni. 
Tranzistory jsou „usazeny“ do pfesnbho 
otvoru, ktery je y oboustrannd plbtova- 
nbm laminbtu vyvrtbn. Tim bude jejich 
emitor (bez dtouhdho pffvodu) pNmo M na 
zemi". Pro bbzi i kolektor se jehlovym 
pilnikem ^srazf" hrana, aby nedoblo ke 
zkratu vyvodnich pAskO na mbd. Z druhb 
strany se pak nanese sitikonovb vazetina 
a pfipbjf btverebek ten kb mbdbnb fblie. Je 
moinb pfipbjet mbdbriou fdlii i ze strany 
obvodO, pozor vbak na zkrat bbze-konek- 
tor, U prijfmaci bbsti je tomu podobnb. 
Vlnombrem, priblfienym k LI 2 a LI 4, se 
indikuje jejich natadbnf. Po zapojeni do 
vstupu pfijfmabe na 145 MHz je ui slybet 
zmbny v bumu pfi ,,regu)aci“ pracovniho 
bodu T9. 

Pomocny kalibrbtor, ktery dbvb signal 
na, zabbtku vbech. pbsem. VKV, je dalbi 
neocenitelnou pomuckou. Navbieme jej 
na LI 5 a pokusfme se zaslechnout jeho 
signbfna vypobtenbm kmitobtu v pbsmu 
2 m. Jestliie se to povede, oprav/me na- 
staveni pracovniho bodu trimrem (je vel¬ 
mi kritickb) a postoupime s kalibrbtorem 
na dafSi stuperi. Pak ui jde vSe snadno; 
S-metr je dobrym pomocnikem, a kdyi ui 
je rubka hodnb vpravo (fuhguje AVC), 
ubere se na citlivosti nebo se mezi kalib- 
rbtor a vstup zafadi nbjaky utlumovy 51en 
(napf. nbkolik metru souosbho kabelu). 
Timto.zpusobem.lzecelykonvertornasta- 
vit; nakonec se zkusmo opravi optimbtnf 
oscilbtorovb injekee. Mbnf se vazebni 


smyfika LI a nakonec se odhybb plechovy 
praporek C v za souiasnbho doladovbnf 
LI4. Poslednf jemnb doiadeni se udblb 
s pripojenou antbnou pHmo na protistani- 
ci v p&smu. 

Mechanicky je celek spbjen z obou- 
strannb plbtovanbho kuprextitu (zbkladnf 
desky a pfep&iky), bofini strany jsou 
z jednostrarinb plbtovanbho materialu. 
Pracuje se s nim daleko snadnbji nei 
s plechem a konstrukce je lehdl a stabif- 
nbjbi. Pulvlnnb obvody jsou z mosaznb 
trubky o 0 6 mm, jsou zasunuty z boku do 
otvoru.o 0 6mm a pfipbjeny. StHbreni 
neni podminkou; Celd konstnikee, by 
mbla mit i vfko, pfibroubovanb velkym. 
mnoistvim broubu. 

Na zbvbr Ize dodat, ze zafizenf tohoto 
typu jsou stble pfedmbtem zlepbovbnl 
a zdokonalovbni, takie vlastnb nikdy ne- 
jsou uplnb dokonbenb. Vystupnl vykon 50 
ai 100 mW, ktery byt nambfen, nenl velky. 
Neni ate zase tak maty, aby se s nim 
nemohto uspbbnb dble experimentovat. 
destliie neni k dispozici dalbf pNsJubnb 
. ,,vbt§i“ zesilovacf tranzistor, ktery by zvbt- 
5il vykon na nbkolik set mW, Ize pouiit 
elektronky. Ovoustupftovy zesitovab, po- 
psany v [1], spojeny s timto budibem, 
dbval vykon asi 3 W. 

Literature 

1] AR ALa.2/t977.a 7,8/1979. 

2 ■ Konstrukbni katalog Siemens. 

3 UKW/Berichte 3/1977 a 4/1978. 
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Ke svemu g ram of on u jsem hiedal nej- Nabijeci proud je omezovbn odporem R5 
vhodnbibi zpusob koncovbho. vypinbnf po tak, aby neprekrobil pHpustny kolektoro- 

dohrbnf desky. Fotoetektrickb princrpy, vy proud‘tohoto tranzistonirPokud±>ude 

kterb jsou nespornb nejlepbi i nejspolehli- u tranzistoru T3 splnbna podminka, ze 
vbjbi, se mi vbak jevily jako mechanicky t 

dosti.sloiitb a bbinb pouifvany mecha- Ucz = —+ (4e 

nick^zpOsobmi nevyhovoval jednakpro- ^ P 

to, ie pro pfenosky s velmimatousvislou f 

silou na hrot‘ je nepou2itetny, jednak kde (Jb je napbti na C 3| , 

proto ,-ie i s ..tblbimi" systbmy vnbSi do / spinaci proud relb, 

reprodukce opakujfci se rubivb rbzy.. p proudovy zesilovaci binitel T3, 

Zble2itost jsem vyfebil bistb elektronic- .Ube napbtf bbze-emitor T3, 
ky tak, Ze koncovy vypinab (relb) je fizen ' bude relb sepnutoagramofon bude v pro- 
nizkofrekvenCnim signblem. Rrincip vozu. Po dohrbni desky zanikne nf signbl, 
funkce obvodu je patmy z obr. 1. C3 se vybije a T3 uzavfe. Relb odpadne 

Nf signbl z vystupu korekbniho pfedze- a motor gramofonu se vypne. Trimrem R6 
silovabemagnetodynamickb prenosky je Jze fid it dobu.^za kterouse po dohrbni 
veden na T1, usmbrni se diodou D1 a dble desky motor gramofonu vypne. Tato doba 

zesili tranzistorem T2. Protoie vystup zbvisi na kapacitb C3 a tb2 na proudovbm 
korekbniho predzesilovade mb obvykle • zesilovacim biniteli'T3, Pfi jeho 0= 150 
maly vystupnf odpor, odpoiy R1 a R2 se Ize dosbhnout zpozdbni ai 5 minut. Pri 

neuplatni nepfiznivb ve velikosti pfesle- praktickych zkoubkbch se mi jeyila jako 

chu. Jestliie je aiespofl na jednom vystu- nejvyhodnbjbi doba 45 ai 60 sekund. 
pu pfedzesilovabe signbl z prenosky (nad Pbpisovany vypinab jsem pouiil pro 
urovni iumu, pripadnb ojedinblbho tup- ^ gramofon NC 420, pfidwni jsem vyuiil 
nuti), otevfe se T2 a 4 zabne se nabijet C3. zdroje v gramofonu pro napbjeni automa- 


Obr. 1. Schema zapojeni 

* KCm KCK8 KF517 



tickbho vypinabe. Pokud bychom chtbli 
automaticky vypinad pfipojit ke krystalo- 
vb pfenosce, pouzijeme oddbtovacf ob- 
vod podte obr. 2. Tladltka Til a TI2 jsou 
mechanicky spojena Til pfipojuje celb 
zarizeni k siti a zbroveri se pfes TI2 nabijf 
03 asi na 12 V, takie po stlabenf tlabitka 
’Til. asi na dobu 1-sekundy se* motor 
^gramoforiuTozbbhne, ami-by byl nutny 
signbl z pfenosky. 

2xKC!46 



Obr . 2. Odd&ovad obvod 

Gramofon NC 420 mbmotoreks relativ- 
nb matym pflkonem, proto Ize pouiit 
prakticky jakbkoli relb, pokud vyhovi bez- 
pebnostnim predpisum. 

Na zbvbr bych rbd upozomil, ie by 
mohlo byt velmi vyhodnbuplatnit obdob- 
ny zpusob vypfnbni napffklad u kazeto- 
vych magnetofonu, pfibemi by bylo nutno 
nastavit citlivost obvodu tak, aby vypnul 
okamiitb po zbniku bumu z pbsku. 

Pozn. red.: / kdyi je apfikace pro kazetovd 
magnetofony nespornb zajfmavA, ob&v&- 
me se, ie rozdfly ve vystupnim nap$tf pfi 
stojfcfm a bdifcifn pbsku budou tak maid, 
ie bude ve/mi obt&nd tyto stavy spolehli- 
vS rozlidit Pfesto v$ak tento autoruv 
nipad povazujeme za, vhodny k experi- 
mentaci. 
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ZAPINANIA VYPINANI 
JEDNIM TLAClTKEM 

V AR A12/80 byl uverejndn jednoduchy 
obvod pro zapi'n6m a vypfnAni stejnym 
tladftkem.. Jako autor tohoto zapojenf, 
jehoz'schema je na obr. 1, bych rad 
upozornit na drobny nedostatek. Jeho 
dinnost je zavisla na nabfjenf a vybfjenf 
kondenzStoru Cl pfes odpor R4, a proto 
rel6 nelze prepnout 6ast6ji, nez asi po 
dvou sekundAch. 

Tento nedostatek odstrafiuje obvod* 
kterj pracuje na zcela odli§nem principu 
ajena obr. 2. 



Obr. 1. Puvodnt zapojenf obvodu 


+12 V 



Obr. 2. Upravene zapojenf obvodu 

Po pripojenf napAjectho napSti je ob¬ 
vod ve vychozl klidov6 poloze. Stisknutim 
tlaSitka ~TI- se'tyristor-Tyl otevfer nebof~ 
pres R1 zafine prochAzet proud jeho rfdicf 
elektrody. Rel6 Rel, zapojenA v s£ri i s Ty 1, 
vSak nesepne, pro'toze je k nemu paralel- 
pripojena dioda D1 v propustnem 
smSru. R2 slouzf k omezenf proudu. 

^UvolnAnfm tla£ftka se dioda D1 odpojf 
a re!6 R1 sepne. Svymi kontakty relc 
spfnA ovIAdanA obvody, zatfmco kontakty 
rel a a relb pfepoji tfadftko pro dalSf 
fcinnost. 

DalAlm stisknutim tlafiftka se tyristor 
Tyt zkratuje. Pfestane jfm prochAzet prf- 
drzny proud a proto, kdyz tladftko znovu 
Livoinfme, reiARel odpadne a cely obvod 
se tak vrAtf do vychozf polohy. 

Stejnou funkci mtjze plnit i obvod na 
obr. 3. Vyzaduje v§ak dv§ shodnArele. 
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Obr. 3. Jina variants upraven6ho zapojenf 


Ve vSech obvodech jsem pouzil re!6 RP 
100, jejich! cfvky jsou urdeny pro napAjenf 
24 V (6000 zAvitu, 0 drAtu 0,14 mm, odpor 
vinutf 346 Q). Po x zmenAenr vzduchove 
mezery mezi kotvou a jAdrem spolehlive 
spinajf ji! pPi 6 V. PfipomfnAm jeStd, ze 
pripojime-li k popsanym obvodum para- 
ielnd vice tfabftek, mule me obvod ovIAdat 
z nSkolika ruznych mist. 

ZdenAk Pfcha 
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Guldan, A.; Luby, S.; SzAnto, L.; Sobotka, 
Z.: UNIPOLARNE INTEGROVANE OB- 
VODY. ALFA: Bratislava 1980.470 stran, 
222 obr., 27 tab. Cena vAz. 39 K6s. 

Neni tomu tak davno, kdy se v kniznich prodej- 
n£ch objevita prvni soubornA publikace o polovodi- 
covych sou£ci$tk&ch, vydana v CSSR - preklad 
pofske knihy W. Marciniaka (1979, SNTL). TentokrSt 
jde o prvni podobnou knihu naAich autoru, prednich 
vedeckych a vyzkumnych pracoyniku, na rozdil od 
zminCnAho prekladu zamerenou na integrovane 
obvody. SvAdCi o znaCnAm vyznamu teto obiasti 
mikroelektroniky i o zajmu, kteremu se tt&i mezi 
zajemci o technickou literaturu. 

Po struCneni historickem uvodu, seznamujicim 
ctenare s vyvojem, soufiasnym stavem a predpokla-. 
dy dalsiho ro 2 voje polovodicove elektroniky, jsou 
vysvetlovany zaklady teorie unipotamfch obvodo- 
vych prvku. Krqme fyzikiinich jevu, probihajicich 
v poiovodicovych strukturach, jsou popisov^ny 
principy cinnosti a vlastnosti tranzistoru rizenych 
poiem a prvku s nabojovou vazbou. Treti a Ctvrta 
kapitoia jevenovanatechnologii unipolarnich prvku 
a tranzistoru a integrovanych obvodu typu MiS. 
V pate kapitole popisuji autori metody modetovani 
obvodovych prvku jako pfechod ke kvantitativni 
analyze a synteze elektrickych zapojenf, v seste 
analyzu (topologii) invertoru jako zakladniho sta- 
vebniho prvku 10. V sedme kapitole jsou vysv6tleny 
vlastnosti jednotlivych typu logick^ch. integrova¬ 
nych obvodu MIS, daisr seznamuje Ctenare se 
zaklady navrhu 10 typu MIS pomocf pocttace. Zav6- 
recnou kapitolou jeobsahlastafoaplikacichlOtypu 
MIS - nejprve v pametich a potom y mikropofrtactch * 
a mikroprocesorech. Vlastnosti konkretniho recent 
mikroprocesoru jsou nazorne ukaz^ny na typech 
8008 a 8080. Pro mnoho zajemcu o vypdcetni 
techniku je prakticka zaverein^ cast devote kapitoiy 
- volba a hodnoceni mikropocitaeu. 

Text je vhodne doplnen seznamem pouzitych 
symbotu a zkratek* vecnym rejstrikem a seznamy 
doporucene literatury u jednotlivych kapitoL 

Prestoze se na vzniku publikace podflefo nSkofik 
autoru, tvori kniha dobre sjednoceny celek a svou 
t^matikou i zpusobem zpracovani jist§ uspokoji 
vSechny zajemce o tuto oblast mikroelektroniky, at 
jii z £ten£rsk6ho okruhu, jemui je uriena (inlenyry 
a techniky, pracujici v obiasti vyzkumu, vyvoje, 
vyroby a pouziti unipotarnich integrovanych obvo¬ 
du)* ale i studenty vysokych, pripadn§ strednich 
odbornych skol i vyspele radioamatery. -Ba- 


Nepra§, I.; Selecky, l.:ZELEZNlCNEMO- 
DELARSTVO V KOCKE. ALFA: Bratisla¬ 
va 1980.632 stran, '426 obr., 69 tabulek. 
Cena v^z. 37 K£s. 

Zeleznicni modelarstvi je vetmi atraktivni obor 
zajmove dinnosti, jehoz znacny spoledensky prinos 
pro potreby n^rodniho hospodarstvi i pro obranu 
st&u tkvi pfedev§im ve vychove mladych iidi - 
budoucich pracovnikO v zeleznicni doprave. Je to 
dirmost velmi narodna.na odborna a technics 
znalosti-a prestole jsou vydavany 'ruzna brozury* 
napr. popisy kolejisf apod, avyslo i n^kotik kniznich 
publikaci* zabyvajtcich se vsak prevazne dilcimi 
probl^my zelezni^niho modelarstvi, m^i.souhrnn^ 
zakladni publikace z teto obiasti velky vyznam jak 
pro zatfnajici, tak i pro vyspele modelare. Proto 
bude bezpochyby vydarit teto knihy prijato s velkym 
zajmem. 

Pro ctenare AR je . kniha zajimava tim, ze v ni 
mohou najtt i nejruznej^i nametyz elektroniky, ktera 
je s provozem modernich zeleznicatedy i szelezniC- 


nim modelarstvim tesne spjata. Jiz z vyctu jednotli- 
vych kapitol je zreteln§ patrny podil elektroniky 
v celkove probtematice lelezniCniho modelarstvi. 
Obsah je rozdelen do 22 kapitol: Z historie zeleznifi* 
neho modelcirstva, Rady zafinajucim modelarom, 
Kofaj a koiajivo, Vozidl^, Mechanicke poruchy, ich 
htadanie a odstranovanie, Trochu fyziky nezaSkodi, 
Elektricka inMalacia na korajisku, Stavebne prvky 
kofajiska, Useky na kofajisku, ich napajanie a tvore- 
nie, Navestidla a navestna sustava, Zabezpecovacie 
prvky na kofajisku, Efekty na modetovom kofajisku* 
Hfadanie poruch elektrickych obvodov, Doplnky 
kofajiska, Vyroba doplnkov, Modelarska dielrta/ 
Stavba korajiska, Vyber z noriem NEM, Vyber z pred* 
pisovskuto£nej zeleznice, Prehfad a anotacfa litera¬ 
tury; Vyrobcovia a ich adresy. 

Je vktet, ze autori zpracovali problematiku v cele 
§fri a kniha tedy poskytuje modelarumdobry zaklad 
pro vSestrann^ rozvoj jejich Cinnosti. v Pritom je 
psana velmi M Ctive M , srozumitelnya prehledneuspo- 
rSdany text je doplnen tabulkami, obraaky a sche- 
maty a seznamem literatury vCetne publikaci madar- 
skych a nCmeckych. 

Vyddniteto knihy Ize hodnotit velmi kladneajistS 
se setka s pnznivym ohlasem u vSech mladych 
i „drive narozenych 11 clenu velke rodiny zeleznic- 
nich modelAru; cenne namety muze poskytnout 
iamaterumelektronikum. . -JB- 

Gebhart, J. ; HajkovA, A.; Kuklik, J.: 2245 
DtiO ODPORU. NADAS: Praha 1980.252 
stran, 32 obr6zku, 29 stran obrazov^ 
prilohy. Cena v£z. 29 K£s. 

Nedejme se mylit podtitulem: „ Podil spoju aspo- 
jaru na narodnC osvobozeneckem boji ceskCho 
naroda". Neni to uzce specializovan^ publikace, 
ktera by nezajimala Sirokou obec ctenafii. V mdlo- 
kterem dile je tak plasticky zpracovana historie let 
1938 az 1945. StarSi generace se zde setkava s lidmi, 
na ktere se pamatuje, ktere znala osobne nebo 
z doslechu, K jejich osudu se vaze v^klad udalosti, 
ktere vedly kezniceni Ceskoslovenske samostatnos- 
ti, k protektoratni porobe, k porizce nacismu a k na- 
§emu osvobozeni. Generace, kterA tyto udalosti uz 
nezazila, se v knize seznami s organizadni a ideovou 
strukturou.odboje a s obdtavosti a statecnosti tech, 
ktere nezlomil utlak a nasi IL 

Kniha je psana stfizlivym, vecnym jazykem histo- 
riku z povolam, bez frazi a zbytecneho dramatizova- 
ni. Je nabita fakty a zpracovana tak poutave, ze se 
neni mozno od Ctent odtrhnout. 

Radioamateri v ni najdou zajimave informace 
o vysilack^ch v odboji. V kni 2 e jsou uvedeni i amatefi 
vysilaci: Ing. Schaferling (ex - OKI AA), KoSulic (ex - 
OK2GU), Habrda (ex-0K2AH), Kott* OK1FF, Horky 
(ex -OK2HY). Skoda, ze jejich cinnost neni zpraco¬ 
vana podrobnCji; rozsah knihy vsak byl pfedem 
stanoven a autori dClali, co mohli. Dilo je dopInCno 
dobovymi itustracemi a prehledem literatury. V£z- 
nym nedostatkem a neodpustitelnou chybou je, ze 
sch^izi jmenny i vCcny rejstrik. 

,,2245 dnu odporu" stoji za prostudovSni. A pri- 
pomin^ nAm otazku, kterd se objevila uz v r. 1946 na 
strankach Kratkych vln a pak jeste mnohokrat pri 
ruznych prilezitostech - podchycenf a zpracovanl’ 
ucasti radioamateru v odboji. 

Ing. DaneS, OK1YG 

# # # 


Rddiotechnlka (MLR), £. 2/1981 

Integrovane nf zesilovate (45) - Regulatory rych- 
losti otSceni elektromotorku s 10 - Digitalnt multi- 
metr - Dimenzovani KV spoju (21) - Postavme si 
sm£5oya£ pro VKV (3) - VertikSIni antena pro 
144 MHz - Intermodulacnl zkresleni v prijimacich - 
Amatbrska zapojent: prijimaci konvertory pro ama- 
terska prisma - Programovatelny syntezator do 
transceiveru FM pro 145 MHz - Radiolok&or (4) - 
PrijimaC BTV Videoton TS 3301 (2) - TV servis: 
pfijimad BTV Color Star TS 3207 - D6lkovy televizni 
prijem - Programovatelny meric kmitoCtu (3) - 
OsmidekSdovy dekoder s casovym multiplexem - 
Radiotechnika pro pionyry - Porovnavaci tabulka 
sovetskych 10 TTL. 


Radioelektronlk (PLR), d.12/1980 

Z domova a ze zahranidt - Obvod k regulaci barvy 
zvuku - Integrovany obvod UL1265N - Prijem zahra- 
nicnich televiznich stanic - Televizni prijimadeNep- 
tun 431 a 631 - ZlepAem cislicovych hodin - 
Oomofon (mtofkom do domAcnosti) - Pfipravek 
k identifikaci tranzistoru-Obsah rodniku 1980. 


Radio, televizija, etoktronfka (BLR), 

1. 10/1980 

Vyvoj v oWasti druiicovych spoju - Konvertor 
CCIR/OtflT pro rozhiasovy prijimad — Cislicovy 
dozvuk - Magneticke pasky - ZkouAed tranzistoru 
a diod - Zapojeni ditacu s tyristory - DynamickA 
indikace - Integrovane obvody pro senzorovou 
volbu programu v rozhlasovych a televiznich pfiji-, 
madich - Pouziti integrovanych obvodd a optronu 
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Inzerci pfijima Vydavatelstvi NaAe vojsko, inzertni 
oddeleni (inzerceAR), Viadislavova26,113 66Praha 
1, tel. 26 06 51-9, linka 294. UzAvArka tohoto dislg 
byla dne 29: 1. 1961, do kdy jsme museli obdrzet 
uhradu za inzerAt. Neopomeftte uvest prodejni cenu, 
jinak inzerat neuvefejm'me! Text inzerAtu pi§te na 
strop nebo hulkovym pismem, aby se pfedeslo 
chybam Yznikajirim z netitetnosti predlohy. 

PRODEJ 

2001 reproskHnA (AR0835, AR0667, ART481) 2 ku- 
sy za 3500 Kis. V. Sirto, Kamenicka 330/2.405 01 
Dedin 1. - ' 

MAA 723, 661, 550, 501, 345 {80, 70,-20. 60, 25), 
MH7472,74,90,93,96,141 (30,40,50;50,150,100), 
7400,03,30 (20), ZM1080T(60), KU601,612,605,607,. 
(20,25,60,70), KD607,602 (80,30), pAry: 2,6,7NU74 
(40, 60, 70), KFY34 (3D), KFY18,46 (40,20), BFX89 
(70), KF124, 5, 504,6,8 (10), 167,173 (15). OC170, 
GC509, NZ70 (4), KT502,5,702,11,14 (15,25,60,20,' 
30) oboust. cuprextit (5/dm 2 ) a inA. V. Smolarik, 
Pavlovova 14,80100 Bratislava. * 

Gramorttfio Europbon RDG 6000(3000). Ing. Vladis¬ 
lav Matysek, Bezrudova 815,739 91 Jablunkov.. 
MAA661 (55), mf 10,7 s APS (500), stereozes. 2x5 W 
(600). Zd.MatuSek.MozartovalO, 704 00 Ostrava. 
Na tunerod V, Nemce kompl.sest 10, tranz.adiod 
(1800), kompl. pi. spoje (200), skHnky TW40 nove (A 
125), rozestav. TW40 (700), rozestav. tripasm. RS20 
(500), stereomag. ZK246 (3300), MH74QO.T0,30,60 
(20), 03,40 (25). 72, 74 (35, 60), 75,90,93 (90), 192 
(125), MA7805,12 (140), 3006 (150), MAA501,2,50, 
661, 723,723H (70,130, 20, 70,150, 80) MC1310P 
(120), BF900 (80), 3x SFE10,7MA (50), KSY34D 62B 
(25, 13), TR15 (30). KUY12 (130), 4KB109G (50),' 
KA206,222 (6, 3D), KY132/600 (4), SN74LS47{80). E. 
SzabovA,:Wenzigova 20,120 00 Praha 2. 

KF503,504, $08,517,517A, 517B (10,13; 13.13,22, 
27), KFY34, 46,16,18 (16.19, 24, 30). KC508, 509 
(7,8), MAA550 (25), SN76115 (50), KB105G (6), trial 
3x 500 (120). Koupim TCA440, 2x MAA661, 
2XMA3005, SN7404, *72, 192, 3x SN7447, 

3x MBA810, SFD455, LED, 8x47M-TE121-^ Sta¬ 
nislav Rosypal, Vodova 80,612 00 Brno. 

Bedmi 1845W/8Q (400),.stab..zdroj 28-58V/1.8 
A (1000), Sasi HC13 (400), radiomgf SSSR Oreanda 
(3800), osazeny pfedzesil.TW 40 (500), vSe vyb. stav. 
R. PctmASH, Budovcova SJ7,290 01 PodAbrady. 
Um d pf. C4312 (1150) trafo na svAfedku (1000). 
zesilovad 2x8 W (500). Jaroslav Mejzr, RozkoS 10, 
289 21 Kostomlaty n. L. . 


v systemech fAzoveho rizeni tyristoru-Zdroje napeti 
s operacnimi zesiiovad - Sirokopasmovy reproduk- 
tor VK1222 - Tyristorove zapalovAni pro automobi- 
lovy motor-Blikac pro osvetleni vanodniho stromku 
- Generator trojuhelnikoveho napeti pro barevnou 
hudbu - Pfepinad oviadany telefonem; 


~Ra<8o f te<eviz1|a, elektronlka (BLR), 

£. 11/1980 

Antbnni zesilovad pro pasmo VKV - IntegrovanA 
obvody, pouzi'vane v kanAiu AM jakostnich pfijimadu 

- Diody PIN v obvodech AVC televiznich pfijimadu - 
Co bychom mAli znAt o magnetofonovych hlavach - 
BarevihA hudba se svitiwmi diodami - Mustek 
k mdreni malych kapacit - uslicovd rizeni- Elektro- 
nicky dynamometr - Cislicove zarizeni pro registraci 
radioaktivity s kalkulatorem ELKA - Stabilizator 
napeti - Prodlouzeni doby zivota televizni obrazovky 

- Zku§enosti z provozu pfijimadu barevne teievize- 


Nova to TDA2020 (250), pA741 dip (60). Jar. Frous, 
Krymska 13,360 01.K. Vary. 

Mer. na ot«. 070 - cn (S 220), par KU607 (a 180), 
MAA436 (150), 7QR20 (90), 27,120 MHz (85), 
MH7472 (40), 3x KT505 (75);.5 ks prepinadov WK, 
rozne AR A i B alebo vymenim za 2x MH74141, 
2x MDA2010 (2020), 2xTOA1054 a ine. Vladimir 
Petrovid, 91612 Lubina 166. 

Odfezky cuprextit dm 2 (5), cboustranny cuprextit 
dm 2 (8), prevazne pasy Sire 5-7 cm, d&ka asi 30 cm, 
vyjimedne i jine rozmery. Pisemnd. V. Vales, 5. 
kvetna 2528,544 02 pyur Kralove n. L. 

RX Lambda IV v provozu (1200), koupim kom. RX - 
Haficrafters Hamadund nebo Kdrting KST, R1155 
mm, PXK12, BC346, US9, KW77, SX28-42, S20R, 
PaS, HRO60, CR101, SH499jen kvalitni. Popis, cena. 

V. Lezal, ul. E. Basse bl. 515 d. 1155/1,434 DO Most. 
Gramo NC446 (2900), Hi-Fi (rfijimad 814A (5000), 
mgf B100 (2600), mqf pasky Agfa, Bast (k 110). 
Roman Schroder, Jeneweinova 69,617 00 Brno 17. 
TV hfy 8 AY-3-8500 (1270), 741,747 (2x 741), 748, 
723 (50,95,55,58) alebo vymenim zavysustniienie 
r&znych mech. sudiastok, P. Gasparik, Humenska 
23,04011 KoSice. 

AY-3-8500 (600), MCI 31 OP (250), 2 ks obd. radiost, 

U panskeho dvora 7,746 00 Opava. 
Program.katk./TI57 (3600). Jan Drobdo, Dana 647, 
05001 Revuca. 

Katk. TI58 (4500), desky a anglicky manual, mnoho 
programu. Ina Vit Skienaf, Karlova j , 352 01A5. 

2 ks ARZ669 (a 120), 2 ks ART461 (^ 175) a jap. hi-fi . 
sluch. JVC - model STH-lOe (900). Ing. V. Bruna, 
Jasminova 2885,106 00 Praha 10. 

AY-3-8500 (600), MC1310P (250), 2 ks obc. radios!. 
(3200) 2 ks obd. radiost. na220 V, fed nebo morseov- 
ka dosah 500 m (3000), kazety do mag. 20 ks C60 (k 
55), 20 ksC90(k 80) i jednotlivd. Vdenova z NSR. J. 
Va^inovA, Jugoslavia 17,613 00 Bmo.o 
Texan - z esitovad 2x 20 W, skfih - svetle dfevo 
(2000). JiH Homik, 164 00 Praha 6-Nebu£ice.193. 
Zes. TW30, 2x15 W/4Q, 4 vstupy, vyst. pro mgf 
a sluchatka (800), kazet. mgf MK27,1 rok stary, ve 
vyb. stavu + pnslui (1500), desky z pocitace 
27x17 cm, asi 150 soud. (15 - 30T, 40 - 600 aid.) (sf 
40, 50). Digitrony ZM574 (ekv. ZM1080T) (b 45). J. 
Hruby, C^kolip^ca 400, 190 00 Praha 9, tel. 
88 58 34. ' „ 

MK74O0 (15)t 8IH7474 (40), MAA741 (70), MAA3005: 
(100), MBA145. (50), pfip. vymdnim za CA3089, 
MCI31 OP. Josef Suchanek, Lopatecka 24,147 00 
Praha 4. . 

Gramofon, etektr. Hz. otadek, ram. P1101, pfen. 
Technics elipt. (28(K)). Jan Mostecky, V SAreckem 
udoli 312/106,164 00 Prtfta 6. 

Cas. spfnad pro foto nedoddlaiy (90), telef. relA (2), 
Ge trans.p-n-p(2).Jifi Fcrejt, Vratislavova34,128 00 
Praha2.. . 

Vybojky 1FK120 {l 70), crvk. mgf Nota (300), amat 
gramo (150), pioSny spoj 002 (50). J. Zigmund, 
Famfulikova 1143,182 00 Praha 8. 

Hi-fi reproboxy Beovox 2 ks (3800) 8Q/45 W sin., el. 
vyhybka 18dB/okt. reg.str.avys.t6nu,osazeni:2x 
ARN664, 2x ARV161, lx ART481. Predvedu v po- 


Elektronicky d/slicovy otadkomdr - Tranzistorova 
analog ie tyristoru - Univerzalnt zapojovaci deska - 
Vykonovy nf zesilovac s iO A210 v mustkovem 
zapojeni - Jednoduchy stereofonni smesovaci putt - 
PoplaSne zarizeni s infradervenymi diodami LED - 
Technicke udaje: kmitodty obrazoveho a zvukoveho 
signalu I. ai V.- kanalu v normd OIRT, kanaly 
_a vysiladfi !. a II. ^programu bufharske televize, 
ekvivalenty ndkterych soucastek sovdtske vyroby. 


ELO(SRN), 6.2/1981 

Technicke novinky - Amaterska videotechnika - 
‘ Vypodetni technika v zeleznidni dopravd - ZkouSec 
tyristoru - Analogovy mdfid kmitodtu - Operacni 
zesilovac LM10 - Matematicka znamenka a pojmy - 
Nf zesilovad (2), pfedzesilovad se smddovAnim sig¬ 
nalu ze ctyf vstupu - Co je. elektrontka (5) - 
Rozhlasovd vysilini do vzd&enycb mist. 


rovnani s rep. Pioneer 722A. Jan Steinmacher, 
Macurova 1380,149 (X) Praha 4-Jizni Mesto. 
Stavebnid zesiiovade AZS217, Hi-Fi stereo 
2 x 15 W v osazenych dilech bez skrirtky a knofliku - 
pouze zapojit, novou nepouzitou, puvodni cena 
1700 (1200). VI. Viri&,Kon§vova 138,130 00Praha3, 
tel. 82 77 792. 

BFR91 (ISO), BF245, 900, 905 (45, 75,90), sedmi- 
segm. LEO d. 13 mm, derv., spol. cw, (115). Milan 
Krejdi, DobrodovickA 46,100 00 Praha 10. 

Vstup. VKV dil FD 1-Valvo, vstup. VKV dil ST100 
(850,450), 4 bit. mikroprocesor TMS1000 (Tl) s kom- 
pi. osaz. deskou, v programu, 14 mefodii (1200),. 
dispiej 13 mm (130), A240, A244 (110,120), XR2206* 
' (400),kazet. mgf B60(7Q0),dig.hodiny?fe. krystalem 
(CT7004, ICM7038, 6x LED dispiej, nap. 12,220 V, 
indikace datumu a dasu (1650), digit, stupnice pro 
AM, FM (2800), obr. s dlouhym dosvitem 25QG86 
(280). Jin' Doleial, Pod dvorem 9,162 00 Praha 6. tel. 
361305. 

Tuner VKV OIRT - CCIR die AR2,3,6/77 + zdroj 
s 2x MAA723 + tiche lad. + AFC v chodu, ve skfiri- 
ce (2000) nebo ’ vym., za rotAtor + dalk. 
ovl. + doplatek. J. Btlek, CinskA 5/748, 160 00 
Praha 6. j , 

Dig. dtshcovd etektronky madarske (g 50). Petr 
Krauer, Obrancu mtru. 22, 17000 Praha 7, tel. 
389243. 

Ozhrenustaveb. OVH s ia7106 (2300), vdetnd zahr. 
dokumentace, koupim krystal 9 MHz, toroidy 06 
N02. 012 N05 (a 10 ks). F. St$p4n, Luini 1163. 
7S7 00 Vala$sk6 Mezinii. 

Novi oscO. obraz. 0013-2(300), SFT306,307.306(a 
8), SFT323$20) a MIT 265(a 15) pouJiti. Z. JanuSka, 
Zmrtialova 727,149 00 Praha 4. 

M agne toto n y URAN (600), Pluto (700), B3 (800), A3 
s napajedem (1000). Rostislav ValeS, Jiraskova 51, 
74101 NoyyJidin. 

VteekusuMAS580 (A 45), 562 (a 60), 74S74-(A60). 
Ing. Marcel JAnoS, StarA cesta 1,053 41 Krompachy. 
Televizni hry s AY-3-8500 (KM)), 40673 (100), 3N211 
(n$ variants 3N200) (130), pfesny pAr SFW + SFE 
10,7 (IK)). 1310 (190), 10116 + 10131 (220), dtverici 
2N3055 (240), 2 pAry 2N3055/MJ2955 -150 W (360), 
KD503 (120), BF255 (12), BFY90 (90), 4KB109(50), 
KY715 (8)-723 (90), 741 (45), 504 (40), 502 (100), 7474. 
75, 92, 151, 192 (50, 00, 70, 80, 110), ctslicovA 
indikace k pfijimadi AR/A 6, 7/77 s ECL a stabil. 
zdrojem komplet (2400), zesilovad 2x 30 W, indikA- 
tory, DNL (2300), krystal 200 kHz (60). MUDr. Gott- 
wald, zdrav. stred. ffiCO, 664 71 VeverskA Bityika. 
Hi-fi gramo SG60 + Shure M75G bez vnutor. taniera 
(1250). Kupim zahranid. stred. Hi-Fi reprA .2 ks 
najrwIA. kaloten., MOSFET 3N187 alebo ekvivalent 
a LED oran., i\ te, modrA 0 5 po 2 ks. Jednosmer. 
/motor na Hi-Fi gramo s el. regul. ot., konc. stupeil 
TW40 a trojicu K) na SQ dekoder, P; Kapusta, 
Podjavor 27,917 00 T mava. 
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ELEKTROTECHNICKA FAKULTA 
CVUTV PRAZE 


oznamuje, ze od skolmho roku 1981/82 pfipravuje pro absolventy 
vysokvch skol Dostaradualm stadium v oborech: 


1. VYPOCETNI METODY V TEORII SYSTEMO - 5 semestru - inova6m PGS, 

2. SPOJOVACi A ClSLICOVA TECHNIKA - IV; b6h -3 semestry -specializacni 

PGS,. - 

3. ELEKTRONIKA A MIKROELEKTRONIKA - 2 semestry - rekvalifikacni PGS, 

4. DIAGNQSTIKA POLOVODldOVYCH SOU6ASTEK -3 semestry ~specializa6- 

. ni PGS, ' 

5. AUTOMATIZOVANE SYSTEMY RIZENI - 5 semestru - rekvalifikacni PGS, 

6. MIKROPROCESORY A MIKROPOCITaCe - 5 semestrO - inovacni PGS. 


Vyuka ve v§ech uvedenych po'stgradualnich studiich bude zahajena v zimnfm semestru Skolntho roku 1981-82. 
Predb§zn6 pisemne prihlASky se prijfmajf na studijnim odddteni studia pll zamSstnani elektrotechnick6 fakulty 
CVUT v Praze 6-Dejvicich, Suchb^tarova 2, PSC 166 27 do konce brezna.1981. BiizSi informace poda studiim 
oddSlent postgradualniho studia FEL CVUT, tefefon 332, linka 2029. . 


V 

Reproduktorova vyhybka 12 dB - tov^mi (100), 
vystupni trafo 50 W (200) ladici kond. dual, trial 
(100), trafa 100 V/4 Q (70), turmer zn. Rema (2800). 
Josef Rozkovec, Vicetin 16,463 43 Cesky Dub. 
Kompletni elektronickou d^st prehravage AP50 
a vsechny soucastky mechaniky, bez reproduktoru 
(1000). E. Kolarik, Prlovsk^2490,760 OOGottwaldov. 

KOUPE 

2 ks ARV161. J. Bachmann, Wolkerova 31, 439 42 
Postoioprty, ■ 

Vysokofrekvendni tranzistory BFR14B apod., bar. 
TVP zahranicni, serv. dok.-k TVP Fortuna4. J. Polak, 
Dukelska 43,386 OVStrakonice II. , . 

AR 11/67. Anton Brath, 951 02 Pohranice 15, okr. 
Nitra. 

Antenni rotator, stabilizator el. napdti, riejr. Con¬ 
stance IV (NDR) a derny delni panel k TW40, M. 
Majer, Pod vrchem 82; 312 07 Plzen. 

10 NE555, MAA741 - cena. Jaroslav Petrik, VU 4378/ 
1,197 06 Praha 9. 

Ker. mt fUtry SFE 10,7 MA 3 ks se stejnym bar. 
znacenim, 2k$ dvoubaz. FET_ 3N187, 3N200, 
40673, 40816, atp. ing. Z. Doubrava. Kofenice 44, 
281 41 Ratbor. 

Schema k zapadonemecke kalkulacce ADINA elek- 
tronic; model 4000 (i kopii), specha. Jiri’Kubec, 
Capkova 536,517 21 TyniSte m Or!, tel. 69; 

Jeden kus 10 MM5314, dva kusy NE555. Miroslav 
Uhrin, Pionierov 4,036 01 Martin. 

Bezvadny dtyrmistny LCD displej 13x 20 mm do p. 
d. hodinek V. c. 3,5 mm. Frantisek Platil, Purkynova 
8,750 00 Prerov. 

Nabidndte: 3,5 mm DMM LED (LCD), kvafitni, udejte * 
cenu. P. Khz, 261 02 Pribram VII/217. 

AR4/76 (dobre zaplatim). Ing. Bozetech Kremenek, 

U majaku 418,763 51 Gottwaldov. 
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DU10, DU20 a LED. Jin Sabela, 739 37 H. Bludovice 
387, • 

Kompletny minimalne 8-oktavovy deiid, zhotoveny 
z konkretnych suciastok (10). Anton Svirec, Febr.yit. 
63,801 00 Bratislava. 

RK1/1955 a RK ceiy/1975. Pouzevbezvadnemstavu 
a kompletni rodniky. Pouze pisemne nabidky. K. 
Ludvik, Kozi 19,110 00 Praha 1. 

Mg# B43 - B43A v chode. Cenu ponuknite. J. Hruska, 
985 23 Kutna Hora 18. * 

PU120 nebo jiny mer. pri'stroj, osciloskop, AR 
rodniky 70-75 a 78-80. M. Jaros. Gotthard 375, 
508 01 Horice. 

Presne odpory 1 Q, 10 Q, 100 Q, 1 kQ, 4 kQ, 10 kQ, - 

1 MQ, 10 MQ, 9M99, 20,09 Q, 91,01 Q, 299,3 Q, 
1101 Q, 4276 Q a 10555 - 556. Vse ve vetsim 
mnozstvi. Valdemar Toman, ctvrf J. Fudika 3598/V, 
760 01 Gottwaldov, 

P$r obdianskych rddiostanic prenosnych a 7GR20. 
Inocent Janak.95.1 43Jel§ovce160. < 

Schema zapojeni radiomag. JVC RC-717L,LB i sam 
ofotografuji. Zdendk Styblo, Revoludni 691, 41117' 
Libochovice. 

Tranztst. kameru priemys. televizie, popripade sta- 
vebny navod, cena nerozhoduje. M. Petrovic, 900 65 
Zahorska Ves 446. . 

Kvadrofonni nahravky na mgf pascich system 4-4-4 
(diskrdtnf kvadro), 10 TCA530. J. Vrona, 27711 Nera- 
tovice 1038/10. * 

Hi-fi tuner, nejradeji ST100, nebo T3606A. Udejte 
stav a cenu. L. Zelinka, Olomucany 151, 67903' 
Bfansko. . J 

2 ks repro ARN664 a 2 ks repro ARZ 097. Ing. 
Drahoslav Vituta, P. Kricky 559,67571 N^mesf h. 0. 
10 TDA 1034, MCI31 OP, 10116, 10131, MAS562, 
MAA661, MBA145,7403, 7404,7447, 7490,192,193, 
Murata SFE 10,7 MA - troj., 40673, krystaJ 100 kHz,* 
BF244A, BF272, KC149. J. Chl^dek, Gallova 818, 
517 41 Kostelec n. 

Sovietsky meraci pri'stroj 04311 s prospektami len 
dobry stav a cenu, indik&ory na meraci pristroje 
UNI10 a UM4B, len dobry stav. Tranzistory zah ran id- 
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nd vyroby, kompletne dvojice, TOO V/100 W (16 A ai 
25 A) - popis a ceny. Potenciometer: TP289b.60B 
1 M/y + IM/y log s odbockou 4 dB. Juraj SluSniak, 
976 46 Valaska.TDH. 457/24. ' 

8 ks TE12147 uF (152 50 mF), a 2 ks TE12210„uF ( 156 
10 pF) Pavol Zdld; Kvdtnoveho vitdzstvi 776,149 00 
Praha 4-Haje. 

Par povolenych obdanskych radiostanic koupim 
nebo vymentm. Ing. J. Houska, Jasna II d. 22,1,47 00 
Praha 4, tel. 46 0V16. 

Integr. obvodSAJ110(6ks), Lubo§Tichy,Gagarino- 
va 15,165 00 Praha 6-Suchdol. 

Zdnovni kvafitni Hi-Fi" magnetofon. Vladimir 
Schnattinger, Horn! Breckov 49,671 02 Sumna. 
Hlinikove trubidky 0 8az 10. LadislavJanek.Susice 
80,571 01 Moravska Trebova. _ 

BM368, BM419, BM344, kompletni rodnikyAR65az‘ 
72, RK 65 a2 75, RADIO (SSSR) 65 az 80, Funkama* 
teur 68 az 80. Servisnu dokumertfaciu na BM420. 
Predam SB-51-11 (2500). Peter Mihuk, Rumanova24, 
080 01 Presov. 


VYMENA 

MC6800 mikroprocesory za AY-3-8610(8710) + 
dokum.,rozne SN, MM, MC alebo kupim a predam. 
Ponuknite s cenami. Alojz .Macho, Lev^rska 9,. 
81600 Bratislava. 

Za TCA730, 740, 3N140. UAA170. 180, KZ141. vel. 
displej apod, d^m jine nebo koupim. A/ Kous, 
Blanicka 1291,25801 VlaSim. 

ROZNE 

Kdo opravi mefici pristroj Analog Devices made in 
USA (AD2009) osazen 131. obvody? Odm^na ruzne 
zahr. obvody. Oldrich Bosuk. Stred 1311, 54972 
Otrokovice. 

Katalogy: RIM, AEG, RCA, Valvo, Texas, NS, Ates ; 
atd. i odbor. z^p. casopisy vymenim'za soudastky. 
nebo prodam. A. Conti, Tuklaty 90,250 82 p. Uvaly. 



